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1. GENERALITA’

1.1 Lista di distribuzione

	Ruolo
	Organizzazione

	Responsabile del Servizio
	Servizio SVI

	Program Office
	RTI

	Responsabile del Progetto
	RTI

	Direttore dei Lavori 
	Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione


1.2 Tabella delle versioni

	Versione
	Data
	Note

	1.0
	20-03-2012
	Nascita del documento

	1.1
	11-02-2014
	Aggiornata la url dei servizi in esercizio



	1.2
	12-10-2016
	Adeguate specifiche a quelle del COC

	1.3
	29-05-2019
	Adeguate specifiche a quelle del COC in merito a WLTP

	1.4
	14-08-2019
	Adeguate specifiche a quelle del COC in merito alle aggiunte nelle sezioni “intestazioneCOC”, “apparatoMotore” e “regolamento2018-1832”

	1.5
	03/02/2021
	Adeguate specifiche a quelle del COC.

In dettaglio:

Aggiunti tags: 
· codiceSpecializzazioneCarrozzeria (in carrozzeria);
· classeVeicoloIbrido (in apparatoMotore);

· altezza (in dimensioniPrincipali N2,N3);
· regolamento2020683 (Regolamento UE 2020/683);
· dataCostruzioneVeicolo (in intestazioneCUC)
· descrizioneHashCrittograficoFileInformazioniPerIlCliente (in intestazioneCUC)
Modificata la definizione dei seguente tags:
· pressioneCondottaAlimentazioneFrenaturaRimorchio (freni) da Decimal6Fraction4 a Decimal7Fraction2;

· livelloSonoroAVeicoloFermo (prestazioniAmbientali) da Number3 a Decimal5Fraction2


	1.6
	29/11/2021
	Valorizzato tag WLTPDriver all'interno di intestazioneCUCType.

	1.8
	21/11/2022

05/12/2022
14/12/2022
	Aggiunti tags Regolamento2022195e1177

Per gestire le prestazioni ambientali WLTP dei veicoli ibridi OVC, contemplate dal regolamento 2022-195/1177, aggiunti tags  prestazioniAmbientaliWltpReg2022195e1177, con specializzazione rispetto al combustibile.

Aggiunti i seguenti tags: 
veicoloPesanteAdEmissioniZero           

veicoloProfessionale             

emissioniSpecificheDiCO2
all’interno dei type:
Regolamento2020683CUCM2Type

Regolamento2020683CUCM3Type



1.3 Definizioni e acronimi

	Termine
	Definizione

	CoC
	Carta del Conducente

	DTT
	Dipartimento per i Trasporti Terrestri appartenente al Ministero dei Trasporti

	OE
	Omologazione Europea

	RTI
	Raggruppamento temporaneo di imprese –  che ha ottenuto l’aggiudicazione del contratto Rep. 3198.

Costituito da EDS Italia S.p.A./Consorzio Poste Contact /Auselda AED Group S.p.A./Postel S.p.A./Gepin Generale per l’Informatica S.p.A.

	SIDTT
	Sistema Informativo Dipartimento Trasporti Terrestri

	SIC
	Sistema Informativo Centrale

	Servizio SVI
	Servizio di Sviluppo del software

	SOAP
	Simple Object Access Protocol

	XML
	eXtensible Markup Language

	XSD
	XML Schema Definition


2. URL DEI SERVIZI

2.1 Ambiente di esercizio

L’indirizzo in ambiente di esercizio dei servizi del Sistema Immatricolazioni è il seguente:

https://www.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws/services/nomeServizio
L’URL di ogni singolo servizio si può ottenere dal relativo wsdl allegato nell’ultimo paragrafo di questo documento. L’allegato si può aprire con un wsdl editor o con un qualsiasi editor di testo.

L’indirizzo è dato dal valore dell’attributo location dell’elemento soap:address
Esempio:

se nel wsdl è indicato il seguente soap:address
<soap:address location=" https://www.ilportaledellautomobilista.it/ immatricolazioni-ws/services/acquisizioneSchedaControlloFamiglia"/>

l'indirizzo in ambiente di esercizio è 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws /services/acquisizioneSchedaControlloFamiglia

Il wsdl di un servizio si può anche ottenere via browser al seguente indirizzo:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws/services/nomeServizio/nomeServizio.wsdl

2.2 Ambiente di collaudo

L’indirizzo in ambiente di collaudo dei servizi del Sistema Immatricolazioni è il seguente:

http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-sh-ws/services/nomeServizio

L’URL di ogni singolo servizio si può ottenere dal relativo wsdl allegato nell’ultimo paragrafo di questo documento. L’allegato si può aprire con un wsdl editor o con un qualsiasi editor di testo.

L’indirizzo si ottiene dal valore dell’attributo location dell’elemento soap:address
sostituendo l’hostname in esso contenuto con e-servizicoll.apps.dtt

e sostituendo il web-context in esso contenuto con immatricolazioni-sh-ws
Esempio:

se nel wsdl è indicato il seguente soap:address
<soap:address location="http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws/services/acquisizioneSchedaControlloFamiglia"/>
l'indirizzo corrispondente in ambiente di collaudo è 

http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-sh-ws/services/acquisizioneSchedaControlloFamiglia

Il wsdl di un servizio si può anche ottenere via browser al seguente indirizzo:
http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-sh-ws/services/nomeServizio/nomeServizio.wsdl

2.3 Allegati

3. XSD, WSDL 
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4. CHANGE LOG

4.1 Versione 1.0

Creazione del documento. 
5. MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DI UN UTENTE PER L’UTILIZZO DEI WEB SERVICE

L’autenticazione di un utente che intende lanciare un web service avviene seguendo quanto previsto dallo standard WS-Security.

Il messaggio SOAP da inviare per ogni web service contenuto in questo documento si compone popolando opportunamente l’header e il body:

· Per ogni web service, nell’header c’è il tag wsse:Security, che al suo interno contiene lo UsernameToken, nel quale sono specificati username e password.

· Nel body viene inserita la struttura della richiesta specifica, descritti dal capitolo 5 in poi. 

a. Specifiche dello schema XSD di Input

Ogni  richiesta deve essere composta dai seguenti elementi:

· Header

· Contiene le informazioni necessarie per l’autenticazione e l’autorizzazione dell’utente.

· Body

· Contiene il corpo della richiesta.

Esempio:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope

xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<SOAP-ENV:Header>


<wsse:Security



xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"



SOAP-ENV:mustUnderstand="1">



<wsse:UsernameToken




xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"




wsu:Id="XWSSGID-1253605895203984534550">




<wsse:Username>OFBGAB1001</wsse:Username>




<wsse:Password





Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">





****




</wsse:Password>



</wsse:UsernameToken>


</wsse:Security>

</SOAP-ENV:Header>

<SOAP-ENV:Body>
Inserire qui il corpo di ogni web service specifico come descritto nei capitoli seguenti


</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
6. servizio di richiestA FORNITURA DATI COC DAL CUC 

Il servizio Richiesta FORNITURA DATI COC DAL CUC permette alle case costruttrici di richiedere i dati base di un COC partendo dal progressivo CUC.  

6.1 Specifiche dello schema XSD di Input

6.2 Richiesta 

I dati necessari per effettuare la richiesta sono i seguenti:  

· Costruttore,

· Marca,

· Tipo,

· Variante,

· Versione,

· Progressivo CUC
6.3 Specifiche dello schema XSD di Output

6.4 Risposta C U C

I dati da restituire sono “tutti” meno quelli elencati di seguito:  

· Telaio 

· Osservazioni / Forme asteriscate 

· Colore 

· Configurazione delle porte; 

· Indicatore tipo guida; 

· Indicatore unità misura tachimetro; 

· Data rilascio COC; 

· Generalità rappresentante del costruttore; 

· Indirizzo rappresentante del costruttore; 

· Indirizzo del costruttore; 

· Collocazione targhette regolamentari; 

· Collocazione numero identificativo del veicolo 

6.5 Esiti

Nella seguente tabella sono riportati i possibili esiti e gli elementi dello schema XSD valorizzati in funzione dell’operazione richiesta:

Tabella riepilogativa degli esiti

	Codice esito
	Descrizione

	00
	OK

	98
	COC NON ESISTENTE


7 SERVIZIO DI  RICHIESTA VISUALIZZAZIONE C U C
7.1 Definizione
	Nome del servizio
	RichiestaVisualizzazioneCUC

	Url del servizio
	Collaudo:
http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-sh-ws/services/richiestaVisualizzazioneCUC
Esercizio:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws/services/richiestaVisualizzazioneCUC

	WSDL del servizio
	Collaudo:
http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-sh-ws/services/richiestaVisualizzazioneCUC/richiestaVisualizzazioneCUC.wsdl
Esercizio:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws/services/richiestaVisualizzazioneCUC/richiestaVisualizzazioneCUC.wsdl

	Operazione
	Richiesta

	Input
	Una stringa contenente il messaggio XML, conforme allo schema RichiestaVisualizzazioneCUCInput.xsd, contenente il tipo di richiesta desiderata, le credenziali di accesso al servizio ed i dati da trasmettere.


7.2 Specifiche dello schema XSD di Input
7.2.1  Richiesta Visualizzazione C U C
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Esempio:

[image: image7.emf]
7.2.2 Login
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7.2.3 Dati Identificativi C U C
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7.3 Specifiche dello schema XSD di Output
7.3.1  Risposta Visualizzazione C U C
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7.3.2 Errore
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7.3.3 Intestazione C U C
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7.3.4  Risposta Visualizzazione C U C M1
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7.3.5  Risposta Visualizzazione C U C M2
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7.3.6  Risposta Visualizzazione C U C M3
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7.3.7  Risposta Visualizzazione C U C N1
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7.3.8  Risposta Visualizzazione C U C N2
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7.3.9  Risposta Visualizzazione C U C N3
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8 SERVIZIO DI  RICHIESTA VERIFICA ESISTENZA C O C
8.1 Definizione
	Nome del servizio
	RichiestaVerificaEsistenzaCOC

	Url del servizio
	Collaudo:
http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-sh-ws/services/richiestaVerificaEsistenzaCOC
Esercizio:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws/services/richiestaVerificaEsistenzaCOC

	WSDL del servizio
	Collaudo:
http://e-servizicoll.dtt.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-sh-ws/services/richiestaVerificaEsistenzaCOC/richiestaVerificaEsistenzaCOC.wsdl
Esercizio:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/immatricolazioni-ws/services/richiestaVerificaEsistenzaCOC/richiestaVerificaEsistenzaCOC.wsdl

	Operazione
	Richiesta

	Input
	Una stringa contenente il messaggio XML, conforme allo schema RichiestaVerificaEsistenzaCOCInput.xsd, contenente il tipo di richiesta desiderata, le credenziali di accesso al servizio ed i dati da trasmettere.


8.2 Specifiche dello schema XSD di Input
8.2.1  Richiesta Verifica Esistenza C O C
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8.3 Specifiche dello schema XSD di Output
8.3.1  Risposta Verifica Esistenza C O C
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9 SCHEMI DI DEFINIZIONE DEGLI XML
9.1 VisualizzazioneCUC
9.1.1 RichiestaVisualizzazioneCUC.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">   
  <include schemaLocation="../CommonTypes.xsd"/>   
  <element name="richiestaVisualizzazioneCUC" type="dtt:RichiestaVisualizzazioneCUCType">  
    <annotation>  
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType.</documentation>  
    </annotation>  
  </element>   
  <complexType name="RichiestaVisualizzazioneCUCType">  
    <sequence>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="login" type="dtt:LoginType"/>   
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datiIdentificativiCUC" type="dtt:DatiIdentificativiCUCType"/>  
    </sequence>  
  </complexType>  
</schema> 


9.1.2 RispostaVisualizzazioneCUC.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  

  <include schemaLocation="../CommonTypes.xsd"/>  

  <include schemaLocation="../VisualizzazioneCUC/M1/RispostaVisualizzazioneCUCM1.xsd"/>  

  <include schemaLocation="../VisualizzazioneCUC/M2/RispostaVisualizzazioneCUCM2.xsd"/>  

  <include schemaLocation="../VisualizzazioneCUC/M3/RispostaVisualizzazioneCUCM3.xsd"/>  

  <include schemaLocation="../VisualizzazioneCUC/N1/RispostaVisualizzazioneCUCN1.xsd"/>  

  <include schemaLocation="../VisualizzazioneCUC/N2/RispostaVisualizzazioneCUCN2.xsd"/>  

  <include schemaLocation="../VisualizzazioneCUC/N3/RispostaVisualizzazioneCUCN3.xsd"/>  

  <element name="rispostaVisualizzazioneCUC" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCType"> 

    <annotation> 

      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCType.</documentation> 

    </annotation> 

  </element>  

  <complexType name="RispostaVisualizzazioneCUCType"> 

    <choice> 

      <sequence> 

        <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="intestazioneCUC" type="dtt:IntestazioneCUCType"/>  

        <choice> 

          <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rispostaVisualizzazioneCUCM1" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCM1Type"/>  

          <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rispostaVisualizzazioneCUCM2" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCM2Type"/>  

          <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rispostaVisualizzazioneCUCM3" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCM3Type"/>  

          <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rispostaVisualizzazioneCUCN1" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCN1Type"/>  

          <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rispostaVisualizzazioneCUCN2" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCN2Type"/>  

          <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="rispostaVisualizzazioneCUCN3" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCN3Type"/> 

        </choice> 

      </sequence>  

      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="errore" type="dtt:ErroreType"/> 

    </choice> 

  </complexType> 

</schema>


9.1.3 VisualizzazioneCUC.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">   
  <include schemaLocation="./RichiestaVisualizzazioneCUC.xsd"/>   
  <include schemaLocation="./RispostaVisualizzazioneCUC.xsd"/>  
</schema> 


9.1.4 RispostaVisualizzazioneCUCM1.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="../../CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="../../CommonCUCM1Types.xsd"/>  
  <element name="rispostaVisualizzazioneCUCM1" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCM1Type"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM1Type.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RispostaVisualizzazioneCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="caratteristicheGeneraliDiCostruzione" type="dtt:CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dimensioniPrincipali" type="dtt:DimensioniPrincipaliCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="masse" type="dtt:MasseCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="massePerAsse" type="dtt:MassePerAsseCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="apparatoMotore" type="dtt:ApparatoMotoreCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="potenzaMotoreTermico" type="dtt:PotenzaMotoreTermicoCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="velocitaMassima" type="dtt:VelocitaMassimaCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiESospensioni" type="dtt:AssiESospensioniCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pneumatico" type="dtt:PneumaticoCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="compatibilitaRuotaAsse" type="dtt:CompatibilitaRuotaAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freni" type="dtt:FreniCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="carrozzeria" type="dtt:CarrozzeriaCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientali" type="dtt:PrestazioniAmbientaliCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreTermico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreElettrico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva1" type="dtt:ProceduraDiProva1CUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva2" type="dtt:ProceduraDiProva2CUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva3" type="dtt:ProceduraDiProva3CUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva4" type="dtt:ProceduraDiProva4CUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva5" type="dtt:ProceduraDiProva5CUCM1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="varie" type="dtt:VarieCUCM1Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rde" type="dtt:RdeCUCM1Type"/> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliWltp" type="dtt:PrestazioniAmbientaliWLTPCUCM1Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProvaWltp" type="dtt:ProceduraDiProvaWLTPCUCM1Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumoVeicoloElettricoIbrido" type="dtt:ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCM1Type"/> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regolamento2018-1832" type="dtt:Regolamento2018-1832CUCM1Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0"  name="regolamento2020683" type="dtt:Regolamento2020683CUCM1Type"/> 
      <element name="regolamento2022195e1177" type="dtt:Regolamento2022195e1177CUCM1Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</schema>



9.1.5 RispostaVisualizzazioneCUCM2.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="../../CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="../../CommonCUCM2Types.xsd"/>  
  <element name="rispostaVisualizzazioneCUCM2" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCM2Type"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM2Type.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RispostaVisualizzazioneCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="caratteristicheGeneraliDiCostruzione" type="dtt:CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dimensioniPrincipali" type="dtt:DimensioniPrincipaliCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="masse" type="dtt:MasseCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="massePerAsse" type="dtt:MassePerAsseCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="apparatoMotore" type="dtt:ApparatoMotoreCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="potenzaMotoreTermico" type="dtt:PotenzaMotoreTermicoCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="velocitaMassima" type="dtt:VelocitaMassimaCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiESospensioni" type="dtt:AssiESospensioniCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pneumatico" type="dtt:PneumaticoCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="compatibilitaRuotaAsse" type="dtt:CompatibilitaRuotaAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freni" type="dtt:FreniCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="carrozzeria" type="dtt:CarrozzeriaCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="dispositiviDiAggancio" type="dtt:DispositiviDiAggancioCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientali" type="dtt:PrestazioniAmbientaliCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreTermico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreElettrico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva1" type="dtt:ProceduraDiProva1CUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva2" type="dtt:ProceduraDiProva2CUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva3" type="dtt:ProceduraDiProva3CUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva4" type="dtt:ProceduraDiProva4CUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva5" type="dtt:ProceduraDiProva5CUCM2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="varie" type="dtt:VarieCUCM2Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rde" type="dtt:RdeCUCM2Type"/> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliWltp" type="dtt:PrestazioniAmbientaliWLTPCUCM2Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProvaWltp" type="dtt:ProceduraDiProvaWLTPCUCM2Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumoVeicoloElettricoIbrido" type="dtt:ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCM2Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regolamento2018-1832" type="dtt:Regolamento2018-1832CUCM2Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0"  name="regolamento2020683" type="dtt:Regolamento2020683CUCM2Type"/>
      <element name="regolamento2022195e1177" type="dtt:Regolamento2022195e1177CUCM2Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</schema>



9.1.6 RispostaVisualizzazioneCUCM3.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="../../CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="../../CommonCUCM3Types.xsd"/>  
  <element name="rispostaVisualizzazioneCUCM3" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCM3Type"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM3Type.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RispostaVisualizzazioneCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="caratteristicheGeneraliDiCostruzione" type="dtt:CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dimensioniPrincipali" type="dtt:DimensioniPrincipaliCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="masse" type="dtt:MasseCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="massePerAsse" type="dtt:MassePerAsseCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="apparatoMotore" type="dtt:ApparatoMotoreCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="potenzaMotoreTermico" type="dtt:PotenzaMotoreTermicoCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="velocitaMassima" type="dtt:VelocitaMassimaCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiESospensioni" type="dtt:AssiESospensioniCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pneumatico" type="dtt:PneumaticoCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="compatibilitaRuotaAsse" type="dtt:CompatibilitaRuotaAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freni" type="dtt:FreniCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="carrozzeria" type="dtt:CarrozzeriaCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="dispositiviDiAggancio" type="dtt:DispositiviDiAggancioCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientali" type="dtt:PrestazioniAmbientaliCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreTermico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreElettrico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva1" type="dtt:ProceduraDiProva1CUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva2" type="dtt:ProceduraDiProva2CUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva3" type="dtt:ProceduraDiProva3CUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva4" type="dtt:ProceduraDiProva4CUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva5" type="dtt:ProceduraDiProva5CUCM3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="varie" type="dtt:VarieCUCM3Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rde" type="dtt:RdeCUCM3Type"/> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliWltp" type="dtt:PrestazioniAmbientaliWLTPCUCM3Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProvaWltp" type="dtt:ProceduraDiProvaWLTPCUCM3Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumoVeicoloElettricoIbrido" type="dtt:ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCM3Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0"  name="regolamento2020683" type="dtt:Regolamento2020683CUCM3Type"/>
      <element name="regolamento2022195e1177" type="dtt:Regolamento2022195e1177CUCM3Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</schema>



9.1.7 RispostaVisualizzazioneCUCN1.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="../../CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="../../CommonCUCN1Types.xsd"/>  
  <element name="rispostaVisualizzazioneCUCN1" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCN1Type"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN1Type.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RispostaVisualizzazioneCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="caratteristicheGeneraliDiCostruzione" type="dtt:CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dimensioniPrincipali" type="dtt:DimensioniPrincipaliCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="masse" type="dtt:MasseCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="massePerAsse" type="dtt:MassePerAsseCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="apparatoMotore" type="dtt:ApparatoMotoreCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="potenzaMotoreTermico" type="dtt:PotenzaMotoreTermicoCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="velocitaMassima" type="dtt:VelocitaMassimaCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiESospensioni" type="dtt:AssiESospensioniCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pneumatico" type="dtt:PneumaticoCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="compatibilitaRuotaAsse" type="dtt:CompatibilitaRuotaAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freni" type="dtt:FreniCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="carrozzeria" type="dtt:CarrozzeriaCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="dispositiviDiAggancio" type="dtt:DispositiviDiAggancioCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientali" type="dtt:PrestazioniAmbientaliCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreTermico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreElettrico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva1" type="dtt:ProceduraDiProva1CUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva2" type="dtt:ProceduraDiProva2CUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva3" type="dtt:ProceduraDiProva3CUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva4" type="dtt:ProceduraDiProva4CUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva5" type="dtt:ProceduraDiProva5CUCN1Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="varie" type="dtt:VarieCUCN1Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rde" type="dtt:RdeCUCN1Type"/> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliWltp" type="dtt:PrestazioniAmbientaliWLTPCUCN1Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProvaWltp" type="dtt:ProceduraDiProvaWLTPCUCN1Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumoVeicoloElettricoIbrido" type="dtt:ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCN1Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regolamento2018-1832" type="dtt:Regolamento2018-1832CUCN1Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0"  name="regolamento2020683" type="dtt:Regolamento2020683CUCN1Type"/>
      <element name="regolamento2022195e1177" type="dtt:Regolamento2022195e1177CUCN1Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</schema>



9.1.8 RispostaVisualizzazioneCUCN2.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="../../CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="../../CommonCUCN2Types.xsd"/>  
  <element name="rispostaVisualizzazioneCUCN2" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCN2Type"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN2Type.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RispostaVisualizzazioneCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="caratteristicheGeneraliDiCostruzione" type="dtt:CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dimensioniPrincipali" type="dtt:DimensioniPrincipaliCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="masse" type="dtt:MasseCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="massePerAsse" type="dtt:MassePerAsseCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="apparatoMotore" type="dtt:ApparatoMotoreCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="potenzaMotoreTermico" type="dtt:PotenzaMotoreTermicoCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="velocitaMassima" type="dtt:VelocitaMassimaCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiESospensioni" type="dtt:AssiESospensioniCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pneumatico" type="dtt:PneumaticoCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="compatibilitaRuotaAsse" type="dtt:CompatibilitaRuotaAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freni" type="dtt:FreniCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="carrozzeria" type="dtt:CarrozzeriaCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="dispositiviDiAggancio" type="dtt:DispositiviDiAggancioCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientali" type="dtt:PrestazioniAmbientaliCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreTermico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreElettrico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva1" type="dtt:ProceduraDiProva1CUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva2" type="dtt:ProceduraDiProva2CUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva3" type="dtt:ProceduraDiProva3CUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva4" type="dtt:ProceduraDiProva4CUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva5" type="dtt:ProceduraDiProva5CUCN2Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="varie" type="dtt:VarieCUCN2Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rde" type="dtt:RdeCUCN2Type"/> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliWltp" type="dtt:PrestazioniAmbientaliWLTPCUCN2Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProvaWltp" type="dtt:ProceduraDiProvaWLTPCUCN2Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumoVeicoloElettricoIbrido" type="dtt:ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCN2Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regolamento2018-1832" type="dtt:Regolamento2018-1832CUCN2Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0"  name="regolamento2020683" type="dtt:Regolamento2020683CUCN2Type"/>
      <element name="regolamento2022195e1177" type="dtt:Regolamento2022195e1177CUCN2Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</schema>



9.1.9 RispostaVisualizzazioneCUCN3.xsd

[image: image29.emf]
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="../../CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="../../CommonCUCN3Types.xsd"/>  
  <element name="rispostaVisualizzazioneCUCN3" type="dtt:RispostaVisualizzazioneCUCN3Type"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN3Type.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RispostaVisualizzazioneCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="caratteristicheGeneraliDiCostruzione" type="dtt:CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dimensioniPrincipali" type="dtt:DimensioniPrincipaliCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="masse" type="dtt:MasseCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="massePerAsse" type="dtt:MassePerAsseCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="apparatoMotore" type="dtt:ApparatoMotoreCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="potenzaMotoreTermico" type="dtt:PotenzaMotoreTermicoCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="velocitaMassima" type="dtt:VelocitaMassimaCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiESospensioni" type="dtt:AssiESospensioniCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="pneumatico" type="dtt:PneumaticoCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="compatibilitaRuotaAsse" type="dtt:CompatibilitaRuotaAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freni" type="dtt:FreniCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="carrozzeria" type="dtt:CarrozzeriaCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="dispositiviDiAggancio" type="dtt:DispositiviDiAggancioCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientali" type="dtt:PrestazioniAmbientaliCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreTermico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliMotoreElettrico" type="dtt:PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva1" type="dtt:ProceduraDiProva1CUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva2" type="dtt:ProceduraDiProva2CUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva3" type="dtt:ProceduraDiProva3CUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva4" type="dtt:ProceduraDiProva4CUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProva5" type="dtt:ProceduraDiProva5CUCN3Type"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="varie" type="dtt:VarieCUCN3Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rde" type="dtt:RdeCUCN3Type"/> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="prestazioniAmbientaliWltp" type="dtt:PrestazioniAmbientaliWLTPCUCN3Type"/>
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="proceduraDiProvaWltp" type="dtt:ProceduraDiProvaWLTPCUCN3Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumoVeicoloElettricoIbrido" type="dtt:ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCN3Type"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0"  name="regolamento2020683" type="dtt:Regolamento2020683CUCN3Type"/>
      <element name="regolamento2022195e1177" type="dtt:Regolamento2022195e1177CUCN3Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</schema>



9.2 VerificaEsistenzaCOC
9.2.1 RichiestaVerificaEsistenzaCOC.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">  
  <include schemaLocation="../CommonTypes.xsd"/>  
  <element name="richiestaVerificaEsistenzaCOC" type="dtt:RichiestaVerificaEsistenzaCOCType"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RichiestaVerificaEsistenzaCOCType"> 
    <sequence> 
      <element name="login" type="dtt:LoginType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="datiIdentificativiCOC" type="dtt:DatiIdentificativiVisualizzazioneCOCType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
</schema>


9.2.2 RispostaVerificaEsistenzaCOC.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">  
  <include schemaLocation="../CommonTypes.xsd"/>  
  <element name="rispostaVerificaEsistenzaCOC" type="dtt:RispostaVerificaEsistenzaCOCType"> 
    <annotation> 
      <documentation>E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVerificaEsistenzaCOCType.</documentation> 
    </annotation> 
  </element>  
  <complexType name="RispostaVerificaEsistenzaCOCType"> 
    <choice> 
      <element name="success" type="string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="errore" type="dtt:ErroreType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
    </choice> 
  </complexType> 
</schema>


9.2.3 VerificaEsistenzaCOC.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">  
  <include schemaLocation="./RichiestaVerificaEsistenzaCOC.xsd"/>  
  <include schemaLocation="./RispostaVerificaEsistenzaCOC.xsd"/> 
</schema>


9.3 TipiComuni
9.3.1 CommonComplexTypes.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">


<include schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>


<complexType name="Decimal7Fraction4GKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :G/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal7Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal4Fraction1MgKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal4Fraction1">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number3NrFissoType">



<annotation>




<documentation>





; La sua Unita di misura :NR




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number3">




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal4Fraction2PpmCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :PPM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal4Fraction2">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal8Fraction4MgKmCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal8Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number5KwCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :KW




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number5">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number5KwFissoType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :KW




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number5">




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Varchar60CrtGancioDiTrainoType">



<annotation>




<documentation>





Pu� assumere uno dei seguenti valori: [D,V,S,U]





; La sua Unita di misura :CRT




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Varchar60">





<attribute name="gancioDiTraino" type="dtt:Varchar1" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal5Fraction2KwFissoType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :KW




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal5Fraction2">




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number5KgAsseType">



<annotation>




<documentation>





Numero intero da 1 al numero di assi indicato





; La sua Unita di misura :KG




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number5">





<attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number4MmAsseType">



<annotation>




<documentation>





Numero intero da 1 al numero di assi indicato





; La sua Unita di misura :MM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number4">





<attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal7Fraction4MgKmCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal7Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number6KgAsseType">



<annotation>




<documentation>





Numero intero da 1 al numero di assi indicato





; La sua Unita di misura :KG




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number6">





<attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Varchar60CrtFissoType">



<annotation>




<documentation>





; La sua Unita di misura :CRT




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Varchar60">




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number3NrRuotaType">



<annotation>




<documentation>





; La sua Unita di misura :NR




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number3">





<attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal6Fraction4MgKmCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal6Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal7Fraction4MgKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal7Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal5Fraction4MgKmCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal5Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number3NrCarrozzeriaType">



<annotation>




<documentation>





; La sua Unita di misura :NR




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number3">





<attribute name="carrozzeria" type="dtt:Varchar60" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Varchar36CrtFormaAsteriscataType">



<annotation>




<documentation>





; La sua Unita di misura :CRT




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Varchar120">





<attribute name="formaAsteriscata" type="dtt:Varchar36" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal6Fraction4M1CombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :M-1




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal6Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number1NrCarrozzeriaType">



<annotation>




<documentation>





; La sua Unita di misura :NR




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number1">





<attribute name="carrozzeria" type="dtt:Varchar60" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal5Fraction2KwCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :KW




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal5Fraction2">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal5Fraction4MgKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal5Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal4Fraction1MgKmCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal4Fraction1">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal4Fraction1GKmCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :G/KM




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal4Fraction1">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal8Fraction4GKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :G/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal8Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal5Fraction2Litri100CombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :LITRI/100




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal5Fraction2">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal5Fraction4GKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :G/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal5Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal8Fraction4MgKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :MG/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal8Fraction4">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Varchar60CrtRuotaType">



<annotation>




<documentation>





; La sua Unita di misura :CRT




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Varchar60">





<attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Decimal4Fraction1GKwhCombustibileType">



<annotation>




<documentation>





Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante





; La sua Unita di misura :G/KWH




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal4Fraction1">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="CompatibilitaRuotaAsseType">



<sequence>




<element maxOccurs="2" minOccurs="2" name="pneumatico" type="dtt:CompatibilitaPneumaticoType"/>



</sequence>


</complexType>


<complexType name="CompatibilitaPneumaticoType">



<annotation>




<documentation>CompatibilitaPneumaticoType</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Varchar0">





<attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>





<attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number3ClasseType">



<annotation>




<documentation>CarrozzeriaType</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number3">





<attribute name="carrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType" use="required"/>





<attribute name="classe" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<complexType name="Number1ClasseType">



<annotation>




<documentation>CarrozzeriaType</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Number1">





<attribute name="carrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType" use="required"/>





<attribute name="classe" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>
<simpleType name="CodiceSpecializzazioneCarrozzeriaType">



<restriction base="string">




<enumeration value="01" />




<enumeration value="02" />




<enumeration value="03" />




<enumeration value="04" />




<enumeration value="05" />




<enumeration value="06" />




<enumeration value="07" />




<enumeration value="08" />




<enumeration value="09" />




<enumeration value="10" />




<enumeration value="11" />




<enumeration value="12" />




<enumeration value="13" />




<enumeration value="14" />




<enumeration value="15" />




<enumeration value="16" />




<enumeration value="17" />




<enumeration value="18" />




<enumeration value="19" />




<enumeration value="20" />




<enumeration value="21" />




<enumeration value="22" />




<enumeration value="23" />




<enumeration value="24" />




<enumeration value="25" />




<enumeration value="26" />




<enumeration value="27" />




<enumeration value="28" />




<enumeration value="29" />




<enumeration value="30" />




<enumeration value="31" />




<enumeration value="99" />



</restriction>


</simpleType>
<simpleType name="VeicoloDotatoSistemiAvanzatiType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>"AEBS: Advanced Emergency Braking System









ELKS:
Emergency Lane Keeping System









ISA:
Intelligent Speed Assistance









DDAW:
Driver Drowsiness and Attention Warning









EDR:
Event Data Recorder









AIF:
Alchool Interlock Installation Facilitation









ESS:
Emergency Stop Signal









TPMS:
Tyre Pressure Monitoring Systems









ADDW:
Advanced Driver Distraction Warning









DAM:
Driver Availability Monitoring System









ADS:
Automated Driving System









eCall:
Emergency Call









BSIS:
Blind Spot Information System









Platooning:
Electronic Drawbar









CDCF:
Directional Control Function









LDWS:
Lane Departure Warning System""





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="AEBS" />




<enumeration value="ELKS" />




<enumeration value="ISA" />




<enumeration value="DDAW" />




<enumeration value="EDR" />




<enumeration value="AIF" />




<enumeration value="ESS" />




<enumeration value="TPMS" />




<enumeration value="ADDW" />




<enumeration value="DAM" />




<enumeration value="ADS" />




<enumeration value="eCall" />




<enumeration value="BSIS" />




<enumeration value="Platooning" />




<enumeration value="CDCF" />




<enumeration value="LDWS" />



</restriction>


</simpleType>
</schema>


9.3.2 CommonCUCM1Types.xsd
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="CommonComplexTypes.xsd"/>  
  <complexType name="CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroAssi" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroRuote" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotorePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiMotoreInterconnessione" type="dtt:Varchar120"/>  
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DimensioniPrincipaliCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="passo" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="interasse" type="dtt:Number4MmAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezza" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="altezza" type="dtt:Number4"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MasseCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaDelVeicoloInOrdineDiMarciaTara" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCarico" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimone" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioAdAsseCentrale" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioNonFrenato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaVerticaleStatica" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MassePerAsseCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileSuAsse" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ApparatoMotoreCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="costruttoreMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="principioDiFunzionamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloEsclusivamenteElettrico" type="dtt:VeicoloEsclusivamenteElettricoType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloIbrido" type="dtt:VeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="classeVeicoloIbrido" type="dtt:ClasseVeicoloIbridoType"/> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroCilindri" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="disposizioneCilindri" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cilindrata" type="dtt:Decimal7Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carburante" type="dtt:CarburanteType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipoAlimentazione" type="dtt:TipoAlimentazioneType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="cambio" type="dtt:CambioType"/>

  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rapportoCambio" type="dtt:RapportoCambioType"/>

  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rapportoFinale" type="dtt:RapportoFinaleType"/>

  <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="rapportoTotale" type="dtt:RapportoTotaleType"/>
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PotenzaMotoreTermicoCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaMassimaNettaMotoreTermico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regimeDiPotenzaMassima" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VelocitaMassimaCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="velocitaMassima" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="AssiESospensioniCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carreggiata" type="dtt:Number4MmAsseType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PneumaticoCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="larghezzaPneumatico" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="coefficienteDiRibassamento" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="raggioRuota" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="indiceDiCarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="indiceDiVelocita" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici1" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici2" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici3" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="FreniCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freniDelRimorchioACollegamento" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="CarrozzeriaCUCM1Type"> 
    <sequence>
      <element name="codiceSpecializzazioneCarrozzeria" type="dtt:CodiceSpecializzazioneCarrozzeriaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceCarrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroDellePorte" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiASedereCompresoConducente" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="postiASedereDaUsareSoloAVeicoloFermo" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiAccessibiliDaUtentiSuSediaARotelle" type="dtt:Number1"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloFermo" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAlRegimeDi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloInMarcia" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloDelleEmissioneDeiGasDiScarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo" type="dtt:Varchar3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo" type="dtt:Decimal6Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloUrbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloExtraurbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloPonderatoMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloUrbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloExtraurbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloPondMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaNominaleMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element name="potenzaMassima30MinutiMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiDiEnergiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="autonomiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva1CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="opacitaDelFumoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcNoxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva2CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva3CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaEtc" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nhmcProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VarieCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoliSpeciali" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceNazionaleDiCarrozzeria" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceOmologazioneOe" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva4CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva5CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction1"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>
  <complexType name="RdeCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="noxPercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxPercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence>
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliWLTPCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaDiProva" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="areaFrontale" type="dtt:Decimal8Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef0" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef1" type="dtt:Decimal9Fraction6Negativo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef2" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumoWLTP"  type="dtt:Decimal6Fraction4" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="codiceInnovazioneTecnologicaWLTP"  type="dtt:Varchar60" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="totaleRiduzioneCO2WLTP"  type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ProceduraDiProvaWLTPCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="coProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particelleProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="consumoEnergia" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettrico" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettricoCitta" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2018-1832CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="categoriaResistenzaRotolamento" type="dtt:CategoriaResistenzaRotolamentoSpecAsseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="zonaAnterioreCalandra" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="classeCicloDiGuida" type="dtt:ClasseCicloDiGuidaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="fattoreDiRiduzione" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="velocitaLimitata" type="dtt:VelocitaLimitataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2020683CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="codiceVeicoloAutomatizzato" type="dtt:CodiceVeicoloAutomatizzatoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaSupplementarePropulsioneAlternativa" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2022195e1177CUCM1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaEffettivaVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCaricoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="zonaAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar17" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="resistenzaRotolamentoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sezioneTrasversaleCalandraAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaBasso" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaMedio" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaExtraAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaCicloMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWLTPCDMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWLTPCDMisto" type="dtt:ConsumiCarburanteCicloWLTPCDMistoType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaUrbano" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaPonderatoMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<!--       <element name="occupazioneMedia" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> -->
<!--       <element name="sottogruppoGruppoVeicoli" type="dtt:Varchar15" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> -->

<!--       ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
      <element name="veicoloDotatoSistemiAvanzati" type="dtt:VeicoloDotatoSistemiAvanzatiType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN155" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN156" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <!--      fine ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
    </sequence> 
  </complexType>
</schema>
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="CommonComplexTypes.xsd"/>  
  <complexType name="CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroAssi" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroRuote" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellateNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellatePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiPosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotorePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiMotoreInterconnessione" type="dtt:Varchar120"/>  
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DimensioniPrincipaliCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="passo" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="interasse" type="dtt:Number4MmAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezza" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="altezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="distanzaEstremitaAnterioreECentroDispositivoAggancio" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sbalzoPosteriore" type="dtt:Number4"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MasseCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaDelVeicoloInOrdineDiMarciaTara" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCarico" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibilePerImmatricolazione" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibileImmatricolazioneVeicoloCombinato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimone" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioAdAsseCentrale" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioNonFrenato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaVerticaleStatica" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MassePerAsseCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ripartizioneTaraSullAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileSuAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTecnicamenteAmmissibileSuCiascunGruppoDiAssi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneAsse" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneGruppoAssi" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ApparatoMotoreCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="costruttoreMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="principioDiFunzionamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloEsclusivamenteElettrico" type="dtt:VeicoloEsclusivamenteElettricoType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloIbrido" type="dtt:VeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="classeVeicoloIbrido" type="dtt:ClasseVeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroCilindri" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="disposizioneCilindri" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cilindrata" type="dtt:Decimal7Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carburante" type="dtt:CarburanteType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipoAlimentazione" type="dtt:TipoAlimentazioneType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cambio" type="dtt:CambioType"/> 

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoCambio" type="dtt:RapportoCambioType"/>

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoFinale" type="dtt:RapportoFinaleType"/>

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoTotale" type="dtt:RapportoTotaleType"/>
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PotenzaMotoreTermicoCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaMassimaNettaMotoreTermico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regimeDiPotenzaMassima" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VelocitaMassimaCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="velocitaMassima" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="AssiESospensioniCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carreggiata" type="dtt:Number4MmAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreConSospensioniPneumatiche" type="dtt:AssiMotoreConSospensioniPneumaticheType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PneumaticoCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezzaPneumatico" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coefficienteDiRibassamento" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="raggioRuota" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiCarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiVelocita" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici1" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici2" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici3" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="FreniCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freniDelRimorchioACollegamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pressioneCondottaAlimentazioneFrenaturaRimorchio" type="dtt:Decimal7Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="CarrozzeriaCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceCarrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="classeDiAppartenenzaDelVeicolo" type="dtt:ClasseDiAppartenenzaDelVeicoloType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroDellePorte" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="postiASedereDaUsareSoloAVeicoloFermo" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiInPiediPerClasse" type="dtt:Number3ClasseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiASedereCompresoConducentePerClasse" type="dtt:Number3ClasseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiAccessibiliDaUtentiSuSediaARotellePerClasse" type="dtt:Number1ClasseType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DispositiviDiAggancioCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="numeroOMarchioOmologazioneDispositivoAggancio" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoriCaratteristici" type="dtt:Varchar60CrtGancioDiTrainoType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloFermo" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAlRegimeDi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloInMarcia" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloDelleEmissioneDeiGasDiScarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo" type="dtt:Varchar3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo" type="dtt:Decimal6Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloUrbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloExtraurbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloPonderatoMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloUrbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloExtraurbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloPondMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaNominaleMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
      <element name="potenzaMassima30MinutiMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiDiEnergiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="autonomiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva1CUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="opacitaDelFumoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcNoxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva2CUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva3CUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaEtc" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nhmcProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VarieCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoliSpeciali" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceNazionaleDiCarrozzeria" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceOmologazioneOe" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva4CUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva5CUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction1"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>
  <complexType name="RdeCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="noxPercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxPercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/>
  </complexType>
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliWLTPCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaDiProva" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="areaFrontale" type="dtt:Decimal8Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef0" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef1" type="dtt:Decimal9Fraction6Negativo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef2" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumoWLTP"  type="dtt:Decimal6Fraction4" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="codiceInnovazioneTecnologicaWLTP"  type="dtt:Varchar60" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="totaleRiduzioneCO2WLTP"  type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ProceduraDiProvaWLTPCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="coProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particelleProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="consumoEnergia" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettrico" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettricoCitta" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2018-1832CUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="categoriaResistenzaRotolamento" type="dtt:CategoriaResistenzaRotolamentoSpecAsseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="zonaAnterioreCalandra" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="classeCicloDiGuida" type="dtt:ClasseCicloDiGuidaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="fattoreDiRiduzione" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="velocitaLimitata" type="dtt:VelocitaLimitataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2020683CUCM2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="codiceVeicoloAutomatizzato" type="dtt:CodiceVeicoloAutomatizzatoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="cabineAllungate" type="dtt:CabineAllungateType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="dispositivoAerodinamico" type="dtt:DispositivoAerodinamicoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaSupplementarePropulsioneAlternativa" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2022195e1177CUCM2Type"> 
    <sequence> 
     <element name="massaEffettivaVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCaricoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="zonaAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar17" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="resistenzaRotolamentoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sezioneTrasversaleCalandraAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaBasso" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaMedio" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaExtraAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaCicloMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWLTPCDMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWLTPCDMisto" type="dtt:ConsumiCarburanteCicloWLTPCDMistoType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaUrbano" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaPonderatoMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="occupazioneMedia" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sottogruppoGruppoVeicoli" type="dtt:Varchar15" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<!--       ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->

  <element name="veicoloDotatoSistemiAvanzati" type="dtt:VeicoloDotatoSistemiAvanzatiType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>      <element name="veicoloCertificatoUN155" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN156" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <!--      fine ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
    </sequence> 
  </complexType>
</schema>
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="CommonComplexTypes.xsd"/>  
  <complexType name="CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroAssi" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroRuote" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellateNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellatePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiPosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotorePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiMotoreInterconnessione" type="dtt:Varchar120"/>  
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DimensioniPrincipaliCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="passo" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="interasse" type="dtt:Number4MmAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezza" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="altezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="distanzaEstremitaAnterioreECentroDispositivoAggancio" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sbalzoPosteriore" type="dtt:Number4"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MasseCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaDelVeicoloInOrdineDiMarciaTara" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCarico" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibilePerImmatricolazione" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibileImmatricolazioneVeicoloCombinato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimone" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioAdAsseCentrale" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioNonFrenato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaVerticaleStatica" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MassePerAsseCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ripartizioneTaraSullAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileSuAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTecnicamenteAmmissibileSuCiascunGruppoDiAssi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneAsse" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneGruppoAssi" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ApparatoMotoreCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="costruttoreMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="principioDiFunzionamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloEsclusivamenteElettrico" type="dtt:VeicoloEsclusivamenteElettricoType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloIbrido" type="dtt:VeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="classeVeicoloIbrido" type="dtt:ClasseVeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroCilindri" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="disposizioneCilindri" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cilindrata" type="dtt:Decimal7Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carburante" type="dtt:CarburanteType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipoAlimentazione" type="dtt:TipoAlimentazioneType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cambio" type="dtt:CambioType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PotenzaMotoreTermicoCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaMassimaNettaMotoreTermico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regimeDiPotenzaMassima" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VelocitaMassimaCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="velocitaMassima" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="AssiESospensioniCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="carreggiataDiCiascunAsseSterzante" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="carreggiataDiTuttiGliAltriAssi" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="posizioneAssiScaricabili" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreConSospensioniPneumatiche" type="dtt:AssiMotoreConSospensioniPneumaticheType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PneumaticoCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezzaPneumatico" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coefficienteDiRibassamento" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="raggioRuota" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiCarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiVelocita" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici1" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici2" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici3" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="FreniCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freniDelRimorchioACollegamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pressioneCondottaAlimentazioneFrenaturaRimorchio" type="dtt:Decimal7Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="CarrozzeriaCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceCarrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="classeDiAppartenenzaDelVeicolo" type="dtt:ClasseDiAppartenenzaDelVeicoloType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroDellePorte" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="postiASedereDaUsareSoloAVeicoloFermo" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiLivelloInferiore" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiLivelloSuperiore" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiInPiediPerClasse" type="dtt:Number3ClasseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiASedereCompresoConducentePerClasse" type="dtt:Number3ClasseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiAccessibiliDaUtentiSuSediaARotellePerClasse" type="dtt:Number1ClasseType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DispositiviDiAggancioCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="numeroOMarchioOmologazioneDispositivoAggancio" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoriCaratteristici" type="dtt:Varchar60CrtGancioDiTrainoType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloFermo" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAlRegimeDi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloInMarcia" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloDelleEmissioneDeiGasDiScarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo" type="dtt:Varchar3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo" type="dtt:Decimal6Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloUrbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloExtraurbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloPonderatoMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloUrbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloExtraurbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloPondMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaNominaleMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>
       <element name="potenzaMassima30MinutiMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiDiEnergiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="autonomiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva1CUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="opacitaDelFumoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcNoxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva2CUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva3CUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaEtc" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nhmcProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VarieCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoliSpeciali" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceNazionaleDiCarrozzeria" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceOmologazioneOe" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva4CUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva5CUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction1"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>
  <complexType name="RdeCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="noxPercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxPercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/>
  </complexType>
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliWLTPCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaDiProva" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="areaFrontale" type="dtt:Decimal8Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef0" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef1" type="dtt:Decimal9Fraction6Negativo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef2" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumoWLTP"  type="dtt:Decimal6Fraction4" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="codiceInnovazioneTecnologicaWLTP"  type="dtt:Varchar60" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="totaleRiduzioneCO2WLTP"  type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ProceduraDiProvaWLTPCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="coProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particelleProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="consumoEnergia" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettrico" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettricoCitta" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2020683CUCM3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="codiceVeicoloAutomatizzato" type="dtt:CodiceVeicoloAutomatizzatoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaSupplementarePropulsioneAlternativa" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="cabineAllungate" type="dtt:CabineAllungateType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="dispositivoAerodinamico" type="dtt:DispositivoAerodinamicoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="carreggiataAssi" type="dtt:Number4" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
   <complexType name="Regolamento2022195e1177CUCM3Type"> 
    <sequence> 
     <element name="massaEffettivaVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCaricoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="zonaAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar17" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="resistenzaRotolamentoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sezioneTrasversaleCalandraAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaBasso" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaMedio" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaExtraAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaCicloMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWLTPCDMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaUrbano" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaPonderatoMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="occupazioneMedia" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sottogruppoGruppoVeicoli" type="dtt:Varchar15" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<!--       ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
      <element name="veicoloDotatoSistemiAvanzati" type="dtt:VeicoloDotatoSistemiAvanzatiType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN155" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN156" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <!--      fine ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
    </sequence> 
  </complexType>
</schema>
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="CommonComplexTypes.xsd"/>  
  <complexType name="CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroAssi" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroRuote" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellateNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellatePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotorePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiMotoreInterconnessione" type="dtt:Varchar120"/>  
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DimensioniPrincipaliCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="passo" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="interasse" type="dtt:Number4MmAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezza" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="altezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="avanzamentoRallaTrattoriPerSemirimorchiMinima" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="avanzamentoRallaTrattoriPerSemirimorchiMassima" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="distanzaEstremitaAnterioreECentroDispositivoAggancio" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezzaSuperficieDiCarico" type="dtt:Number4"/> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="sbalzoPosteriore" type="dtt:Number4"/>
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MasseCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaDelVeicoloInOrdineDiMarciaTara" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCarico" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimone" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiSemirimorchio" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioAdAsseCentrale" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioNonFrenato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaVerticaleStatica" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MassePerAsseCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ripartizioneTaraSullAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileSuAsse" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ApparatoMotoreCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="costruttoreMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="principioDiFunzionamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloEsclusivamenteElettrico" type="dtt:VeicoloEsclusivamenteElettricoType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloIbrido" type="dtt:VeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="classeVeicoloIbrido" type="dtt:ClasseVeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroCilindri" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="disposizioneCilindri" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cilindrata" type="dtt:Decimal7Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carburante" type="dtt:CarburanteType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipoAlimentazione" type="dtt:TipoAlimentazioneType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cambio" type="dtt:CambioType"/> 

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoCambio" type="dtt:RapportoCambioType"/>

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoFinale" type="dtt:RapportoFinaleType"/>

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoTotale" type="dtt:RapportoTotaleType"/>
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PotenzaMotoreTermicoCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaMassimaNettaMotoreTermico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regimeDiPotenzaMassima" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VelocitaMassimaCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="velocitaMassima" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="AssiESospensioniCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carreggiata" type="dtt:Number4MmAsseType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PneumaticoCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezzaPneumatico" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coefficienteDiRibassamento" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="raggioRuota" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiCarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiVelocita" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici1" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici2" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici3" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="FreniCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freniDelRimorchioACollegamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pressioneCondottaAlimentazioneFrenaturaRimorchio" type="dtt:Decimal7Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="CarrozzeriaCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceCarrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroDellePorte" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiASedereCompresoConducente" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DispositiviDiAggancioCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="numeroOMarchioOmologazioneDispositivoAggancio" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoriCaratteristici" type="dtt:Varchar60CrtGancioDiTrainoType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloFermo" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAlRegimeDi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloInMarcia" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloDelleEmissioneDeiGasDiScarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo" type="dtt:Varchar3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo" type="dtt:Decimal6Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloUrbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloExtraurbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloPonderatoMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloUrbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloExtraurbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloPondMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaNominaleMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>
      <element name="potenzaMassima30MinutiMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiDiEnergiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="autonomiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva1CUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="opacitaDelFumoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcNoxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva2CUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva3CUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaEtc" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nhmcProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VarieCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="omologatoPerTrasportoMerciPericolose" type="dtt:OmologatoPerTrasportoMerciPericoloseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="classeMerciPericoloseTrasportabili" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoliSpeciali" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceNazionaleDiCarrozzeria" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceOmologazioneOe" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva4CUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva5CUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction1"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>
  <complexType name="RdeCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="noxPercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxPercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/>
  </complexType>
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliWLTPCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaDiProva" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="areaFrontale" type="dtt:Decimal8Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef0" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef1" type="dtt:Decimal9Fraction6Negativo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef2" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumoWLTP"  type="dtt:Decimal6Fraction4" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="codiceInnovazioneTecnologicaWLTP"  type="dtt:Varchar60" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="totaleRiduzioneCO2WLTP"  type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ProceduraDiProvaWLTPCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="coProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particelleProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="consumoEnergia" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettrico" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettricoCitta" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2018-1832CUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="categoriaResistenzaRotolamento" type="dtt:CategoriaResistenzaRotolamentoSpecAsseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="zonaAnterioreCalandra" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="classeCicloDiGuida" type="dtt:ClasseCicloDiGuidaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="fattoreDiRiduzione" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="velocitaLimitata" type="dtt:VelocitaLimitataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2020683CUCN1Type"> 
    <sequence> 
      <element name="codiceVeicoloAutomatizzato" type="dtt:CodiceVeicoloAutomatizzatoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaSupplementarePropulsioneAlternativa" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2022195e1177CUCN1Type"> 
    <sequence> 
     <element name="massaEffettivaVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCaricoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="zonaAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar17" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="resistenzaRotolamentoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sezioneTrasversaleCalandraAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaBasso" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaMedio" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaExtraAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaCicloMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWLTPCDMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWLTPCDMisto" type="dtt:ConsumiCarburanteCicloWLTPCDMistoType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaUrbano" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaPonderatoMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<!--       ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
      <element name="veicoloDotatoSistemiAvanzati" type="dtt:VeicoloDotatoSistemiAvanzatiType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN155" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN156" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <!--      fine ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
    </sequence> 
  </complexType>
</schema>
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="CommonComplexTypes.xsd"/>  
  <complexType name="CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroAssi" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroRuote" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellateNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellatePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiPosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotorePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiMotoreInterconnessione" type="dtt:Varchar120"/>  
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DimensioniPrincipaliCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="passo" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="interasse" type="dtt:Number4MmAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezza" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="avanzamentoRallaTrattoriPerSemirimorchiMinima" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="avanzamentoRallaTrattoriPerSemirimorchiMassima" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="distanzaEstremitaAnterioreECentroDispositivoAggancio" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezzaSuperficieDiCarico" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sbalzoPosteriore" type="dtt:Number4"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altezza" type="dtt:Number4" /> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MasseCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaDelVeicoloInOrdineDiMarciaTara" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCarico" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibilePerImmatricolazione" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibileImmatricolazioneVeicoloCombinato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimone" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiSemirimorchio" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioAdAsseCentrale" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioNonFrenato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaVerticaleStatica" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MassePerAsseCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ripartizioneTaraSullAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileSuAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTecnicamenteAmmissibileSuCiascunGruppoDiAssi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneAsse" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneGruppoAssi" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ApparatoMotoreCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="costruttoreMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="principioDiFunzionamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloEsclusivamenteElettrico" type="dtt:VeicoloEsclusivamenteElettricoType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloIbrido" type="dtt:VeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="classeVeicoloIbrido" type="dtt:ClasseVeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroCilindri" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="disposizioneCilindri" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cilindrata" type="dtt:Decimal7Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carburante" type="dtt:CarburanteType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipoAlimentazione" type="dtt:TipoAlimentazioneType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cambio" type="dtt:CambioType"/>

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoCambio" type="dtt:RapportoCambioType"/>

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoFinale" type="dtt:RapportoFinaleType"/>

  <element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="rapportoTotale" type="dtt:RapportoTotaleType"/>
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PotenzaMotoreTermicoCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaMassimaNettaMotoreTermico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regimeDiPotenzaMassima" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VelocitaMassimaCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="velocitaMassima" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="AssiESospensioniCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="posizioneAssiSollevabili" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="posizioneAssiScaricabili" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreConSospensioniPneumatiche" type="dtt:AssiMotoreConSospensioniPneumaticheType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PneumaticoCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezzaPneumatico" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coefficienteDiRibassamento" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="raggioRuota" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiCarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiVelocita" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici1" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici2" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici3" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="FreniCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freniDelRimorchioACollegamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pressioneCondottaAlimentazioneFrenaturaRimorchio" type="dtt:Decimal7Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="CarrozzeriaCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceCarrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroDellePorte" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiASedereCompresoConducente" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DispositiviDiAggancioCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="numeroOMarchioOmologazioneDispositivoAggancio" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoriCaratteristici" type="dtt:Varchar60CrtGancioDiTrainoType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloFermo" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAlRegimeDi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloInMarcia" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloDelleEmissioneDeiGasDiScarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo" type="dtt:Varchar3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo" type="dtt:Decimal6Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloUrbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloExtraurbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloPonderatoMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloUrbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloExtraurbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloPondMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaNominaleMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element name="potenzaMassima30MinutiMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiDiEnergiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="autonomiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva1CUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="opacitaDelFumoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcNoxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva2CUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva3CUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaEtc" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nhmcProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VarieCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="omologatoPerTrasportoMerciPericolose" type="dtt:OmologatoPerTrasportoMerciPericoloseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="classeMerciPericoloseTrasportabili" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoliSpeciali" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceNazionaleDiCarrozzeria" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceOmologazioneOe" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva4CUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva5CUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction1"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType> 
  <complexType name="RdeCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="noxPercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxPercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/>
  </complexType>
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliWLTPCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaDiProva" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="areaFrontale" type="dtt:Decimal8Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef0" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef1" type="dtt:Decimal9Fraction6Negativo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef2" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumoWLTP"  type="dtt:Decimal6Fraction4" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="codiceInnovazioneTecnologicaWLTP"  type="dtt:Varchar60" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="totaleRiduzioneCO2WLTP"  type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ProceduraDiProvaWLTPCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="coProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particelleProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="consumoEnergia" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettrico" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettricoCitta" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2018-1832CUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="categoriaResistenzaRotolamento" type="dtt:CategoriaResistenzaRotolamentoSpecAsseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="zonaAnterioreCalandra" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="classeCicloDiGuida" type="dtt:ClasseCicloDiGuidaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="fattoreDiRiduzione" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="velocitaLimitata" type="dtt:VelocitaLimitataType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2020683CUCN2Type"> 
    <sequence> 
      <element name="codiceVeicoloAutomatizzato" type="dtt:CodiceVeicoloAutomatizzatoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="cabineAllungate" type="dtt:CabineAllungateType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="dispositivoAerodinamico" type="dtt:DispositivoAerodinamicoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaSupplementarePropulsioneAlternativa" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimoneRigido" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloPesanteAdEmissioniZero" type="dtt:VeicoloPesanteAdEmissioniZeroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloProfessionale" type="dtt:VeicoloProfessionaleType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioniSpecificheDiCO2" type="dtt:Decimal4Fraction1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreMedioDelCaricoUtile" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
   <complexType name="Regolamento2022195e1177CUCN2Type"> 
    <sequence> 
     <element name="massaEffettivaVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCaricoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="zonaAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar17" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="resistenzaRotolamentoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sezioneTrasversaleCalandraAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaBasso" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaMedio" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaExtraAlto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaCicloMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWLTPCDMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWLTPCDMisto" type="dtt:ConsumiCarburanteCicloWLTPCDMistoType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>

      <element name="consumoEnergiaElettricaUrbano" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumoEnergiaElettricaPonderatoMisto" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaEAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAER" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="autonomiaAERCicloUrbano" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sottogruppoGruppoVeicoli" type="dtt:Varchar15" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<!--       ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
      <element name="veicoloDotatoSistemiAvanzati" type="dtt:VeicoloDotatoSistemiAvanzatiType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN155" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN156" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <!--      fine ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
    </sequence> 
  </complexType>
</schema>
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	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">  
  <include schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>  
  <include schemaLocation="CommonComplexTypes.xsd"/>  
  <complexType name="CaratteristicheGeneraliDiCostruzioneCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroAssi" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroRuote" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellateNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiARuoteGemellatePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiSterzantiPosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreNumero" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotorePosizione" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="assiMotoreInterconnessione" type="dtt:Varchar120"/>  
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DimensioniPrincipaliCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="passo" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="interasse" type="dtt:Number4MmAsseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezza" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezza" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="avanzamentoRallaTrattoriPerSemirimorchiMinima" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="avanzamentoRallaTrattoriPerSemirimorchiMassima" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="distanzaEstremitaAnterioreECentroDispositivoAggancio" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="lunghezzaSuperficieDiCarico" type="dtt:Number4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="sbalzoPosteriore" type="dtt:Number4"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altezza" type="dtt:Number4" /> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MasseCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaDelVeicoloInOrdineDiMarciaTara" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCarico" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibilePerImmatricolazione" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibileImmatricolazioneVeicoloCombinato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimone" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiSemirimorchio" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioAdAsseCentrale" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioNonFrenato" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaVerticaleStatica" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="MassePerAsseCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="ripartizioneTaraSullAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileSuAsse" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaTecnicamenteAmmissibileSuCiascunGruppoDiAssi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneAsse" type="dtt:Number6"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="massaMassimaAmmissibilePerImmatricolazioneGruppoAssi" type="dtt:Number6"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ApparatoMotoreCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="costruttoreMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceMotore" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="principioDiFunzionamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloEsclusivamenteElettrico" type="dtt:VeicoloEsclusivamenteElettricoType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoloIbrido" type="dtt:VeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="classeVeicoloIbrido" type="dtt:ClasseVeicoloIbridoType"/>
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroCilindri" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="disposizioneCilindri" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cilindrata" type="dtt:Decimal7Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="carburante" type="dtt:CarburanteType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="tipoAlimentazione" type="dtt:TipoAlimentazioneType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="cambio" type="dtt:CambioType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PotenzaMotoreTermicoCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaMassimaNettaMotoreTermico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="regimeDiPotenzaMassima" type="dtt:Number5"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VelocitaMassimaCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="velocitaMassima" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="AssiESospensioniCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="posizioneAssiSollevabili" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="posizioneAssiScaricabili" type="dtt:Varchar120"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="assiMotoreConSospensioniPneumatiche" type="dtt:AssiMotoreConSospensioniPneumaticheType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PneumaticoCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="larghezzaPneumatico" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coefficienteDiRibassamento" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="raggioRuota" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiCarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indiceDiVelocita" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici1" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici2" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="altreCaratteristichePneumatici3" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="ruota" type="dtt:Number2" use="required"/>  
    <attribute name="asse" type="dtt:Number2" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="FreniCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="freniDelRimorchioACollegamento" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="pressioneCondottaAlimentazioneFrenaturaRimorchio" type="dtt:Decimal7Fraction2"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="CarrozzeriaCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codiceCarrozzeria" type="dtt:CodiceCarrozzeriaType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroDellePorte" type="dtt:Number2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="numeroPostiASedereCompresoConducente" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="DispositiviDiAggancioCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="numeroOMarchioOmologazioneDispositivoAggancio" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoriCaratteristici" type="dtt:Varchar60CrtGancioDiTrainoType"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloFermo" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAlRegimeDi" type="dtt:Number5"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloSonoroAVeicoloInMarcia" type="dtt:Number3"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="livelloDelleEmissioneDeiGasDiScarico" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo" type="dtt:Varchar3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreTermicoCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo" type="dtt:Decimal6Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloUrbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloExtraurbano" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="emissioneDiCo2CicloPonderatoMisto" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloUrbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloExtraurbano" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiCarburanteCicloPondMisto" type="dtt:Decimal5Fraction2"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliMotoreElettricoCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="potenzaNominaleMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2"/>  
      <element name="potenzaMassima30MinutiMotoreElettrico" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="consumiDiEnergiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="autonomiaElettricaVeicoliElettriciOIbridi" type="dtt:Number3"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva1CUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="opacitaDelFumoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcNoxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hcProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEscGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva2CUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva3CUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaEtc" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nhmcProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaEtcGKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="VarieCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="omologatoPerTrasportoMerciPericolose" type="dtt:OmologatoPerTrasportoMerciPericoloseType"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="classeMerciPericoloseTrasportabili" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="veicoliSpeciali" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceNazionaleDiCarrozzeria" type="dtt:Varchar60"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="codiceOmologazioneOe" type="dtt:Varchar60"/> 
    </sequence> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva4CUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction1"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaWhtcMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>  
  <complexType name="ProceduraDiProva5CUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="coProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction2"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="noxProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal7Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="thcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal5Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="particelleProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw" type="dtt:Decimal8Fraction4"/>  
      <element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ch4ProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw " type="dtt:Decimal4Fraction1"/> 
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/> 
  </complexType>
  <complexType name="RdeCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="noxPercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxPercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoTotaleRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particellePercorsoUrbanoRDE" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/>
  </complexType>
  <complexType name="PrestazioniAmbientaliWLTPCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaDiProva" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="areaFrontale" type="dtt:Decimal8Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef0" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef1" type="dtt:Decimal9Fraction6Negativo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="coefficienteDiCaricoStradalef2" type="dtt:Decimal9Fraction6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioneDiCo2CicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Number3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpBasso" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMedio" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpExtraAlto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="consumiCarburanteCicloWltpPonderatoMisto" type="dtt:Decimal5Fraction3" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumoWLTP"  type="dtt:Decimal6Fraction4" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="codiceInnovazioneTecnologicaWLTP"  type="dtt:Varchar60" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="totaleRiduzioneCO2WLTP"  type="dtt:Decimal5Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ProceduraDiProvaWLTPCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="coProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nmhcProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="noxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="thcNoxProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particolatoProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="particelleProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal9Fraction5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="nh3ProceduraDiProvaTipoIWLTP" type="dtt:Decimal8Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence>  
    <attribute name="combustibile" use="required" type="dtt:Varchar3"/> 
  </complexType>
  <complexType name="ConsumoVeicoloElettricoIbridoCUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="consumoEnergia" type="dtt:Decimal7Fraction2" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettrico" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
      <element name="rangeElettricoCitta" type="dtt:Number5" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>  
    </sequence> 
  </complexType>
  <complexType name="Regolamento2020683CUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="codiceVeicoloAutomatizzato" type="dtt:CodiceVeicoloAutomatizzatoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaSupplementarePropulsioneAlternativa" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="cabineAllungate" type="dtt:CabineAllungateType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="dispositivoAerodinamico" type="dtt:DispositivoAerodinamicoType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaTrainabileInCasoDiRimorchioATimoneRigido" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloPesanteAdEmissioniZero" type="dtt:VeicoloPesanteAdEmissioniZeroType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloProfessionale" type="dtt:VeicoloProfessionaleType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="emissioniSpecificheDiCO2" type="dtt:Decimal4Fraction1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="valoreMedioDelCaricoUtile" type="dtt:Number6" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </sequence> 
  </complexType>
   <complexType name="Regolamento2022195e1177CUCN3Type"> 
    <sequence> 
      <element name="massaEffettivaVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCaricoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="zonaAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar17" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="resistenzaRotolamentoVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sezioneTrasversaleCalandraAnterioreVeicoloFinale" type="dtt:Varchar13" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="sottogruppoGruppoVeicoli" type="dtt:Varchar15" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<!--       ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
      <element name="veicoloDotatoSistemiAvanzati" type="dtt:VeicoloDotatoSistemiAvanzatiType" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN155" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <element name="veicoloCertificatoUN156" type="dtt:Varchar1" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <!--      fine ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2024 -->
    </sequence> 
  </complexType>
</schema>



9.3.8 CommonTypes.xsd

[image: image40.jpg]



	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dtt="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni" xmlns:xsi="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni"


elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni">


<complexType name="MessaggioType">



<sequence>




<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codiceMessaggio" type="dtt:CodiceErroreMessaggio" />




<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="descrizioneMessaggio" type="string" />



</sequence>


</complexType>


<complexType name="ErroreType">



<sequence>




<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="codiceErrore" type="dtt:CodiceErroreMessaggio" />




<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="descrizioneErrore" type="string" />



</sequence>


</complexType>


<complexType name="LoginType">



<sequence>




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="codicePin" type="dtt:CodicePinType" />



</sequence>


</complexType>


<complexType name="DatiIdentificativiVisualizzazioneCOCType">



<sequence>




<element name="numeroIdentificativoVeicoloCOC" type="dtt:NumeroIdentificativoVeicoloCOCType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />




<element name="omologazioneEuropeaCOC" type="dtt:OmologazioneEuropeaType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />




<element name="dataRilascioOmologazioneEuropeaCOC" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />




<element name="costruttore" type="integer" minOccurs="0" maxOccurs="1" />




<element name="marchio" type="dtt:Varchar3" minOccurs="0" maxOccurs="1" />




<element name="categoriaInternazionale" type="dtt:CategoriaInternazionaleType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />



</sequence>


</complexType>


<complexType name="IntestazioneCUCType">



<sequence>




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="omologazioneEuropeaCUC" type="dtt:OmologazioneEuropeaType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="dataRilascioOmologazioneEuropeaCUC" type="date" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="categoriaInternazionale" type="string" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="datiIdentificativiCUC" type="dtt:DatiIdentificativiCUCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="denominazioneCommercialeCOC" type="dtt:DenominazioneCommercialeCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="WLTPDriver" type="dtt:WLTPDriverType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indirizzoCostruttoreCOC" type="dtt:IndirizzoCostruttoreCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="collocazioneMetodoApplicazioneTarghetteCOC" type="dtt:CollocazioneMetodoApplicazioneTarghetteCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="collocazioneIdentificativoVeicoloCOC" type="dtt:CollocazioneIdentificativoVeicoloCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nomeRappresentanteCOC" type="dtt:NomeRappresentanteCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="indirizzoRappresentanteCOC" type="dtt:IndirizzoRappresentanteCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="dataRilascioCOC" type="date" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="famigliaInterpolazione" type="dtt:Varchar25" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="famigliaAtct" type="dtt:Varchar25" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="famigliaPems" type="dtt:Varchar25" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="famigliaResistenzaAvanzamento" type="dtt:Varchar25" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="famigliaMatriciResistenzaAvanzamento" type="dtt:Varchar25" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="famigliaRigenerazionePeriodica" type="dtt:Varchar25" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="famigliaProvaEmissioniEvaporazione" type="dtt:Varchar25" />




<element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="descrizioneHashCrittograficoRegistroFabbricante" type="dtt:Varchar64" />



          <element  name="dataCostruzioneVeicolo" type="date" minOccurs="0" maxOccurs="1"   />




<element name="descrizioneHashCrittograficoFileInformazioniPerIlCliente"





type="dtt:Varchar100" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</sequence>

</complexType>


<complexType name="DatiIdentificativiCUCType">



<sequence>




<element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="progressivoCUC" type="integer" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="famigliaCOC" type="dtt:FamigliaCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="varianteCOC" type="dtt:VarianteCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="versioneCOC" type="dtt:VersioneCOCType" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="costruttore" type="integer" />




<element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="marchio" type="dtt:Varchar3" />



</sequence>


</complexType>


<simpleType name="Number3">



<restriction base="integer">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : larghezzaPneumatico:NR , Informazione su tipo : LARGHEZZA PNEUMATICO ASSE 1</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="3" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Number4">



<restriction base="integer">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : sbalzoPosteriore:MM , Informazione su tipo : DEFINISCE LO SBALZO POSTERIORE DEL VEICOLO IN MM</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="4" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Number1">



<restriction base="integer">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : numeroPostiAccessibiliDaUtentiSuSediaARotellePerClasse:NR , Informazione su tipo : DEFINISCE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTI






RIDOTTI (STRAPUNTI





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="1" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal6Fraction4">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="6" />




<fractionDigits value="4" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,1})([.][0-9]{1,4})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Number2">



<restriction base="integer">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : assiMotoreNumero:NR , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="2" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Number5">



<restriction base="integer">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato:KG , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="5" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Number6">



<restriction base="integer">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : massaTrainabileInCasoDiSemirimorchio:KG , Informazione su tipo : DEFINISCE LA MASSA POTENZIALE RIMORCHIABILE DEL VEICOLO IN K





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="6" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal7Fraction2">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : cilindrata:CM3 , Informazione su tipo : DEFINISCE LA CILINDRATA DEL MOTORE IN CENTIMETRI CUBI</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="7" />




<fractionDigits value="2" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,4})([.][0-9]{1,2})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal7Fraction4">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : noxProceduraDiProvaWhtcMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="7" />




<fractionDigits value="4" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,2})([.][0-9]{1,4})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="ClasseDiAppartenenzaDelVeicoloType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : B = CLASSE BA = CLASSE AIII = CLASSE IIIII = CLASSE III = CLASSE I )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="B" />




<enumeration value="A" />




<enumeration value="III" />




<enumeration value="II" />




<enumeration value="I" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CambioType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ELE = ELETTRICOOVD = OVER DRIVECNV = CON CONVERTITOREMLT = CON MOLTIPLICATORERID = CON






RIDUTTOREAUT = AUTOMATICOMEC = MECCANICO )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="ELE" />




<enumeration value="OVD" />




<enumeration value="CNV" />




<enumeration value="MLT" />




<enumeration value="RID" />




<enumeration value="AUT" />




<enumeration value="MEC" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="FamigliaType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Il codice Famiglia</documentation>




</annotation>




<maxLength value="10" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="IndicatoreTipoGuidaType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : E = ENTRAMBID = DESTRAS = SINISTRA )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="E" />




<enumeration value="D" />




<enumeration value="S" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="TipologiaCUCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Tipologia COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="10" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal5Fraction2">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="5" />




<fractionDigits value="2" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,2})([.][0-9]{1,2})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal5Fraction3">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura :






consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :






N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="5" />




<fractionDigits value="3" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,1})([.][0-9]{1,3})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal5Fraction4">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : particolatoProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="5" />




<fractionDigits value="4" />




<pattern value="[0-9]([.][0-9]{1,4})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Number60">



<restriction base="integer">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : indiceDiCarico:CRT , Informazione su tipo : INDICE DI CARICO ASSE 1</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="60" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="VeicoloEsclusivamenteElettricoType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="N" />




<enumeration value="S" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="TipoAlimentazioneType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : 3 = POLICARBURANTE2 = BICARBURANTE1 = MONOCARBURANTE )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="3" />




<enumeration value="2" />




<enumeration value="1" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar180">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<maxLength value="180" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="DenominazioneCommercialeCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Denominazione Commerciale COC Type</documentation>




</annotation>




<maxLength value="40" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal8Fraction4">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : nhmcProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="8" />




<fractionDigits value="4" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,3})([.][0-9]{1,4})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CodiceCarrozzeriaType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : YW = AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE BYV = AUTOBUS A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE AYU =






AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE AYT = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIIYS = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIIYR = AUTOBUS A DUE PIANI DI CLASSE IIIYQ = AUTOBUS A






UN PIANO DI CLASSE IIIYP = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYO = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYN = A DUE PIANI E






PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYM = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYL = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIYK = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIYJ = A






DUE PIANI DI CLASSE IIYI = A UN PIANO DI CLASSE IIYH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYG = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI






CLASSE IYF = A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYE = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYD = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IYC = AUTOSNODATO A UN






PIANO DI CLASSE IYB = A DUE PIANI DI CLASSE IYA = A UN PIANO DI CLASSE IDC = RIMORCHIO AD ASSE CENTRALEDB = RIMORCHIO A TIMONEDA = SEMIRIMORCHIOLF = ATTREZZATA AL






TRASPORTO DI PERSONE CON PIU'DI NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE4T = CABINA CHIUSA CON TELAIOCX = TELAIO PER AUTOBUSCJ = VEICOLO A CIELO APERTO A DUE PIANICI =






VEICOLO A CIELO APERTO AD UN PIANOCH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATOCG = AUTOSNODATO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOCF = VEICOLO A DUE PIANI E PIANALE






RIBASSATOCE = VEICOLO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOTC = PROVA TIPO VEICOLO TZO = VEDERE ANNOTAZIONITR = TRICICLOSL = SCARRABILEXD = PIANALE ATTREZZATO PER






TRASPORTO VEICOLIUZ = ATTREZZATA PER ANTINCENDIOUT = ATTREZZATA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHERS = CASSONE RIBALTABILE CON GRU PER CARICO DELLA MERCERK = CASSONE






RIBALTABILE LATERALE CON CABINA ALLUNGATAP1 = PIANALE ABBASSATOMZ = ATTREZZATA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -*-MU = MOTOTELAIO NON CABINATOMN = MOTOCARROZZETTA






SIMMETRICA 2 POSTI IN LINEACD = AUTOSNODATOMJ = CASSONECC = AUTOSNODATO A UN PIANOCB = VEICOLO A DUE PIANIMD = CASSONEM5 = CHIUSA TRASFORMABILEM3 = APERTAJ3 =






ATTREZZATA PER TRASPORTO DI MOTOCICLIH1 = FURGONE BLINDATOCA = VEICOLO AD UN PIANOGM = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER CARNI MACELLATE APPESEF2 = FURGONE CON SPONDA






POSTERIORE CARICATRICEVR = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE RADIOATTIVEVN = CISTERNAVF = CISTERNA ORIZZONTALE PER TRASPORTO GRANULATIC8 = BETONIERA






PER TRASPORTO CALCESTRUZZO DI CEMENTOC1 = CISTERNA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTI BP = CHIUSA TRASFORMABILE 2 PORTEZ0 = VEDERE ANNOTAZIONIZZ = VEDERE






ANNOTAZIONIXC = PIANALE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOXB = PIANALE CON GUIDE PER TRASPORTO CONTENITORI DI CALCE DOLOMITE O PIETRISCOXA = PIANALE






ATTREZZATO CON CENTINATURA PER TRASPORTO DI BOMBOLE DI METANO O IDROGENOUY = ATTREZZATA CON GRU PER SOCCORSO STRADALEUX = ATTREZZATA PER MOSTRA PUBBLICITARIAUW =






ATTREZZATA PER TRASPORTO IMBARCAZIONIUV = ATTREZZATA PER DISINFEZIONIUU = FURGONE FINESTRATO ATTREZZATO PER USO CAMPEGGIOUS = ATTREZZATA CON SCALAUR = AUTOAMBULANZA






CON TETTO RIALZATOUQ = ATTREZZATA PER TRASPORTO ALIANTIUP = ATTREZZATA PER CAMPEGGIO CON AVANCORPOUO = TRASPORTO ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVEUN = ATTREZZATA






PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLAUM = FURGONE FINESTRATO RIALZATO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUL = FURGONE A TETTO RIALZATOUK = CASSONE CHIUSO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUJ =






CARAVAN - CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOUI = ATTREZZATA PER USO ANTINCENDIOUH = FURGONE RIALZATO PER USO ABITAZIONEUG = FURGONE ATTREZZ.PER USO ABITAZIONEUF =






FURGONE ATTREZZATO PER MOSTRA PUBBLICITARIAUE = FURGONE ATTREZZATO PER DISINFEZIONEUD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DETENUTIUC = AUTOGRUUB = AUTOTORRE PER






RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEUA = AUTOSCALA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEU9 = ANNAFFIATRICE STRADALEU8 = ATTREZZATA PER SOCCORSO STRADALEU7 = AUTOFUNEBRE (PER






TRASPORTO SALME)U6 = AMBULATORIO MOBILEU5 = AUTOAMBULANZAU4 = ATTREZZATA CON POMPA PER CALCESTRUZZOU3 = CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOU2 = AUTOTELAIO PER TRATTORE






PER SEMIRIMORCHIOU1 = CABINATO (AUTOTELAIO)U0 = TELAIO PER RIMORCHIOTS = CABINATO CON RALLATA = AUTOTELAIO PER AUTOBUS URBANO O SUBURBANOSX = ATTREZZATA CON ZAVORRA






FISSA PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLASV = ATTREZZATA AD ABITAZIONE PER USO ESCLUSIVO SPETTACOLI VIAGGIANTISU = ATTREZZATO CON CUCINASS = ATTREZZATA PER TRASP. SPECIFICO






DI MATERIALI DA FIERA PER SPETTACOLI VIAGGIANTISR = PIANALE CON ROTAIE PER TRASPORTO CARRI FERROVIARISK = PIANALE FISSO CON STANTI E GRU CARICATRICESH = PIANALE






FISSO CON STANTIXG = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO IMBARCAZIONIXF = VEICOLO ZAVORRATOXE = PIANALE DOPPIO ATTREZZATO PER TRASPORTO VEICOLISD = AUTOFUNEBRESC =






AMBULANZESB = VEICOLI BLINDATISA = AUTOCARAVANS9 = PIANALE A GIORNO ATTREZZATO PER TRASPORTO TUBI E PROFILATI DI FERROS8 = PIANALE RIBALTABILE TRILATERALE PER






TRASPORTO TRONCHI D'ALBEROS7 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSES6 = CASSONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOS5 = CASSONE






ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI CARTA O CARTONIS4 = CASSONE ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI LASTRE DI MARMO O VETROS3 = CASSONE ATTREZZATO CON






CAVALLETTI PER TRASPORTO DI ELEMENTI PREFABBRICATIS2 = CASSONE PER TRASPORTO PETROLI PER RISCALD.IN IDONEI FUSTI (ADR.CLASSE IIIA ORD 3-4)S1 = CASSONE PER TRASPORTO






BIDONI GPL VERTICALI UN SOLO STRATO (ADR.CLASSE ID ORD 7-18)S0 = ATTREZZATURA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -1- (VEDERE ANNOTAZIONI)RT = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE






RINFORZATO TIPO CAVARR = CASSONE RIBALTABILE RINFORZATORQ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE RINFORZATORP = CASSONE RIBALTABILE LATERALE RINFORZATORN = CASSONE






RIBALTABILE POSTERIORE RINFORZATORM = CASSONE RIBALTABILERL = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARJ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON CABINA






ALLUNGATARH = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARG = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON GRU DIETRO LA CABINARF = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE






CON CABINA ALLUNGATARE = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALERD = CASSONE RIBALTABILE LATERALERC = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORERB = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON






SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCERA = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER9 = CASSONE RIBALTABILE






LATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER8 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER7 = CASSONE






RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER6 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER5 =






CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR4 = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICOR3 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON






SERVOCOMANDO PNEUMATICOR2 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICOR1 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR0 = CASSONE RIBALTABILE






POSTERIORE CON COMANDO MECCANICOPZ = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSPY = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. CARTE O CARTONIPX = PIANALE CON RALLA PER






TRASPORTO ELEMENTI INDIVISIBILIPW = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. ELEMENTI PREFABBRICATIPV = PIANALE CON VERRICELLOPT = PIANALE CON CAVALETTO PER TRASP. DI






MATERIALE IN LASTREPS = PIANALE CON CABINA ALLUNGATA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPR = PIANALE CON CABINA CORTA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPP = PIANALE CON PIANO






DI CARICO SULLA CABINAPN = PIANALE DI COSTRUZIONE NAZIONALEPM = PIANALE DOPPIO ALLARGATO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPL = PIANALE DOPPIO CON CABINA ALLUNGATA E






PIANO DI CARICO SULLA CABINAPH = PIANALE DOPPIO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPG = PIANALE DOPPIO ALLARGATOPF = PIANALE CON SELLE PER TRASPORTO LAMIERE IN ROTOLI






(COILS)PE = PIANALE DOPPIO CABINA ALLUNGATAPD = PIANALE DOPPIOPC = PIANALE RIBASSATO CABINA ALLUNGATAPB = PIANALE ALLARGATOPA = PIANALE CON CABINA CORTAP9 = PIANALE






CON CABINA ALLUNGATAP8 = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LIQUIDIP7 = PIANALE CON GRU PER CARICO MERCE APPLICATA SU TELAIO DIETRO LA CABINAP6 =






PIANALE CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEP5 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATA E CON GRUPPO REFRIGERANTEP4 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATAP3 =






PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO P2 = PIANALE RIBALTABILEP0 = PIANALEND = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. CHIUSANC = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. APERTANB =






CICLOMOTORE A TRE RUOTENA = CICLOMOTORE A DUE RUOTEMY = PIANALEMX = PIANALEMT = MOTOTELAIO CABINATOMS = CASSONE RIBALTABILEMR = CASSONE RIBALTABILEMQ =






MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA TRASFORMABILEMP = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA APERTAMM = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA CHIUSAMK = CASSONEMI = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA 1






POSTOME = CASSONEMC = CASSONEMB = CASSONEMA = CASSONEM4 = CHIUSA CARROZZINO POSTERIOREM2 = MOTOCICLO CON CARROZZINO LATERALE STACCABILE 2 POSTIM1 = MOTOCICLO CON






CARROZZINO LATERALE STACCABILE 1 POSTOM0 = MOTOCICLOKZ = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO DIKY = CASSONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE






CARATTERISTICHEKX = CASSONE CON CENTINATURA FISSA E AVANCORPO SULLA CABINAKW = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E PIANO DI CARICO SU CABINAKV = CASSONE CON






VERRICELLOKU = CASSONE CON CENTINE E TELONEKT = CASSONE CON PIANALE BASSO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKS = CASSONE CON PIANALE BASSO E CABINA ALLUNGATAKR = CASSONE






CON PIANALE BASSOKP = CASSONE CON PIANO DI CARICO SULLA CABINAKN = CASSONE DI COSTRUZIONE NAZIONALEKM = CASSONE ALLARGATO CON DOPPIO PIANA LE E PIANO DI CARICO SULLA






CABINAKL = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKK = CASSONE CON COPERTURA ASPORTABILEKJ = CASSONE CON GRU APPLICATA NELLA






PARTE POSTERIORE DEL TELAIOKI = CASSONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEKH = CASSONE CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKG = CASSONE ALLARGATO






CON DOPPIO PIANALEKF = CASSONE CON PIANALE BASSO E VERRICELLOKE = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALEKD = CASSONE CON DOPPIO PIANALEKC = CASSONE CON






CENTINE E TELONE INAMOVIBILIKB = CASSONE CON CENTINE E TELONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI ANIMALI VIVIKA = CASSONE ALLARGATOK9 = CASSONE CON CABINA ALLUNGATAK8 =






CASSONE ALLUNGATO CON CABINA CORTAK7 = CASSONE RIBASSATOK6 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE IN BIDONIK5 = CASSONE CON GRU APPLICATA SUL TELAIO DIETRO LA






CABINAK4 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E SPONDA POSTERIORE CARICATRICEK3 = CASSONE CON SPONDA CARICATRICEK2 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE TELONE






FISSO E PORTA POSTERIOREK1 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILEK0 = CASSONEJT = AUTOAMBULANZA DI TRASPORTOJS = AUTOAMBULANZA DI SOCCORSOJA = ATTREZZATO - VEDI DI






SEGUITO DESCRIZIONE ATTREZZATUREJ8 = CHIUSA CON AVANCORPO CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E ALLOGGIOJ7 = CHIUSA CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E






ALLOGGIOJ6 = ATTREZZATA CON TENDA PER CAMPEGGIOJ5 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI ANIMALI PER USO SPORTIVOJ4 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI AUTOVEICOLIJ2 = ATTREZZATA






PER TRASPORTO DI ALIANTIJ1 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI IMBARCAZIONIH0 = FURGONE RIALZATO VETRINATOGZ = FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGU =






FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGT = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEGS = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIGR =






FURGONE RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGP = FURGONE RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGN = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEGL = FURGONE






RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIGJ = FURGONE RIALZATO FINESTRATO CON UNA PORTA LATERALEGH = FURGONE COIBENTATO RIALZATOGG = FURGONE RIALZATO CON GRUPPO






AUSILIARIOGF = FURGONE ISOTERMICO RIALZATOGE = FURGONE ISOTERMICO RIALZATO CON GRUPPO FRIGORIFEROGD = FURGONE RIALZATO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEGC = FURGONE






VETRINATO RIALZATO USO ESPOSIZIONEGB = FURGONE RIBALTABILE RIALZATOG9 = TRASFORMABILEG7 = FURGONE LABORATORIO MOBILEG5 = FURGONE COIBENTATO CON UNA PORTA LATERALEG4






= FURGONE COIBENTATO CON DUE PORTE LATERALIG3 = FURGONE VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEG2 = FURGONE VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIG1 = FURGONE CON UNA PORTA






LATERALEG0 = FURGONE CON DUE PORTE LATERALIFZ = FURGONE VETRINATO CON APERTURA LATERALE USO ESPOSIZIONEFY = FURGONE VETRINATO USO ESPOSIZIONEFX = FURGONE FINESTRATO






ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFW = FURGONE ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFV = FURGONE A GIORNO PER TRASPORTO BEVANDE IN BOTTIGLIEFU = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON PARETE






LATO SINISTRO RIBALTABILEFT = FURGONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOFS = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDIFR = FURGONE CON PIANO DI






CARICO LIMITATO ALLA SOLA CABINAFP = FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESO A TUTTO IL TETTOFN = FURGONE DI COSTRUZIONE NAZIONALE FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESOFM =






FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIEFL = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFJ = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON






PARETE LATO DESTRO RIBALTABILEFI = FURGONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEFH = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFG = FURGONE PER






TRASPORTO SPECIFICO DIFE = FURGONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHEFD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE CON AVANCORPO






SU CABINAFC = FURGONE CON AVANCORPO SULLA CABINAFB = FURGONE PER TRASPORTO SPECIFICO DI ANIMALI VIVIFA = FURGONE CON COPERTURA IN TELAF9 = FURGONE ATTREZZATO PER






TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEF8 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE APPESEF7 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIF6 = FURGONE COIBENTATOF5






= FURGONE CON GRUPPO AUSILIARIOF4 = FURGONE ISOTERMICOF3 = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO FRIGORIFEROF1 = FURGONE RIBALTABILEF0 = FURGONEEZ = VEDERE ANNOTAZIONI






VEICOLO ECCEZIONALEEY = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEEW = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEVT = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO REFRIGERANTE E SPONDA






POSTERIORE CARICATRICEVS = CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERIVP = CISTERNA COIBENTATA PER TRASPORTO PRODOTTI BITUMINOSIVM = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO






DI LATTE USO INDUSTRIALEVL = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREVI = FURGONE ISOTERMICO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEVH = PIANALE ATTREZZATO PER






TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NON INFIAMMABILIVG = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSEVE = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ESPLOSIVIVD = BOTTE






KILOLITRICA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIVC = TELAIO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSVB = CISTERNA PER TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTIVA = CISTERNA PER






TRASPORTO DI GAS COMPRESSIC9 = CISTERNE VERTICALI PER TRASPORTO PRODOTTI GRANULATI E PULVERULENTIC7 = CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE PER USO INDUSTRIALEC6 =






CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREC5 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI COMMESTIBILIC4 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI NON PERICOLOSE NON COMMESTIBILIC3 =






CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE DI ORIGINE CHIMICAC2 = CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE INFIAMMABILI NON DERIVATE DAL PETROLIOC0 = BOTTE KILOLITRICA






PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIBS = BLINDATABR = CHIUSA TRASFORMABILE 4 PORTEBN = CHIUSA 4 PORTEBM = CHIUSA 2 PORTEBL = CHIUSA 4 PORTEBH = CHIUSA 2 PORTEBG






= CHIUSA 5 PORTEBE = CHIUSA 3 PORTEID = CHIUSA TRASFORMABILE 5 PORTEIC = CHIUSA TRASFORMABILE 3 PORTEIB = CHIUSA TIPO GIARDINETTA 5 PORTEIA = CHIUSA TIPO GIARDINETTA






3 PORTEB9 = CHIUSA STATION WAGON 4 PORTEB8 = CHIUSA STATION WAGON 2 PORTEB7 = CHIUSA 5 PORTEB6 = CHIUSA 3 PORTEB5 = CHIUSA TRASFORMABILEB4 = CHIUSA TIPO GIARDINETTA






CON TETTO APRIBILEB3 = CHIUSA TIPO GIARDINETTAB2 = CHIUSA CON TETTO APRIBILEB1 = APERTAB0 = CHIUSAAT = AUTOSNODATO DA NOLEGGIARE CON CONDUCENTEAS = SCUOLABUSAR =






MINISCUOLABUSAM = MINIBUSAF = VEICOLO MULTIUSOAE = DECAPPOTTABILEAD = COUPE'AC = FAMILIAREAB = DUE VOLUMIAA = BERLINAA9 = AUTOSNODATO AD USO PRIVATOA8 = AUTOSNODATO






TIPO SUBURBANOA7 = AUTOSNODATO TIPO INTERURBANOA6 = AUTOSNODATO TIPO URBANOA5 = SUBURBANAA4 = GRAN TURISMO O INTERNAZIONALEA3 = TIPO INTERURBANOA2 = TIPO URBANOA1 =






PER NOLEGGIOA0 = PER USO PRIVATO4R = CASSONE RIBALTABILE4P = PIANALE4K = CASSONE )
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<enumeration value="IA" />




<enumeration value="B9" />




<enumeration value="B8" />




<enumeration value="B7" />




<enumeration value="B6" />




<enumeration value="B5" />




<enumeration value="B4" />




<enumeration value="B3" />




<enumeration value="B2" />




<enumeration value="B1" />




<enumeration value="B0" />




<enumeration value="AT" />




<enumeration value="AS" />




<enumeration value="AR" />




<enumeration value="AM" />




<enumeration value="AF" />




<enumeration value="AE" />




<enumeration value="AD" />




<enumeration value="AC" />




<enumeration value="AB" />




<enumeration value="AA" />




<enumeration value="A9" />




<enumeration value="A8" />




<enumeration value="A7" />




<enumeration value="A6" />




<enumeration value="A5" />




<enumeration value="A4" />




<enumeration value="A3" />




<enumeration value="A2" />




<enumeration value="A1" />




<enumeration value="A0" />




<enumeration value="4R" />




<enumeration value="4P" />




<enumeration value="4K" />




<enumeration value="BC" />




<enumeration value="XH" />




<enumeration value="C1" />




<enumeration value="SG" />




<enumeration value="BD" />




<enumeration value="SH" />




<enumeration value="CD" />




<enumeration value="P3" />




<enumeration value="SE" />




<enumeration value="SF" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CarburanteType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ETA = ETANOLOWAN = WANKOIL = OLIOP = PETROLIOMSC = MISCELAME = METANOGP = GPLG = GASOLELE =






ELETTRB = BENZ )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="B" />




<enumeration value="ELE" />




<enumeration value="G" />




<enumeration value="GP" />




<enumeration value="ME" />




<enumeration value="MSC" />




<enumeration value="P" />




<enumeration value="OIL" />




<enumeration value="WAN" />




<enumeration value="ETA" />




<enumeration value="GNL" />




<enumeration value="GML" />




<enumeration value="H" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar36">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : osservazioni:CRT , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<maxLength value="36" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="NumeroIdentificativoVeicoloCUCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Numero Identificativo Veicolo COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="20" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="OmologatoPerTrasportoMerciPericoloseType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="N" />




<enumeration value="S" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CollocazioneMetodoApplicazioneTarghetteCUCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="IndirizzoCostruttoreCUCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Indirizzo Costruttore COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="VarianteCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Il codice variante COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="25" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="VersioneCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Il codice versione COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="35" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar120">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : assiMotoreInterconnessione:CRT , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar5">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>varchar5</documentation>




</annotation>




<maxLength value="5" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="FamigliaCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Il codice famiglia COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="10" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CategoriaInternazionaleType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>categoria Internazionale</documentation>




</annotation>




<enumeration value="N1" />




<enumeration value="N1G" />




<enumeration value="N2" />




<enumeration value="N2G" />




<enumeration value="M2" />




<enumeration value="M2G" />




<enumeration value="M3" />




<enumeration value="M3G" />




<enumeration value="M1" />




<enumeration value="M1G" />




<enumeration value="N3" />




<enumeration value="N3G" />



</restriction>


</simpleType>



<simpleType name="TipoDoppiaAlimentazioneType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo






: 1 = 1A2 = 1B3 = 2A4 = 2B5 = 3B )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="1" />




<enumeration value="2" />




<enumeration value="3" />




<enumeration value="4" />




<enumeration value="5" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="AssiMotoreConSospensioniPneumaticheType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo






: S = SIN = NO )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="S" />




<enumeration value="N" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CodiceErroreMessaggio">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Descrzione Errore Messaggi</documentation>




</annotation>




<minLength value="2" />




<maxLength value="2" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar0">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Varchar 0</documentation>




</annotation>




<maxLength value="0" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="TipoOperazioneCUCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Tipo Operazione COC, I = Inserimento, D = Cancellazione, V = Visualizzazione</documentation>




</annotation>




<enumeration value="I" />




<enumeration value="D" />




<enumeration value="V" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="VarianteType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Il codice del variante</documentation>




</annotation>




<maxLength value="25" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar1">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Varchar 1</documentation>




</annotation>




<maxLength value="1" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar2">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Varchar 2</documentation>




</annotation>




<maxLength value="2" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar3">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo:CRT , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<maxLength value="3" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CodicePinType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Il codice pin per effetturae l'accesso</documentation>




</annotation>




<minLength value="8" />




<maxLength value="8" />



</restriction>


</simpleType>

<simpleType name="IndicatoreUnitaMisuraTachimetroType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo






: M = METRICHEI = IMPERIALI )</documentation>




</annotation>




<enumeration value="M" />




<enumeration value="I" />




<enumeration value="E" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="NomeRappresentanteCUCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Nome Rappresentante COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Char1">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Char 1</documentation>




</annotation>




<maxLength value="1" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="VeicoloIbridoType"> 

    <restriction base="string"> 

      <annotation> 

        <documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO )</documentation> 

      </annotation>  

      <enumeration value="S"/>  

      <enumeration value="N"/> 

    </restriction> 

  </simpleType>  

    <simpleType name="VeicoloAttrezzatoConInnovazioneTecnologicaType"> 

    <restriction base="string"> 

      <annotation> 

        <documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO )</documentation> 

      </annotation>  

      <enumeration value="S"/>  

      <enumeration value="N"/> 

    </restriction> 

  </simpleType>  

  <simpleType name="OmologazioneEuropeaType"> 

    <restriction base="string"> 

      <annotation> 

        <documentation>Il codice del Omologazione Europea</documentation> 

      </annotation>  

      <maxLength value="35"/> 

    </restriction> 

  </simpleType>  


<simpleType name="CollocazioneIdentificativoVeicoloCUCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Collocazione Identificativo Veicolo COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal4Fraction3">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : MM, Informazione su tipo : DEFINISCE IL PASSO DEL TIMONE/PERNO PER I RIMORCHI , E ESPRE</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="4" />




<fractionDigits value="3" />




<pattern value="[0-9]([.][0-9]{1,3})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal4Fraction1">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : ch4ProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="4" />




<fractionDigits value="1" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,2})([.][0-9]{1,1})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal4Fraction2">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw:PPM , Informazione su tipo : N/A</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="4" />




<fractionDigits value="2" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,1})([.][0-9]{1,2})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar60">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura : altreCaratteristichePneumatici3:CRT , Informazione su tipo : RENFORCED</documentation>




</annotation>




<maxLength value="60" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="NumeroIdentificativoVeicoloCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Numero Identificativo Veicolo COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="20" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal8Fraction2">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura :






valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :






N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="8" />




<fractionDigits value="2" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,5})([.][0-9]{1,2})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal9Fraction5">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura :






valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :






N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="9" />




<fractionDigits value="5" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,3})([.][0-9]{1,5})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal8Fraction6">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura :






thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6:MG/KM , Informazione su tipo






: N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="8" />




<fractionDigits value="6" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,1})([.][0-9]{1,6})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal9Fraction6">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura :






consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :






N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="9" />




<fractionDigits value="6" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,2})([.][0-9]{1,6})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal9Fraction6Negativo">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura :






consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :






N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="9" />




<fractionDigits value="6" />




<pattern value="([-])?([0]|[1-9][0-9]{0,2})([.][0-9]{1,6})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar25">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>varchar25





</documentation>




</annotation>




<maxLength value="25" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Varchar64">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>varchar64





</documentation>




</annotation>




<maxLength value="64" />



</restriction>


</simpleType>


<complexType name="RapportoCambioType">



<annotation>




<documentation>





Rapporti di trasmissione




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal10Fraction6">





<attribute name="numeroMarcia" use="optional" type="dtt:Varchar2"/>




 
<attribute name="asse" use="optional" type="dtt:Number2"/>




 
<attribute name="ruota" use="optional" type="dtt:Number2"/>




</extension>



</simpleContent>

  
</complexType>

  
<complexType name="RapportoFinaleType">



<annotation>




<documentation>





Rapporto finale di trasmissione




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal7Fraction5">





<attribute name="numeroMarcia" use="optional" type="dtt:Varchar2"/>




 
<attribute name="asse" use="optional" type="dtt:Number2"/>




 
<attribute name="ruota" use="optional" type="dtt:Number2"/>




</extension>



</simpleContent>

  
</complexType>


<complexType name="RapportoTotaleType">



<annotation>




<documentation>





Rapporti finali di trasmissione




</documentation>



</annotation>



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal7Fraction5">





<attribute name="numeroMarcia" use="optional" type="dtt:Varchar2"/>




 
<attribute name="asse" use="optional" type="dtt:Number2"/>




 
<attribute name="ruota" use="optional" type="dtt:Number2"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<simpleType name="Decimal10Fraction6">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>Informazione su tipo :






N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="10" />




<fractionDigits value="6" />




<pattern value="([0]|[1-9][0-9]{0,3})([.][0-9]{1,6})?" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="Decimal7Fraction5">



<restriction base="decimal">




<annotation>





<documentation>La sua Unita di misura :






nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo :






N/A





</documentation>




</annotation>




<totalDigits value="7" />




<fractionDigits value="5" />




<pattern value="([-])?([0]|[1-9][0-9]{0,1})([.][0-9]{1,5})?" />



</restriction>


</simpleType>


<complexType name="CategoriaResistenzaRotolamentoSpecAsseType">



<simpleContent>




<extension base="dtt:CategoriaResistenzaRotolamentoType">





<attribute name="asse" use="optional" type="dtt:Number2"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


<simpleType name="CategoriaResistenzaRotolamentoType">



<restriction base="string">




<enumeration value="C1" />




<enumeration value="C2" />




<enumeration value="C3" />



</restriction>


</simpleType>


 <simpleType name="ClasseCicloDiGuidaType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo






: N/A )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="1" />




<enumeration value="2" />




<enumeration value="3A" />




<enumeration value="3B" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="VelocitaLimitataType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo






: S = SI N = NO )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="S" />




<enumeration value="N" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="WLTPDriverType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Informazione su tipo WLTP






: S = SI N = NO )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="S" />




<enumeration value="N" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="IndirizzoCostruttoreCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Indirizzo Costruttore COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CollocazioneMetodoApplicazioneTarghetteCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC





</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CollocazioneIdentificativoVeicoloCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Collocazione Identificativo Veicolo COC





</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="NomeRappresentanteCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Nome Rappresentante COC</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="IndirizzoRappresentanteCOCType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Indirizzo Rappresentante Costruttore COC





</documentation>




</annotation>




<maxLength value="120" />



</restriction>


</simpleType>

<simpleType name="Varchar100">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>varchar100





</documentation>




</annotation>




<maxLength value="100" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CodiceVeicoloAutomatizzatoType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>A: automatizzato ,






N: non automatizzato ,






C: completamente






automatizzato





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="A" />




<enumeration value="N" />




<enumeration value="C" />



</restriction>


</simpleType>


<simpleType name="CabineAllungateType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Informazione su tipo WLTP






: S = SI N = NO )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="S" />




<enumeration value="N" />



</restriction>


</simpleType>

<simpleType name="DispositivoAerodinamicoType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>"A:  anteriore; 









P: posteriore









E: entrambi; 









N:  nessuno"





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="A" />




<enumeration value="P" />




<enumeration value="E" />




<enumeration value="N" />



</restriction>


</simpleType>

<simpleType name="VeicoloPesanteAdEmissioniZeroType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Informazione su tipo WLTP






: S = SI N = NO )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="S" />




<enumeration value="N" />



</restriction>


</simpleType>

<simpleType name="VeicoloProfessionaleType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>Informazione su tipo WLTP






: S = SI N = NO )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="S" />




<enumeration value="N" />



</restriction>


</simpleType>

<simpleType name="ClasseVeicoloIbridoType">



<restriction base="string">




<annotation>





<documentation>1 = OVC-HEV 2 = NOVC-HEV 3 = NOVC-FCHV 4 = OVC-FCHV )





</documentation>




</annotation>




<enumeration value="1" />




<enumeration value="2" />




<enumeration value="3" />




<enumeration value="4" />



</restriction>


</simpleType>
<complexType name="ConsumiCarburanteCicloWLTPCDMistoType">



<simpleContent>




<extension base="dtt:Decimal5Fraction3">





<attribute name="combustibile" type="dtt:Varchar3" use="required"/>




</extension>



</simpleContent>


</complexType>


</schema>
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_1620636597/RispostaVerificaEsistenzaCOC.xsd
   
     
 
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVerificaEsistenzaCOCType. 
     
    
    
      
       
        
     
   



_1730475709/RispostaVisualizzazioneCUCM2.xsd
   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM2Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
        
      
     
   



_1730528561/xsd.zip


xsd/VerificaEsistenzaCOC/RichiestaVerificaEsistenzaCOC.xsd

   
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
         
        
     
   







xsd/VerificaEsistenzaCOC/RispostaVerificaEsistenzaCOC.xsd

   
     
 
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVerificaEsistenzaCOCType. 
     
    
    
      
       
        
     
   







xsd/VerificaEsistenzaCOC/VerificaEsistenzaCOC.xsd

   
     
    







xsd/VisualizzazioneCUC/M1/CVS/Entries

/RispostaVisualizzazioneCUCM1.xsd/1.5.2.1/Wed Nov 16 12:19:26 2022//TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/M1/CVS/Repository

Applicazioni_JAVA/MDD2/projects/AntifalsificazioneCOC/AntifalsificazioneCOC-ws-jar/conf/it/dtt/veicoli/CUC/xsd/VisualizzazioneCUC/M1








xsd/VisualizzazioneCUC/M1/CVS/Root

:pserver:bertucci.marianna@cvssrv01:/var/lib/cvs








xsd/VisualizzazioneCUC/M1/CVS/Tag

TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/M1/RispostaVisualizzazioneCUCM1.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM1Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
        
       
        
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/M2/CVS/Entries

/RispostaVisualizzazioneCUCM2.xsd/1.6.2.1/Wed Nov 16 12:19:45 2022//TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/M2/CVS/Repository

Applicazioni_JAVA/MDD2/projects/AntifalsificazioneCOC/AntifalsificazioneCOC-ws-jar/conf/it/dtt/veicoli/CUC/xsd/VisualizzazioneCUC/M2








xsd/VisualizzazioneCUC/M2/CVS/Root

:pserver:bertucci.marianna@cvssrv01:/var/lib/cvs








xsd/VisualizzazioneCUC/M2/CVS/Tag

TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/M2/RispostaVisualizzazioneCUCM2.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM2Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/M3/CVS/Entries

/RispostaVisualizzazioneCUCM3.xsd/1.5.2.1/Wed Nov 16 12:20:14 2022//TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/M3/CVS/Repository

Applicazioni_JAVA/MDD2/projects/AntifalsificazioneCOC/AntifalsificazioneCOC-ws-jar/conf/it/dtt/veicoli/CUC/xsd/VisualizzazioneCUC/M3








xsd/VisualizzazioneCUC/M3/CVS/Root

:pserver:bertucci.marianna@cvssrv01:/var/lib/cvs








xsd/VisualizzazioneCUC/M3/CVS/Tag

TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/M3/RispostaVisualizzazioneCUCM3.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM3Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/N1/CVS/Entries

/RispostaVisualizzazioneCUCN1.xsd/1.6.2.1/Wed Nov 16 12:20:33 2022//TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/N1/CVS/Repository

Applicazioni_JAVA/MDD2/projects/AntifalsificazioneCOC/AntifalsificazioneCOC-ws-jar/conf/it/dtt/veicoli/CUC/xsd/VisualizzazioneCUC/N1








xsd/VisualizzazioneCUC/N1/CVS/Root

:pserver:bertucci.marianna@cvssrv01:/var/lib/cvs








xsd/VisualizzazioneCUC/N1/CVS/Tag

TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/N1/RispostaVisualizzazioneCUCN1.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN1Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/N2/CVS/Entries

/RispostaVisualizzazioneCUCN2.xsd/1.6.2.1/Wed Nov 16 12:20:59 2022//TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/N2/CVS/Repository

Applicazioni_JAVA/MDD2/projects/AntifalsificazioneCOC/AntifalsificazioneCOC-ws-jar/conf/it/dtt/veicoli/CUC/xsd/VisualizzazioneCUC/N2








xsd/VisualizzazioneCUC/N2/CVS/Root

:pserver:bertucci.marianna@cvssrv01:/var/lib/cvs








xsd/VisualizzazioneCUC/N2/CVS/Tag

TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/N2/RispostaVisualizzazioneCUCN2.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN2Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/N3/CVS/Entries

/RispostaVisualizzazioneCUCN3.xsd/1.6.2.1/Wed Nov 16 12:21:19 2022//TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/N3/CVS/Repository

Applicazioni_JAVA/MDD2/projects/AntifalsificazioneCOC/AntifalsificazioneCOC-ws-jar/conf/it/dtt/veicoli/CUC/xsd/VisualizzazioneCUC/N3








xsd/VisualizzazioneCUC/N3/CVS/Root

:pserver:bertucci.marianna@cvssrv01:/var/lib/cvs








xsd/VisualizzazioneCUC/N3/CVS/Tag

TMEV22-NPI-RU21754-2022-013_20221107








xsd/VisualizzazioneCUC/N3/RispostaVisualizzazioneCUCN3.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN3Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/RichiestaVisualizzazioneCUC.xsd

   
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
         
        
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/RispostaVisualizzazioneCUC.xsd

   
     
     
     
     
     
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
        
           
          
             
             
             
             
             
            
         
        
        
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/VisualizzazioneCUC.xsd

   
     
    







xsd/CommonComplexTypes.xsd

 
	 

	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :PPM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Pu� assumere uno dei seguenti valori: [D,V,S,U]
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
			
		
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :MM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	
	
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :M-1
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :LITRI/100
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	

	 
		 
			 
		
	
	 
		 
			 CompatibilitaPneumaticoType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	
	 
		 
			 CarrozzeriaType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	

	 
		 
			 CarrozzeriaType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	

	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
	
 
		 
			 
				 "AEBS: Advanced Emergency Braking System
								ELKS:	Emergency Lane Keeping System
								ISA:	Intelligent Speed Assistance
								DDAW:	Driver Drowsiness and Attention Warning
								EDR:	Event Data Recorder
								AIF:	Alchool Interlock Installation Facilitation
								ESS:	Emergency Stop Signal
								TPMS:	Tyre Pressure Monitoring Systems
								ADDW:	Advanced Driver Distraction Warning
								DAM:	Driver Availability Monitoring System
								ADS:	Automated Driving System
								eCall:	Emergency Call
								BSIS:	Blind Spot Information System
								Platooning:	Electronic Drawbar
								CDCF:	Directional Control Function
								LDWS:	Lane Departure Warning System""

				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
		
	







xsd/CommonCUCM1Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
        
         
         
         
         
       
       
	   
	   
	   
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
        
     
    
    
     
       
         
        
         
        
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
    
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
    
      
       
       
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


      
	
       
       
       
      
     
  







xsd/CommonCUCM2Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
        
	   
	   
	   
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
        
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
        
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
    
      
       
       
       
       
     
  
    
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
	
	          
       
      
     
  







xsd/CommonCUCM3Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
        
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
       
          
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
     
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
	
       
       
       
      
     
  







xsd/CommonCUCN1Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
        
	   
	   
	   
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
        
         
        
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
       
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
    
      
       
       
     
  
    
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
	
       
       
       
      
     
  
  







xsd/CommonCUCN2Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
       
	   
	   
	   
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
        
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
   
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
  
     
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
	
       
       
       
      
     
  
  







xsd/CommonCUCN3Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
        
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
  
     
      
       
       
       
       
       
       
      

      
      
      
	
       
       
       
      
     
  







xsd/CommonTypes.xsd

 
	 
		 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
		
	
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	


	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
		
	

	 
		 



			 
			 
			 
			 
			 
			 

		
	

	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : larghezzaPneumatico:NR , Informazione su tipo : LARGHEZZA PNEUMATICO ASSE 1
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : sbalzoPosteriore:MM , Informazione su tipo : DEFINISCE LO SBALZO POSTERIORE DEL VEICOLO IN MM
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : numeroPostiAccessibiliDaUtentiSuSediaARotellePerClasse:NR , Informazione su tipo : DEFINISCE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTI
					RIDOTTI (STRAPUNTI
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : assiMotoreNumero:NR , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato:KG , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : massaTrainabileInCasoDiSemirimorchio:KG , Informazione su tipo : DEFINISCE LA MASSA POTENZIALE RIMORCHIABILE DEL VEICOLO IN K
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : cilindrata:CM3 , Informazione su tipo : DEFINISCE LA CILINDRATA DEL MOTORE IN CENTIMETRI CUBI
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : noxProceduraDiProvaWhtcMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : B = CLASSE BA = CLASSE AIII = CLASSE IIIII = CLASSE III = CLASSE I )
			
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ELE = ELETTRICOOVD = OVER DRIVECNV = CON CONVERTITOREMLT = CON MOLTIPLICATORERID = CON
					RIDUTTOREAUT = AUTOMATICOMEC = MECCANICO )
				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice Famiglia
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : E = ENTRAMBID = DESTRAS = SINISTRA )
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Tipologia COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : particolatoProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : indiceDiCarico:CRT , Informazione su tipo : INDICE DI CARICO ASSE 1
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : 3 = POLICARBURANTE2 = BICARBURANTE1 = MONOCARBURANTE )
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Denominazione Commerciale COC Type
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : nhmcProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : YW = AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE BYV = AUTOBUS A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE AYU =
					AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE AYT = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIIYS = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIIYR = AUTOBUS A DUE PIANI DI CLASSE IIIYQ = AUTOBUS A
					UN PIANO DI CLASSE IIIYP = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYO = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYN = A DUE PIANI E
					PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYM = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYL = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIYK = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIYJ = A
					DUE PIANI DI CLASSE IIYI = A UN PIANO DI CLASSE IIYH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYG = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI
					CLASSE IYF = A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYE = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYD = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IYC = AUTOSNODATO A UN
					PIANO DI CLASSE IYB = A DUE PIANI DI CLASSE IYA = A UN PIANO DI CLASSE IDC = RIMORCHIO AD ASSE CENTRALEDB = RIMORCHIO A TIMONEDA = SEMIRIMORCHIOLF = ATTREZZATA AL
					TRASPORTO DI PERSONE CON PIU'DI NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE4T = CABINA CHIUSA CON TELAIOCX = TELAIO PER AUTOBUSCJ = VEICOLO A CIELO APERTO A DUE PIANICI =
					VEICOLO A CIELO APERTO AD UN PIANOCH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATOCG = AUTOSNODATO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOCF = VEICOLO A DUE PIANI E PIANALE
					RIBASSATOCE = VEICOLO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOTC = PROVA TIPO VEICOLO TZO = VEDERE ANNOTAZIONITR = TRICICLOSL = SCARRABILEXD = PIANALE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO VEICOLIUZ = ATTREZZATA PER ANTINCENDIOUT = ATTREZZATA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHERS = CASSONE RIBALTABILE CON GRU PER CARICO DELLA MERCERK = CASSONE
					RIBALTABILE LATERALE CON CABINA ALLUNGATAP1 = PIANALE ABBASSATOMZ = ATTREZZATA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -*-MU = MOTOTELAIO NON CABINATOMN = MOTOCARROZZETTA
					SIMMETRICA 2 POSTI IN LINEACD = AUTOSNODATOMJ = CASSONECC = AUTOSNODATO A UN PIANOCB = VEICOLO A DUE PIANIMD = CASSONEM5 = CHIUSA TRASFORMABILEM3 = APERTAJ3 =
					ATTREZZATA PER TRASPORTO DI MOTOCICLIH1 = FURGONE BLINDATOCA = VEICOLO AD UN PIANOGM = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER CARNI MACELLATE APPESEF2 = FURGONE CON SPONDA
					POSTERIORE CARICATRICEVR = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE RADIOATTIVEVN = CISTERNAVF = CISTERNA ORIZZONTALE PER TRASPORTO GRANULATIC8 = BETONIERA
					PER TRASPORTO CALCESTRUZZO DI CEMENTOC1 = CISTERNA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTI BP = CHIUSA TRASFORMABILE 2 PORTEZ0 = VEDERE ANNOTAZIONIZZ = VEDERE
					ANNOTAZIONIXC = PIANALE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOXB = PIANALE CON GUIDE PER TRASPORTO CONTENITORI DI CALCE DOLOMITE O PIETRISCOXA = PIANALE
					ATTREZZATO CON CENTINATURA PER TRASPORTO DI BOMBOLE DI METANO O IDROGENOUY = ATTREZZATA CON GRU PER SOCCORSO STRADALEUX = ATTREZZATA PER MOSTRA PUBBLICITARIAUW =
					ATTREZZATA PER TRASPORTO IMBARCAZIONIUV = ATTREZZATA PER DISINFEZIONIUU = FURGONE FINESTRATO ATTREZZATO PER USO CAMPEGGIOUS = ATTREZZATA CON SCALAUR = AUTOAMBULANZA
					CON TETTO RIALZATOUQ = ATTREZZATA PER TRASPORTO ALIANTIUP = ATTREZZATA PER CAMPEGGIO CON AVANCORPOUO = TRASPORTO ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVEUN = ATTREZZATA
					PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLAUM = FURGONE FINESTRATO RIALZATO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUL = FURGONE A TETTO RIALZATOUK = CASSONE CHIUSO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUJ =
					CARAVAN - CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOUI = ATTREZZATA PER USO ANTINCENDIOUH = FURGONE RIALZATO PER USO ABITAZIONEUG = FURGONE ATTREZZ.PER USO ABITAZIONEUF =
					FURGONE ATTREZZATO PER MOSTRA PUBBLICITARIAUE = FURGONE ATTREZZATO PER DISINFEZIONEUD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DETENUTIUC = AUTOGRUUB = AUTOTORRE PER
					RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEUA = AUTOSCALA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEU9 = ANNAFFIATRICE STRADALEU8 = ATTREZZATA PER SOCCORSO STRADALEU7 = AUTOFUNEBRE (PER
					TRASPORTO SALME)U6 = AMBULATORIO MOBILEU5 = AUTOAMBULANZAU4 = ATTREZZATA CON POMPA PER CALCESTRUZZOU3 = CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOU2 = AUTOTELAIO PER TRATTORE
					PER SEMIRIMORCHIOU1 = CABINATO (AUTOTELAIO)U0 = TELAIO PER RIMORCHIOTS = CABINATO CON RALLATA = AUTOTELAIO PER AUTOBUS URBANO O SUBURBANOSX = ATTREZZATA CON ZAVORRA
					FISSA PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLASV = ATTREZZATA AD ABITAZIONE PER USO ESCLUSIVO SPETTACOLI VIAGGIANTISU = ATTREZZATO CON CUCINASS = ATTREZZATA PER TRASP. SPECIFICO
					DI MATERIALI DA FIERA PER SPETTACOLI VIAGGIANTISR = PIANALE CON ROTAIE PER TRASPORTO CARRI FERROVIARISK = PIANALE FISSO CON STANTI E GRU CARICATRICESH = PIANALE
					FISSO CON STANTIXG = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO IMBARCAZIONIXF = VEICOLO ZAVORRATOXE = PIANALE DOPPIO ATTREZZATO PER TRASPORTO VEICOLISD = AUTOFUNEBRESC =
					AMBULANZESB = VEICOLI BLINDATISA = AUTOCARAVANS9 = PIANALE A GIORNO ATTREZZATO PER TRASPORTO TUBI E PROFILATI DI FERROS8 = PIANALE RIBALTABILE TRILATERALE PER
					TRASPORTO TRONCHI D'ALBEROS7 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSES6 = CASSONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOS5 = CASSONE
					ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI CARTA O CARTONIS4 = CASSONE ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI LASTRE DI MARMO O VETROS3 = CASSONE ATTREZZATO CON
					CAVALLETTI PER TRASPORTO DI ELEMENTI PREFABBRICATIS2 = CASSONE PER TRASPORTO PETROLI PER RISCALD.IN IDONEI FUSTI (ADR.CLASSE IIIA ORD 3-4)S1 = CASSONE PER TRASPORTO
					BIDONI GPL VERTICALI UN SOLO STRATO (ADR.CLASSE ID ORD 7-18)S0 = ATTREZZATURA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -1- (VEDERE ANNOTAZIONI)RT = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
					RINFORZATO TIPO CAVARR = CASSONE RIBALTABILE RINFORZATORQ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE RINFORZATORP = CASSONE RIBALTABILE LATERALE RINFORZATORN = CASSONE
					RIBALTABILE POSTERIORE RINFORZATORM = CASSONE RIBALTABILERL = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARJ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON CABINA
					ALLUNGATARH = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARG = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON GRU DIETRO LA CABINARF = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
					CON CABINA ALLUNGATARE = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALERD = CASSONE RIBALTABILE LATERALERC = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORERB = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON
					SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCERA = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER9 = CASSONE RIBALTABILE
					LATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER8 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER7 = CASSONE
					RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER6 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER5 =
					CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR4 = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICOR3 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON
					SERVOCOMANDO PNEUMATICOR2 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICOR1 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR0 = CASSONE RIBALTABILE
					POSTERIORE CON COMANDO MECCANICOPZ = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSPY = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. CARTE O CARTONIPX = PIANALE CON RALLA PER
					TRASPORTO ELEMENTI INDIVISIBILIPW = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. ELEMENTI PREFABBRICATIPV = PIANALE CON VERRICELLOPT = PIANALE CON CAVALETTO PER TRASP. DI
					MATERIALE IN LASTREPS = PIANALE CON CABINA ALLUNGATA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPR = PIANALE CON CABINA CORTA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPP = PIANALE CON PIANO
					DI CARICO SULLA CABINAPN = PIANALE DI COSTRUZIONE NAZIONALEPM = PIANALE DOPPIO ALLARGATO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPL = PIANALE DOPPIO CON CABINA ALLUNGATA E
					PIANO DI CARICO SULLA CABINAPH = PIANALE DOPPIO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPG = PIANALE DOPPIO ALLARGATOPF = PIANALE CON SELLE PER TRASPORTO LAMIERE IN ROTOLI
					(COILS)PE = PIANALE DOPPIO CABINA ALLUNGATAPD = PIANALE DOPPIOPC = PIANALE RIBASSATO CABINA ALLUNGATAPB = PIANALE ALLARGATOPA = PIANALE CON CABINA CORTAP9 = PIANALE
					CON CABINA ALLUNGATAP8 = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LIQUIDIP7 = PIANALE CON GRU PER CARICO MERCE APPLICATA SU TELAIO DIETRO LA CABINAP6 =
					PIANALE CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEP5 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATA E CON GRUPPO REFRIGERANTEP4 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATAP3 =
					PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO P2 = PIANALE RIBALTABILEP0 = PIANALEND = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. CHIUSANC = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. APERTANB =
					CICLOMOTORE A TRE RUOTENA = CICLOMOTORE A DUE RUOTEMY = PIANALEMX = PIANALEMT = MOTOTELAIO CABINATOMS = CASSONE RIBALTABILEMR = CASSONE RIBALTABILEMQ =
					MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA TRASFORMABILEMP = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA APERTAMM = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA CHIUSAMK = CASSONEMI = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA 1
					POSTOME = CASSONEMC = CASSONEMB = CASSONEMA = CASSONEM4 = CHIUSA CARROZZINO POSTERIOREM2 = MOTOCICLO CON CARROZZINO LATERALE STACCABILE 2 POSTIM1 = MOTOCICLO CON
					CARROZZINO LATERALE STACCABILE 1 POSTOM0 = MOTOCICLOKZ = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO DIKY = CASSONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE
					CARATTERISTICHEKX = CASSONE CON CENTINATURA FISSA E AVANCORPO SULLA CABINAKW = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E PIANO DI CARICO SU CABINAKV = CASSONE CON
					VERRICELLOKU = CASSONE CON CENTINE E TELONEKT = CASSONE CON PIANALE BASSO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKS = CASSONE CON PIANALE BASSO E CABINA ALLUNGATAKR = CASSONE
					CON PIANALE BASSOKP = CASSONE CON PIANO DI CARICO SULLA CABINAKN = CASSONE DI COSTRUZIONE NAZIONALEKM = CASSONE ALLARGATO CON DOPPIO PIANA LE E PIANO DI CARICO SULLA
					CABINAKL = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKK = CASSONE CON COPERTURA ASPORTABILEKJ = CASSONE CON GRU APPLICATA NELLA
					PARTE POSTERIORE DEL TELAIOKI = CASSONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEKH = CASSONE CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKG = CASSONE ALLARGATO
					CON DOPPIO PIANALEKF = CASSONE CON PIANALE BASSO E VERRICELLOKE = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALEKD = CASSONE CON DOPPIO PIANALEKC = CASSONE CON
					CENTINE E TELONE INAMOVIBILIKB = CASSONE CON CENTINE E TELONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI ANIMALI VIVIKA = CASSONE ALLARGATOK9 = CASSONE CON CABINA ALLUNGATAK8 =
					CASSONE ALLUNGATO CON CABINA CORTAK7 = CASSONE RIBASSATOK6 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE IN BIDONIK5 = CASSONE CON GRU APPLICATA SUL TELAIO DIETRO LA
					CABINAK4 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E SPONDA POSTERIORE CARICATRICEK3 = CASSONE CON SPONDA CARICATRICEK2 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE TELONE
					FISSO E PORTA POSTERIOREK1 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILEK0 = CASSONEJT = AUTOAMBULANZA DI TRASPORTOJS = AUTOAMBULANZA DI SOCCORSOJA = ATTREZZATO - VEDI DI
					SEGUITO DESCRIZIONE ATTREZZATUREJ8 = CHIUSA CON AVANCORPO CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E ALLOGGIOJ7 = CHIUSA CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E
					ALLOGGIOJ6 = ATTREZZATA CON TENDA PER CAMPEGGIOJ5 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI ANIMALI PER USO SPORTIVOJ4 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI AUTOVEICOLIJ2 = ATTREZZATA
					PER TRASPORTO DI ALIANTIJ1 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI IMBARCAZIONIH0 = FURGONE RIALZATO VETRINATOGZ = FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGU =
					FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGT = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEGS = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIGR =
					FURGONE RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGP = FURGONE RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGN = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEGL = FURGONE
					RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIGJ = FURGONE RIALZATO FINESTRATO CON UNA PORTA LATERALEGH = FURGONE COIBENTATO RIALZATOGG = FURGONE RIALZATO CON GRUPPO
					AUSILIARIOGF = FURGONE ISOTERMICO RIALZATOGE = FURGONE ISOTERMICO RIALZATO CON GRUPPO FRIGORIFEROGD = FURGONE RIALZATO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEGC = FURGONE
					VETRINATO RIALZATO USO ESPOSIZIONEGB = FURGONE RIBALTABILE RIALZATOG9 = TRASFORMABILEG7 = FURGONE LABORATORIO MOBILEG5 = FURGONE COIBENTATO CON UNA PORTA LATERALEG4
					= FURGONE COIBENTATO CON DUE PORTE LATERALIG3 = FURGONE VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEG2 = FURGONE VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIG1 = FURGONE CON UNA PORTA
					LATERALEG0 = FURGONE CON DUE PORTE LATERALIFZ = FURGONE VETRINATO CON APERTURA LATERALE USO ESPOSIZIONEFY = FURGONE VETRINATO USO ESPOSIZIONEFX = FURGONE FINESTRATO
					ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFW = FURGONE ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFV = FURGONE A GIORNO PER TRASPORTO BEVANDE IN BOTTIGLIEFU = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON PARETE
					LATO SINISTRO RIBALTABILEFT = FURGONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOFS = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDIFR = FURGONE CON PIANO DI
					CARICO LIMITATO ALLA SOLA CABINAFP = FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESO A TUTTO IL TETTOFN = FURGONE DI COSTRUZIONE NAZIONALE FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESOFM =
					FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIEFL = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFJ = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON
					PARETE LATO DESTRO RIBALTABILEFI = FURGONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEFH = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFG = FURGONE PER
					TRASPORTO SPECIFICO DIFE = FURGONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHEFD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE CON AVANCORPO
					SU CABINAFC = FURGONE CON AVANCORPO SULLA CABINAFB = FURGONE PER TRASPORTO SPECIFICO DI ANIMALI VIVIFA = FURGONE CON COPERTURA IN TELAF9 = FURGONE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEF8 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE APPESEF7 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIF6 = FURGONE COIBENTATOF5
					= FURGONE CON GRUPPO AUSILIARIOF4 = FURGONE ISOTERMICOF3 = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO FRIGORIFEROF1 = FURGONE RIBALTABILEF0 = FURGONEEZ = VEDERE ANNOTAZIONI
					VEICOLO ECCEZIONALEEY = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEEW = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEVT = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO REFRIGERANTE E SPONDA
					POSTERIORE CARICATRICEVS = CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERIVP = CISTERNA COIBENTATA PER TRASPORTO PRODOTTI BITUMINOSIVM = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO
					DI LATTE USO INDUSTRIALEVL = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREVI = FURGONE ISOTERMICO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEVH = PIANALE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NON INFIAMMABILIVG = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSEVE = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ESPLOSIVIVD = BOTTE
					KILOLITRICA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIVC = TELAIO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSVB = CISTERNA PER TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTIVA = CISTERNA PER
					TRASPORTO DI GAS COMPRESSIC9 = CISTERNE VERTICALI PER TRASPORTO PRODOTTI GRANULATI E PULVERULENTIC7 = CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE PER USO INDUSTRIALEC6 =
					CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREC5 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI COMMESTIBILIC4 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI NON PERICOLOSE NON COMMESTIBILIC3 =
					CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE DI ORIGINE CHIMICAC2 = CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE INFIAMMABILI NON DERIVATE DAL PETROLIOC0 = BOTTE KILOLITRICA
					PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIBS = BLINDATABR = CHIUSA TRASFORMABILE 4 PORTEBN = CHIUSA 4 PORTEBM = CHIUSA 2 PORTEBL = CHIUSA 4 PORTEBH = CHIUSA 2 PORTEBG
					= CHIUSA 5 PORTEBE = CHIUSA 3 PORTEID = CHIUSA TRASFORMABILE 5 PORTEIC = CHIUSA TRASFORMABILE 3 PORTEIB = CHIUSA TIPO GIARDINETTA 5 PORTEIA = CHIUSA TIPO GIARDINETTA
					3 PORTEB9 = CHIUSA STATION WAGON 4 PORTEB8 = CHIUSA STATION WAGON 2 PORTEB7 = CHIUSA 5 PORTEB6 = CHIUSA 3 PORTEB5 = CHIUSA TRASFORMABILEB4 = CHIUSA TIPO GIARDINETTA
					CON TETTO APRIBILEB3 = CHIUSA TIPO GIARDINETTAB2 = CHIUSA CON TETTO APRIBILEB1 = APERTAB0 = CHIUSAAT = AUTOSNODATO DA NOLEGGIARE CON CONDUCENTEAS = SCUOLABUSAR =
					MINISCUOLABUSAM = MINIBUSAF = VEICOLO MULTIUSOAE = DECAPPOTTABILEAD = COUPE'AC = FAMILIAREAB = DUE VOLUMIAA = BERLINAA9 = AUTOSNODATO AD USO PRIVATOA8 = AUTOSNODATO
					TIPO SUBURBANOA7 = AUTOSNODATO TIPO INTERURBANOA6 = AUTOSNODATO TIPO URBANOA5 = SUBURBANAA4 = GRAN TURISMO O INTERNAZIONALEA3 = TIPO INTERURBANOA2 = TIPO URBANOA1 =
					PER NOLEGGIOA0 = PER USO PRIVATO4R = CASSONE RIBALTABILE4P = PIANALE4K = CASSONE )
				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ETA = ETANOLOWAN = WANKOIL = OLIOP = PETROLIOMSC = MISCELAME = METANOGP = GPLG = GASOLELE =
					ELETTRB = BENZ )
				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : osservazioni:CRT , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Numero Identificativo Veicolo COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Indirizzo Costruttore COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice variante COC
			
			 
		
	


	 
		 
			 
				 Il codice versione COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : assiMotoreInterconnessione:CRT , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar5
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice famiglia COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 categoria Internazionale
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
		 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: 1 = 1A2 = 1B3 = 2A4 = 2B5 = 3B )
			
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: S = SIN = NO )
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Descrzione Errore Messaggi
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Varchar 0
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Tipo Operazione COC, I = Inserimento, D = Cancellazione, V = Visualizzazione
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice del variante
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Varchar 1
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Varchar 2
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo:CRT , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice pin per effetturae l'accesso
			
			 
			 
		
	
 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: M = METRICHEI = IMPERIALI )
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Nome Rappresentante COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Char 1
			
			 
		
	
	  
      
        
         ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO ) 
        
         
        
     
    
  
      
      
        
         ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO ) 
        
         
        
     
    
    
      
        
         Il codice del Omologazione Europea 
        
        
     
    
	 
		 
			 
				 Collocazione Identificativo Veicolo COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : MM, Informazione su tipo : DEFINISCE IL PASSO DEL TIMONE/PERNO PER I RIMORCHI , E ESPRE
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : ch4ProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw:PPM , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : altreCaratteristichePneumatici3:CRT , Informazione su tipo : RENFORCED
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Numero Identificativo Veicolo COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6:MG/KM , Informazione su tipo
					: N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar25
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar64
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				Rapporti di trasmissione
			
		
		 
			 
				 
			 	 
			 	 
			
		
  	
  	 
		 
			 
				Rapporto finale di trasmissione
			
		
		 
			 
				 
			 	 
			 	 
			
		
  	
	 
		 
			 
				Rapporti finali di trasmissione
			
		
		 
			 
				 
			 	 
			 	 
			
		
	
	 
		 
			 
				 Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: N/A )
				
			
			 
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Indirizzo Costruttore COC
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Collocazione Identificativo Veicolo COC
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Nome Rappresentante COC
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Indirizzo Rappresentante Costruttore COC
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 varchar100
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 A: automatizzato ,
					N: non automatizzato ,
					C: completamente
					automatizzato
				
			
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	

 
		 
			 
				 "A:  anteriore; 
								P: posteriore
								E: entrambi; 
								N:  nessuno"

				
			
			 
			 
			 
			 
		
	

 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	

 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	
	
 
		 
			 
				 1 = OVC-HEV 2 = NOVC-HEV 3 = NOVC-FCHV 4 = OVC-FCHV )
				
			
			 
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : osservazioni:CRT ,
					Informazione su tipo : N/A
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : osservazioni:CRT ,
					Informazione su tipo : N/A
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar5
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 
			
		
	






_1732509308/xsd.zip


xsd/build-xmlbeans.properties

#######################################################

## Ricordare di aggiungere tra le ANT global entries di Eclipse

## (Window -> Preferences -> ANT -> Runtime 

## i jar della jre che si sta utilizzando (tools.jar, rt.jar, etc..)

#######################################################



Immatricolazioni-ws.xmlbeans.libs.dir=C:/xmlbeans

Immatricolazioni-ws-xmlbeans.xsd.dir=.

Immatricolazioni-ws-xmlbeans.src.dir=C:/xmlbeans/immatricolazione

Immatricolazioni-ws-xmlbeans.class.dir=C:/xmlbeans/immatricolazione/classes

Immatricolazioni-ws.j2ee.libs.dir=C:/Program Files (x86)/Java/jdk1.6.0_45

#javac.dir=C:/Program Files/Java/jdk1.6.0_35

#build.compiler=javac1.6

m2repo.dir=C:/Users/Marianna.Bertucci/.m2/repository/




















xsd/build-xmlbeans.xml

 
	 ANT for Immatricolazioni-ws XmlBeans generation

	
	 

		 
		 

		 
		 

		
		 
	
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	


	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	
	 

		 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			
			 
				 
			
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
			

		
	
	 
		 
		

		 
			 



				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 


				 
				 
				 



				 
			
		
	







xsd/CommonComplexTypes.xsd

 
	 

	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :PPM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Pu� assumere uno dei seguenti valori: [D,V,S,U]
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
			
		
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :MM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	
	
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :M-1
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :LITRI/100
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	

	 
		 
			 
		
	
	 
		 
			 CompatibilitaPneumaticoType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	
	 
		 
			 CarrozzeriaType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	

	 
		 
			 CarrozzeriaType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	

	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
		
	
 
		 
			 
				 "AEBS: Advanced Emergency Braking System
								ELKS:	Emergency Lane Keeping System
								ISA:	Intelligent Speed Assistance
								DDAW:	Driver Drowsiness and Attention Warning
								EDR:	Event Data Recorder
								AIF:	Alchool Interlock Installation Facilitation
								ESS:	Emergency Stop Signal
								TPMS:	Tyre Pressure Monitoring Systems
								ADDW:	Advanced Driver Distraction Warning
								DAM:	Driver Availability Monitoring System
								ADS:	Automated Driving System
								eCall:	Emergency Call
								BSIS:	Blind Spot Information System
								Platooning:	Electronic Drawbar
								CDCF:	Directional Control Function
								LDWS:	Lane Departure Warning System""

				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
		
	
		








xsd/CommonCUCM1Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
        
         
         
         
         
       
       
	   
	   
	   
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
        
     
    
    
     
       
         
        
         
        
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
    
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
    
      
       
       
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
	   
	   
	   
	   
	   
	   
      
	
       
       
       
      
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  







xsd/CommonCUCM2Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
        
	   
	   
	   
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
        
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
        
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
     
  
    
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	
       
       
       
      
     
  
      
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  







xsd/CommonCUCM3Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
        
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
       
          
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
       
     
  
     
      
       
       
       
       
       
       
       
      
	
 	   
       
       
      
     
  







xsd/CommonCUCN1Types.xsd

   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
        
	   
	   
	   
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
        
         
        
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
       
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
         
     
     
  
    
      
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
        
         
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
  
    
      
         
         
         
     
  
    
      
       
       
       
       
       
     
  
    
      
       
       
     
  
    
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
	   
	   
	   
	   
	   
	   
      
	
       
       
       
      
     
  
    
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
      
  
  







xsd/CommonCUCN2Types.xsd
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				 La sua Unita di misura : larghezzaPneumatico:NR , Informazione su tipo : LARGHEZZA PNEUMATICO ASSE 1
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : sbalzoPosteriore:MM , Informazione su tipo : DEFINISCE LO SBALZO POSTERIORE DEL VEICOLO IN MM
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : numeroPostiAccessibiliDaUtentiSuSediaARotellePerClasse:NR , Informazione su tipo : DEFINISCE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTI
					RIDOTTI (STRAPUNTI
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : assiMotoreNumero:NR , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato:KG , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : massaTrainabileInCasoDiSemirimorchio:KG , Informazione su tipo : DEFINISCE LA MASSA POTENZIALE RIMORCHIABILE DEL VEICOLO IN K
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : cilindrata:CM3 , Informazione su tipo : DEFINISCE LA CILINDRATA DEL MOTORE IN CENTIMETRI CUBI
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : noxProceduraDiProvaWhtcMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : B = CLASSE BA = CLASSE AIII = CLASSE IIIII = CLASSE III = CLASSE I )
			
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ELE = ELETTRICOOVD = OVER DRIVECNV = CON CONVERTITOREMLT = CON MOLTIPLICATORERID = CON
					RIDUTTOREAUT = AUTOMATICOMEC = MECCANICO )
				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice Famiglia
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : E = ENTRAMBID = DESTRAS = SINISTRA )
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Tipologia COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : particolatoProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : indiceDiCarico:CRT , Informazione su tipo : INDICE DI CARICO ASSE 1
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : 3 = POLICARBURANTE2 = BICARBURANTE1 = MONOCARBURANTE )
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Denominazione Commerciale COC Type
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : nhmcProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : YW = AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE BYV = AUTOBUS A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE AYU =
					AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE AYT = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIIYS = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIIYR = AUTOBUS A DUE PIANI DI CLASSE IIIYQ = AUTOBUS A
					UN PIANO DI CLASSE IIIYP = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYO = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYN = A DUE PIANI E
					PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYM = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYL = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIYK = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIYJ = A
					DUE PIANI DI CLASSE IIYI = A UN PIANO DI CLASSE IIYH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYG = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI
					CLASSE IYF = A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYE = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYD = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IYC = AUTOSNODATO A UN
					PIANO DI CLASSE IYB = A DUE PIANI DI CLASSE IYA = A UN PIANO DI CLASSE IDC = RIMORCHIO AD ASSE CENTRALEDB = RIMORCHIO A TIMONEDA = SEMIRIMORCHIOLF = ATTREZZATA AL
					TRASPORTO DI PERSONE CON PIU'DI NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE4T = CABINA CHIUSA CON TELAIOCX = TELAIO PER AUTOBUSCJ = VEICOLO A CIELO APERTO A DUE PIANICI =
					VEICOLO A CIELO APERTO AD UN PIANOCH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATOCG = AUTOSNODATO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOCF = VEICOLO A DUE PIANI E PIANALE
					RIBASSATOCE = VEICOLO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOTC = PROVA TIPO VEICOLO TZO = VEDERE ANNOTAZIONITR = TRICICLOSL = SCARRABILEXD = PIANALE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO VEICOLIUZ = ATTREZZATA PER ANTINCENDIOUT = ATTREZZATA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHERS = CASSONE RIBALTABILE CON GRU PER CARICO DELLA MERCERK = CASSONE
					RIBALTABILE LATERALE CON CABINA ALLUNGATAP1 = PIANALE ABBASSATOMZ = ATTREZZATA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -*-MU = MOTOTELAIO NON CABINATOMN = MOTOCARROZZETTA
					SIMMETRICA 2 POSTI IN LINEACD = AUTOSNODATOMJ = CASSONECC = AUTOSNODATO A UN PIANOCB = VEICOLO A DUE PIANIMD = CASSONEM5 = CHIUSA TRASFORMABILEM3 = APERTAJ3 =
					ATTREZZATA PER TRASPORTO DI MOTOCICLIH1 = FURGONE BLINDATOCA = VEICOLO AD UN PIANOGM = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER CARNI MACELLATE APPESEF2 = FURGONE CON SPONDA
					POSTERIORE CARICATRICEVR = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE RADIOATTIVEVN = CISTERNAVF = CISTERNA ORIZZONTALE PER TRASPORTO GRANULATIC8 = BETONIERA
					PER TRASPORTO CALCESTRUZZO DI CEMENTOC1 = CISTERNA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTI BP = CHIUSA TRASFORMABILE 2 PORTEZ0 = VEDERE ANNOTAZIONIZZ = VEDERE
					ANNOTAZIONIXC = PIANALE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOXB = PIANALE CON GUIDE PER TRASPORTO CONTENITORI DI CALCE DOLOMITE O PIETRISCOXA = PIANALE
					ATTREZZATO CON CENTINATURA PER TRASPORTO DI BOMBOLE DI METANO O IDROGENOUY = ATTREZZATA CON GRU PER SOCCORSO STRADALEUX = ATTREZZATA PER MOSTRA PUBBLICITARIAUW =
					ATTREZZATA PER TRASPORTO IMBARCAZIONIUV = ATTREZZATA PER DISINFEZIONIUU = FURGONE FINESTRATO ATTREZZATO PER USO CAMPEGGIOUS = ATTREZZATA CON SCALAUR = AUTOAMBULANZA
					CON TETTO RIALZATOUQ = ATTREZZATA PER TRASPORTO ALIANTIUP = ATTREZZATA PER CAMPEGGIO CON AVANCORPOUO = TRASPORTO ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVEUN = ATTREZZATA
					PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLAUM = FURGONE FINESTRATO RIALZATO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUL = FURGONE A TETTO RIALZATOUK = CASSONE CHIUSO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUJ =
					CARAVAN - CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOUI = ATTREZZATA PER USO ANTINCENDIOUH = FURGONE RIALZATO PER USO ABITAZIONEUG = FURGONE ATTREZZ.PER USO ABITAZIONEUF =
					FURGONE ATTREZZATO PER MOSTRA PUBBLICITARIAUE = FURGONE ATTREZZATO PER DISINFEZIONEUD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DETENUTIUC = AUTOGRUUB = AUTOTORRE PER
					RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEUA = AUTOSCALA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEU9 = ANNAFFIATRICE STRADALEU8 = ATTREZZATA PER SOCCORSO STRADALEU7 = AUTOFUNEBRE (PER
					TRASPORTO SALME)U6 = AMBULATORIO MOBILEU5 = AUTOAMBULANZAU4 = ATTREZZATA CON POMPA PER CALCESTRUZZOU3 = CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOU2 = AUTOTELAIO PER TRATTORE
					PER SEMIRIMORCHIOU1 = CABINATO (AUTOTELAIO)U0 = TELAIO PER RIMORCHIOTS = CABINATO CON RALLATA = AUTOTELAIO PER AUTOBUS URBANO O SUBURBANOSX = ATTREZZATA CON ZAVORRA
					FISSA PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLASV = ATTREZZATA AD ABITAZIONE PER USO ESCLUSIVO SPETTACOLI VIAGGIANTISU = ATTREZZATO CON CUCINASS = ATTREZZATA PER TRASP. SPECIFICO
					DI MATERIALI DA FIERA PER SPETTACOLI VIAGGIANTISR = PIANALE CON ROTAIE PER TRASPORTO CARRI FERROVIARISK = PIANALE FISSO CON STANTI E GRU CARICATRICESH = PIANALE
					FISSO CON STANTIXG = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO IMBARCAZIONIXF = VEICOLO ZAVORRATOXE = PIANALE DOPPIO ATTREZZATO PER TRASPORTO VEICOLISD = AUTOFUNEBRESC =
					AMBULANZESB = VEICOLI BLINDATISA = AUTOCARAVANS9 = PIANALE A GIORNO ATTREZZATO PER TRASPORTO TUBI E PROFILATI DI FERROS8 = PIANALE RIBALTABILE TRILATERALE PER
					TRASPORTO TRONCHI D'ALBEROS7 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSES6 = CASSONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOS5 = CASSONE
					ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI CARTA O CARTONIS4 = CASSONE ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI LASTRE DI MARMO O VETROS3 = CASSONE ATTREZZATO CON
					CAVALLETTI PER TRASPORTO DI ELEMENTI PREFABBRICATIS2 = CASSONE PER TRASPORTO PETROLI PER RISCALD.IN IDONEI FUSTI (ADR.CLASSE IIIA ORD 3-4)S1 = CASSONE PER TRASPORTO
					BIDONI GPL VERTICALI UN SOLO STRATO (ADR.CLASSE ID ORD 7-18)S0 = ATTREZZATURA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -1- (VEDERE ANNOTAZIONI)RT = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
					RINFORZATO TIPO CAVARR = CASSONE RIBALTABILE RINFORZATORQ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE RINFORZATORP = CASSONE RIBALTABILE LATERALE RINFORZATORN = CASSONE
					RIBALTABILE POSTERIORE RINFORZATORM = CASSONE RIBALTABILERL = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARJ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON CABINA
					ALLUNGATARH = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARG = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON GRU DIETRO LA CABINARF = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
					CON CABINA ALLUNGATARE = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALERD = CASSONE RIBALTABILE LATERALERC = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORERB = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON
					SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCERA = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER9 = CASSONE RIBALTABILE
					LATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER8 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER7 = CASSONE
					RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER6 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER5 =
					CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR4 = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICOR3 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON
					SERVOCOMANDO PNEUMATICOR2 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICOR1 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR0 = CASSONE RIBALTABILE
					POSTERIORE CON COMANDO MECCANICOPZ = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSPY = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. CARTE O CARTONIPX = PIANALE CON RALLA PER
					TRASPORTO ELEMENTI INDIVISIBILIPW = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. ELEMENTI PREFABBRICATIPV = PIANALE CON VERRICELLOPT = PIANALE CON CAVALETTO PER TRASP. DI
					MATERIALE IN LASTREPS = PIANALE CON CABINA ALLUNGATA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPR = PIANALE CON CABINA CORTA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPP = PIANALE CON PIANO
					DI CARICO SULLA CABINAPN = PIANALE DI COSTRUZIONE NAZIONALEPM = PIANALE DOPPIO ALLARGATO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPL = PIANALE DOPPIO CON CABINA ALLUNGATA E
					PIANO DI CARICO SULLA CABINAPH = PIANALE DOPPIO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPG = PIANALE DOPPIO ALLARGATOPF = PIANALE CON SELLE PER TRASPORTO LAMIERE IN ROTOLI
					(COILS)PE = PIANALE DOPPIO CABINA ALLUNGATAPD = PIANALE DOPPIOPC = PIANALE RIBASSATO CABINA ALLUNGATAPB = PIANALE ALLARGATOPA = PIANALE CON CABINA CORTAP9 = PIANALE
					CON CABINA ALLUNGATAP8 = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LIQUIDIP7 = PIANALE CON GRU PER CARICO MERCE APPLICATA SU TELAIO DIETRO LA CABINAP6 =
					PIANALE CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEP5 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATA E CON GRUPPO REFRIGERANTEP4 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATAP3 =
					PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO P2 = PIANALE RIBALTABILEP0 = PIANALEND = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. CHIUSANC = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. APERTANB =
					CICLOMOTORE A TRE RUOTENA = CICLOMOTORE A DUE RUOTEMY = PIANALEMX = PIANALEMT = MOTOTELAIO CABINATOMS = CASSONE RIBALTABILEMR = CASSONE RIBALTABILEMQ =
					MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA TRASFORMABILEMP = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA APERTAMM = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA CHIUSAMK = CASSONEMI = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA 1
					POSTOME = CASSONEMC = CASSONEMB = CASSONEMA = CASSONEM4 = CHIUSA CARROZZINO POSTERIOREM2 = MOTOCICLO CON CARROZZINO LATERALE STACCABILE 2 POSTIM1 = MOTOCICLO CON
					CARROZZINO LATERALE STACCABILE 1 POSTOM0 = MOTOCICLOKZ = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO DIKY = CASSONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE
					CARATTERISTICHEKX = CASSONE CON CENTINATURA FISSA E AVANCORPO SULLA CABINAKW = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E PIANO DI CARICO SU CABINAKV = CASSONE CON
					VERRICELLOKU = CASSONE CON CENTINE E TELONEKT = CASSONE CON PIANALE BASSO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKS = CASSONE CON PIANALE BASSO E CABINA ALLUNGATAKR = CASSONE
					CON PIANALE BASSOKP = CASSONE CON PIANO DI CARICO SULLA CABINAKN = CASSONE DI COSTRUZIONE NAZIONALEKM = CASSONE ALLARGATO CON DOPPIO PIANA LE E PIANO DI CARICO SULLA
					CABINAKL = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKK = CASSONE CON COPERTURA ASPORTABILEKJ = CASSONE CON GRU APPLICATA NELLA
					PARTE POSTERIORE DEL TELAIOKI = CASSONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEKH = CASSONE CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKG = CASSONE ALLARGATO
					CON DOPPIO PIANALEKF = CASSONE CON PIANALE BASSO E VERRICELLOKE = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALEKD = CASSONE CON DOPPIO PIANALEKC = CASSONE CON
					CENTINE E TELONE INAMOVIBILIKB = CASSONE CON CENTINE E TELONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI ANIMALI VIVIKA = CASSONE ALLARGATOK9 = CASSONE CON CABINA ALLUNGATAK8 =
					CASSONE ALLUNGATO CON CABINA CORTAK7 = CASSONE RIBASSATOK6 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE IN BIDONIK5 = CASSONE CON GRU APPLICATA SUL TELAIO DIETRO LA
					CABINAK4 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E SPONDA POSTERIORE CARICATRICEK3 = CASSONE CON SPONDA CARICATRICEK2 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE TELONE
					FISSO E PORTA POSTERIOREK1 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILEK0 = CASSONEJT = AUTOAMBULANZA DI TRASPORTOJS = AUTOAMBULANZA DI SOCCORSOJA = ATTREZZATO - VEDI DI
					SEGUITO DESCRIZIONE ATTREZZATUREJ8 = CHIUSA CON AVANCORPO CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E ALLOGGIOJ7 = CHIUSA CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E
					ALLOGGIOJ6 = ATTREZZATA CON TENDA PER CAMPEGGIOJ5 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI ANIMALI PER USO SPORTIVOJ4 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI AUTOVEICOLIJ2 = ATTREZZATA
					PER TRASPORTO DI ALIANTIJ1 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI IMBARCAZIONIH0 = FURGONE RIALZATO VETRINATOGZ = FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGU =
					FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGT = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEGS = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIGR =
					FURGONE RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGP = FURGONE RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGN = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEGL = FURGONE
					RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIGJ = FURGONE RIALZATO FINESTRATO CON UNA PORTA LATERALEGH = FURGONE COIBENTATO RIALZATOGG = FURGONE RIALZATO CON GRUPPO
					AUSILIARIOGF = FURGONE ISOTERMICO RIALZATOGE = FURGONE ISOTERMICO RIALZATO CON GRUPPO FRIGORIFEROGD = FURGONE RIALZATO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEGC = FURGONE
					VETRINATO RIALZATO USO ESPOSIZIONEGB = FURGONE RIBALTABILE RIALZATOG9 = TRASFORMABILEG7 = FURGONE LABORATORIO MOBILEG5 = FURGONE COIBENTATO CON UNA PORTA LATERALEG4
					= FURGONE COIBENTATO CON DUE PORTE LATERALIG3 = FURGONE VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEG2 = FURGONE VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIG1 = FURGONE CON UNA PORTA
					LATERALEG0 = FURGONE CON DUE PORTE LATERALIFZ = FURGONE VETRINATO CON APERTURA LATERALE USO ESPOSIZIONEFY = FURGONE VETRINATO USO ESPOSIZIONEFX = FURGONE FINESTRATO
					ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFW = FURGONE ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFV = FURGONE A GIORNO PER TRASPORTO BEVANDE IN BOTTIGLIEFU = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON PARETE
					LATO SINISTRO RIBALTABILEFT = FURGONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOFS = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDIFR = FURGONE CON PIANO DI
					CARICO LIMITATO ALLA SOLA CABINAFP = FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESO A TUTTO IL TETTOFN = FURGONE DI COSTRUZIONE NAZIONALE FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESOFM =
					FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIEFL = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFJ = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON
					PARETE LATO DESTRO RIBALTABILEFI = FURGONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEFH = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFG = FURGONE PER
					TRASPORTO SPECIFICO DIFE = FURGONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHEFD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE CON AVANCORPO
					SU CABINAFC = FURGONE CON AVANCORPO SULLA CABINAFB = FURGONE PER TRASPORTO SPECIFICO DI ANIMALI VIVIFA = FURGONE CON COPERTURA IN TELAF9 = FURGONE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEF8 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE APPESEF7 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIF6 = FURGONE COIBENTATOF5
					= FURGONE CON GRUPPO AUSILIARIOF4 = FURGONE ISOTERMICOF3 = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO FRIGORIFEROF1 = FURGONE RIBALTABILEF0 = FURGONEEZ = VEDERE ANNOTAZIONI
					VEICOLO ECCEZIONALEEY = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEEW = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEVT = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO REFRIGERANTE E SPONDA
					POSTERIORE CARICATRICEVS = CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERIVP = CISTERNA COIBENTATA PER TRASPORTO PRODOTTI BITUMINOSIVM = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO
					DI LATTE USO INDUSTRIALEVL = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREVI = FURGONE ISOTERMICO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEVH = PIANALE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NON INFIAMMABILIVG = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSEVE = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ESPLOSIVIVD = BOTTE
					KILOLITRICA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIVC = TELAIO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSVB = CISTERNA PER TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTIVA = CISTERNA PER
					TRASPORTO DI GAS COMPRESSIC9 = CISTERNE VERTICALI PER TRASPORTO PRODOTTI GRANULATI E PULVERULENTIC7 = CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE PER USO INDUSTRIALEC6 =
					CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREC5 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI COMMESTIBILIC4 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI NON PERICOLOSE NON COMMESTIBILIC3 =
					CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE DI ORIGINE CHIMICAC2 = CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE INFIAMMABILI NON DERIVATE DAL PETROLIOC0 = BOTTE KILOLITRICA
					PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIBS = BLINDATABR = CHIUSA TRASFORMABILE 4 PORTEBN = CHIUSA 4 PORTEBM = CHIUSA 2 PORTEBL = CHIUSA 4 PORTEBH = CHIUSA 2 PORTEBG
					= CHIUSA 5 PORTEBE = CHIUSA 3 PORTEID = CHIUSA TRASFORMABILE 5 PORTEIC = CHIUSA TRASFORMABILE 3 PORTEIB = CHIUSA TIPO GIARDINETTA 5 PORTEIA = CHIUSA TIPO GIARDINETTA
					3 PORTEB9 = CHIUSA STATION WAGON 4 PORTEB8 = CHIUSA STATION WAGON 2 PORTEB7 = CHIUSA 5 PORTEB6 = CHIUSA 3 PORTEB5 = CHIUSA TRASFORMABILEB4 = CHIUSA TIPO GIARDINETTA
					CON TETTO APRIBILEB3 = CHIUSA TIPO GIARDINETTAB2 = CHIUSA CON TETTO APRIBILEB1 = APERTAB0 = CHIUSAAT = AUTOSNODATO DA NOLEGGIARE CON CONDUCENTEAS = SCUOLABUSAR =
					MINISCUOLABUSAM = MINIBUSAF = VEICOLO MULTIUSOAE = DECAPPOTTABILEAD = COUPE'AC = FAMILIAREAB = DUE VOLUMIAA = BERLINAA9 = AUTOSNODATO AD USO PRIVATOA8 = AUTOSNODATO
					TIPO SUBURBANOA7 = AUTOSNODATO TIPO INTERURBANOA6 = AUTOSNODATO TIPO URBANOA5 = SUBURBANAA4 = GRAN TURISMO O INTERNAZIONALEA3 = TIPO INTERURBANOA2 = TIPO URBANOA1 =
					PER NOLEGGIOA0 = PER USO PRIVATO4R = CASSONE RIBALTABILE4P = PIANALE4K = CASSONE )
				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ETA = ETANOLOWAN = WANKOIL = OLIOP = PETROLIOMSC = MISCELAME = METANOGP = GPLG = GASOLELE =
					ELETTRB = BENZ )
				
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : osservazioni:CRT , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Numero Identificativo Veicolo COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Indirizzo Costruttore COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice variante COC
			
			 
		
	


	 
		 
			 
				 Il codice versione COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : assiMotoreInterconnessione:CRT , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar5
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice famiglia COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 categoria Internazionale
			
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
		 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: 1 = 1A2 = 1B3 = 2A4 = 2B5 = 3B )
			
			 
			 
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: S = SIN = NO )
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Descrzione Errore Messaggi
			
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Varchar 0
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Tipo Operazione COC, I = Inserimento, D = Cancellazione, V = Visualizzazione
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice del variante
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Varchar 1
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Varchar 2
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo:CRT , Informazione su tipo : N/A
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Il codice pin per effetturae l'accesso
			
			 
			 
		
	
 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: M = METRICHEI = IMPERIALI )
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Nome Rappresentante COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Char 1
			
			 
		
	
	  
      
        
         ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO ) 
        
         
        
     
    
  
      
      
        
         ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO ) 
        
         
        
     
    
    
      
        
         Il codice del Omologazione Europea 
        
        
     
    
	 
		 
			 
				 Collocazione Identificativo Veicolo COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : MM, Informazione su tipo : DEFINISCE IL PASSO DEL TIMONE/PERNO PER I RIMORCHI , E ESPRE
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : ch4ProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw:PPM , Informazione su tipo : N/A
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : altreCaratteristichePneumatici3:CRT , Informazione su tipo : RENFORCED
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 Numero Identificativo Veicolo COC
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6:MG/KM , Informazione su tipo
					: N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar25
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar64
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				Rapporti di trasmissione
			
		
		 
			 
				 
			 	 
			 	 
			
		
  	
  	 
		 
			 
				Rapporto finale di trasmissione
			
		
		 
			 
				 
			 	 
			 	 
			
		
  	
	 
		 
			 
				Rapporti finali di trasmissione
			
		
		 
			 
				 
			 	 
			 	 
			
		
	
	 
		 
			 
				 Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura :
					nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo :
					N/A
				
			
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: N/A )
				
			
			 
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Indirizzo Costruttore COC
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Collocazione Identificativo Veicolo COC
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Nome Rappresentante COC
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Indirizzo Rappresentante Costruttore COC
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 varchar100
				
			
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 A: automatizzato ,
					N: non automatizzato ,
					C: completamente
					automatizzato
				
			
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	

 
		 
			 
				 "A:  anteriore; 
								P: posteriore
								E: entrambi; 
								N:  nessuno"

				
			
			 
			 
			 
			 
		
	

 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	

 
		 
			 
				 Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				
			
			 
			 
		
	
	
 
		 
			 
				 1 = OVC-HEV 2 = NOVC-HEV 3 = NOVC-FCHV 4 = OVC-FCHV )
				
			
			 
			 
			 
			 
		
	
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : osservazioni:CRT ,
					Informazione su tipo : N/A
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 La sua Unita di misura : osservazioni:CRT ,
					Informazione su tipo : N/A
				
			
			 
		
	
	 
		 
			 
				 varchar5
			
			 
		
	
	
	
  	







xsd/Immatricolazioni.xsdconfig

<xb:config xmlns:xb="http://xml.apache.org/xmlbeans/2004/02/xbean/config">



	<xb:namespace uri="http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazione">

		<xb:package>it.dtt.veicoli.CUC.xmlbeans</xb:package>

		<xb:suffix>Xml</xb:suffix>

	</xb:namespace>



</xb:config>  






xsd/VerificaEsistenzaCOC/RichiestaVerificaEsistenzaCOC.xsd

   
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
         
        
     
   







xsd/VerificaEsistenzaCOC/RispostaVerificaEsistenzaCOC.xsd

   
     
 
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVerificaEsistenzaCOCType. 
     
    
    
      
       
        
     
   







xsd/VerificaEsistenzaCOC/VerificaEsistenzaCOC.xsd

   
     
    







xsd/VisualizzazioneCUC/M1/RispostaVisualizzazioneCUCM1.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM1Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
        
       
        
        
       
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/M2/RispostaVisualizzazioneCUCM2.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM2Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
       
       
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/M3/RispostaVisualizzazioneCUCM3.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM3Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/N1/RispostaVisualizzazioneCUCN1.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN1Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
       
       
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/N2/RispostaVisualizzazioneCUCN2.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN2Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
       
       
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/N3/RispostaVisualizzazioneCUCN3.xsd

   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN3Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
        
      
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/RichiestaVisualizzazioneCUC.xsd

   
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
         
        
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/RispostaVisualizzazioneCUC.xsd

   
     
     
     
     
     
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
        
           
          
             
             
             
             
             
            
         
        
        
     
   







xsd/VisualizzazioneCUC/VisualizzazioneCUC.xsd

   
     
    






_1730475710/RispostaVisualizzazioneCUCM1.xsd
   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM1Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
        
       
        
        
      
     
   



_1620636601/CommonCUCM2Types.xsd
   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
        
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
   



_1620636605/CommonCUCN3Types.xsd
   
     
     
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
       
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
        
      
      
    
    
      
        
     
    
    
      
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
       
      
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
        
        
     
    
    
      
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
        
         
        
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
        
      
      
   



_1730475707/RispostaVisualizzazioneCUCN3.xsd
   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN3Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
        
      
     
   



_1730475708/RispostaVisualizzazioneCUCN2.xsd
   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN2Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
        
       
       
       
       
       
        
      
     
   



_1673859190/wsdl.zip


wsdl/richiestaVerificaEsistenzaCOC.wsdl








wsdl/richiestaVisualizzazioneCUC.wsdl

 
   
        E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType.                                                           La sua Unita di misura : larghezzaPneumatico:NR , Informazione su tipo : LARGHEZZA PNEUMATICO ASSE 1     La sua Unita di misura : sbalzoPosteriore:MM , Informazione su tipo : DEFINISCE LO SBALZO POSTERIORE DEL VEICOLO IN MM     La sua Unita di misura : numeroPostiAccessibiliDaUtentiSuSediaARotellePerClasse:NR , Informazione su tipo : DEFINISCE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI POSTI
					RIDOTTI (STRAPUNTI
				     La sua Unita di misura : valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo : N/A       La sua Unita di misura : assiMotoreNumero:NR , Informazione su tipo : N/A     La sua Unita di misura : massaMassimaTecnicamenteAmmisibileDelVeicoloCombinato:KG , Informazione su tipo : N/A     La sua Unita di misura : massaTrainabileInCasoDiSemirimorchio:KG , Informazione su tipo : DEFINISCE LA MASSA POTENZIALE RIMORCHIABILE DEL VEICOLO IN K
				     La sua Unita di misura : cilindrata:CM3 , Informazione su tipo : DEFINISCE LA CILINDRATA DEL MOTORE IN CENTIMETRI CUBI       La sua Unita di misura : noxProceduraDiProvaWhtcMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo : N/A       ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : B = CLASSE BA = CLASSE AIII = CLASSE IIIII = CLASSE III = CLASSE I )         ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ELE = ELETTRICOOVD = OVER DRIVECNV = CON CONVERTITOREMLT = CON MOLTIPLICATORERID = CON
					RIDUTTOREAUT = AUTOMATICOMEC = MECCANICO )
				           Il codice Famiglia     ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : E = ENTRAMBID = DESTRAS = SINISTRA )       Tipologia COC     La sua Unita di misura : consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo : N/A       La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				       La sua Unita di misura : particolatoProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A       La sua Unita di misura : indiceDiCarico:CRT , Informazione su tipo : INDICE DI CARICO ASSE 1     ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )      ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : 3 = POLICARBURANTE2 = BICARBURANTE1 = MONOCARBURANTE )       La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N/A     Denominazione Commerciale COC Type     La sua Unita di misura : nhmcProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A       ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : YW = AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE BYV = AUTOBUS A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE AYU =
					AUTOBUS A UN PIANO DI CLASSE AYT = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIIYS = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIIYR = AUTOBUS A DUE PIANI DI CLASSE IIIYQ = AUTOBUS A
					UN PIANO DI CLASSE IIIYP = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYO = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYN = A DUE PIANI E
					PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYM = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IIYL = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IIYK = AUTOSNODATO A UN PIANO DI CLASSE IIYJ = A
					DUE PIANI DI CLASSE IIYI = A UN PIANO DI CLASSE IIYH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYG = AUTOSNODATO A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI
					CLASSE IYF = A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYE = A UN PIANO E PIANALE RIBASSATO DI CLASSE IYD = AUTOSNODATO A DUE PIANI DI CLASSE IYC = AUTOSNODATO A UN
					PIANO DI CLASSE IYB = A DUE PIANI DI CLASSE IYA = A UN PIANO DI CLASSE IDC = RIMORCHIO AD ASSE CENTRALEDB = RIMORCHIO A TIMONEDA = SEMIRIMORCHIOLF = ATTREZZATA AL
					TRASPORTO DI PERSONE CON PIU'DI NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE4T = CABINA CHIUSA CON TELAIOCX = TELAIO PER AUTOBUSCJ = VEICOLO A CIELO APERTO A DUE PIANICI =
					VEICOLO A CIELO APERTO AD UN PIANOCH = AUTOSNODATO A DUE PIANI E PIANALE RIBASSATOCG = AUTOSNODATO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOCF = VEICOLO A DUE PIANI E PIANALE
					RIBASSATOCE = VEICOLO AD UN PIANO E PIANALE RIBASSATOTC = PROVA TIPO VEICOLO TZO = VEDERE ANNOTAZIONITR = TRICICLOSL = SCARRABILEXD = PIANALE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO VEICOLIUZ = ATTREZZATA PER ANTINCENDIOUT = ATTREZZATA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHERS = CASSONE RIBALTABILE CON GRU PER CARICO DELLA MERCERK = CASSONE
					RIBALTABILE LATERALE CON CABINA ALLUNGATAP1 = PIANALE ABBASSATOMZ = ATTREZZATA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -*-MU = MOTOTELAIO NON CABINATOMN = MOTOCARROZZETTA
					SIMMETRICA 2 POSTI IN LINEACD = AUTOSNODATOMJ = CASSONECC = AUTOSNODATO A UN PIANOCB = VEICOLO A DUE PIANIMD = CASSONEM5 = CHIUSA TRASFORMABILEM3 = APERTAJ3 =
					ATTREZZATA PER TRASPORTO DI MOTOCICLIH1 = FURGONE BLINDATOCA = VEICOLO AD UN PIANOGM = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER CARNI MACELLATE APPESEF2 = FURGONE CON SPONDA
					POSTERIORE CARICATRICEVR = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE RADIOATTIVEVN = CISTERNAVF = CISTERNA ORIZZONTALE PER TRASPORTO GRANULATIC8 = BETONIERA
					PER TRASPORTO CALCESTRUZZO DI CEMENTOC1 = CISTERNA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTI BP = CHIUSA TRASFORMABILE 2 PORTEZ0 = VEDERE ANNOTAZIONIZZ = VEDERE
					ANNOTAZIONIXC = PIANALE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOXB = PIANALE CON GUIDE PER TRASPORTO CONTENITORI DI CALCE DOLOMITE O PIETRISCOXA = PIANALE
					ATTREZZATO CON CENTINATURA PER TRASPORTO DI BOMBOLE DI METANO O IDROGENOUY = ATTREZZATA CON GRU PER SOCCORSO STRADALEUX = ATTREZZATA PER MOSTRA PUBBLICITARIAUW =
					ATTREZZATA PER TRASPORTO IMBARCAZIONIUV = ATTREZZATA PER DISINFEZIONIUU = FURGONE FINESTRATO ATTREZZATO PER USO CAMPEGGIOUS = ATTREZZATA CON SCALAUR = AUTOAMBULANZA
					CON TETTO RIALZATOUQ = ATTREZZATA PER TRASPORTO ALIANTIUP = ATTREZZATA PER CAMPEGGIO CON AVANCORPOUO = TRASPORTO ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVEUN = ATTREZZATA
					PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLAUM = FURGONE FINESTRATO RIALZATO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUL = FURGONE A TETTO RIALZATOUK = CASSONE CHIUSO ATTREZZATO PER CAMPEGGIOUJ =
					CARAVAN - CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOUI = ATTREZZATA PER USO ANTINCENDIOUH = FURGONE RIALZATO PER USO ABITAZIONEUG = FURGONE ATTREZZ.PER USO ABITAZIONEUF =
					FURGONE ATTREZZATO PER MOSTRA PUBBLICITARIAUE = FURGONE ATTREZZATO PER DISINFEZIONEUD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DETENUTIUC = AUTOGRUUB = AUTOTORRE PER
					RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEUA = AUTOSCALA PER RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHEU9 = ANNAFFIATRICE STRADALEU8 = ATTREZZATA PER SOCCORSO STRADALEU7 = AUTOFUNEBRE (PER
					TRASPORTO SALME)U6 = AMBULATORIO MOBILEU5 = AUTOAMBULANZAU4 = ATTREZZATA CON POMPA PER CALCESTRUZZOU3 = CHIUSA ATTREZZATA PER CAMPEGGIOU2 = AUTOTELAIO PER TRATTORE
					PER SEMIRIMORCHIOU1 = CABINATO (AUTOTELAIO)U0 = TELAIO PER RIMORCHIOTS = CABINATO CON RALLATA = AUTOTELAIO PER AUTOBUS URBANO O SUBURBANOSX = ATTREZZATA CON ZAVORRA
					FISSA PER USO ESCLUSIVO AUTOSCUOLASV = ATTREZZATA AD ABITAZIONE PER USO ESCLUSIVO SPETTACOLI VIAGGIANTISU = ATTREZZATO CON CUCINASS = ATTREZZATA PER TRASP. SPECIFICO
					DI MATERIALI DA FIERA PER SPETTACOLI VIAGGIANTISR = PIANALE CON ROTAIE PER TRASPORTO CARRI FERROVIARISK = PIANALE FISSO CON STANTI E GRU CARICATRICESH = PIANALE
					FISSO CON STANTIXG = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO IMBARCAZIONIXF = VEICOLO ZAVORRATOXE = PIANALE DOPPIO ATTREZZATO PER TRASPORTO VEICOLISD = AUTOFUNEBRESC =
					AMBULANZESB = VEICOLI BLINDATISA = AUTOCARAVANS9 = PIANALE A GIORNO ATTREZZATO PER TRASPORTO TUBI E PROFILATI DI FERROS8 = PIANALE RIBALTABILE TRILATERALE PER
					TRASPORTO TRONCHI D'ALBEROS7 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSES6 = CASSONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOS5 = CASSONE
					ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI CARTA O CARTONIS4 = CASSONE ATTREZZATO CON CAVALLETTI PER TRASPORTO DI LASTRE DI MARMO O VETROS3 = CASSONE ATTREZZATO CON
					CAVALLETTI PER TRASPORTO DI ELEMENTI PREFABBRICATIS2 = CASSONE PER TRASPORTO PETROLI PER RISCALD.IN IDONEI FUSTI (ADR.CLASSE IIIA ORD 3-4)S1 = CASSONE PER TRASPORTO
					BIDONI GPL VERTICALI UN SOLO STRATO (ADR.CLASSE ID ORD 7-18)S0 = ATTREZZATURA PER TRASPORTO SPECIFICO DI -1- (VEDERE ANNOTAZIONI)RT = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE
					RINFORZATO TIPO CAVARR = CASSONE RIBALTABILE RINFORZATORQ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE RINFORZATORP = CASSONE RIBALTABILE LATERALE RINFORZATORN = CASSONE
					RIBALTABILE POSTERIORE RINFORZATORM = CASSONE RIBALTABILERL = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARJ = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON CABINA
					ALLUNGATARH = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON GRU DIETRO LA CABINARG = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON GRU DIETRO LA CABINARF = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE
					CON CABINA ALLUNGATARE = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALERD = CASSONE RIBALTABILE LATERALERC = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORERB = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON
					SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCERA = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER9 = CASSONE RIBALTABILE
					LATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER8 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER7 = CASSONE
					RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICO E CON GRU PER CARICO MERCER6 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON COMANDO MECCANICO E CON GRU PER CARICO MERCER5 =
					CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR4 = CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE CON COMANDO MECCANICOR3 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON
					SERVOCOMANDO PNEUMATICOR2 = CASSONE RIBALTABILE LATERALE CON COMANDO MECCANICOR1 = CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE CON SERVOCOMANDO PNEUMATICOR0 = CASSONE RIBALTABILE
					POSTERIORE CON COMANDO MECCANICOPZ = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSPY = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. CARTE O CARTONIPX = PIANALE CON RALLA PER
					TRASPORTO ELEMENTI INDIVISIBILIPW = PIANALE CON CAVALLETTI PER TRASP. ELEMENTI PREFABBRICATIPV = PIANALE CON VERRICELLOPT = PIANALE CON CAVALETTO PER TRASP. DI
					MATERIALE IN LASTREPS = PIANALE CON CABINA ALLUNGATA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPR = PIANALE CON CABINA CORTA E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPP = PIANALE CON PIANO
					DI CARICO SULLA CABINAPN = PIANALE DI COSTRUZIONE NAZIONALEPM = PIANALE DOPPIO ALLARGATO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPL = PIANALE DOPPIO CON CABINA ALLUNGATA E
					PIANO DI CARICO SULLA CABINAPH = PIANALE DOPPIO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAPG = PIANALE DOPPIO ALLARGATOPF = PIANALE CON SELLE PER TRASPORTO LAMIERE IN ROTOLI
					(COILS)PE = PIANALE DOPPIO CABINA ALLUNGATAPD = PIANALE DOPPIOPC = PIANALE RIBASSATO CABINA ALLUNGATAPB = PIANALE ALLARGATOPA = PIANALE CON CABINA CORTAP9 = PIANALE
					CON CABINA ALLUNGATAP8 = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LIQUIDIP7 = PIANALE CON GRU PER CARICO MERCE APPLICATA SU TELAIO DIETRO LA CABINAP6 =
					PIANALE CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEP5 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATA E CON GRUPPO REFRIGERANTEP4 = PIANALE ATTREZZATO CON CELLA COIBENTATAP3 =
					PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO P2 = PIANALE RIBALTABILEP0 = PIANALEND = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. CHIUSANC = QUADRICICLO LEGGERO - CARR. APERTANB =
					CICLOMOTORE A TRE RUOTENA = CICLOMOTORE A DUE RUOTEMY = PIANALEMX = PIANALEMT = MOTOTELAIO CABINATOMS = CASSONE RIBALTABILEMR = CASSONE RIBALTABILEMQ =
					MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA TRASFORMABILEMP = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA APERTAMM = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA CHIUSAMK = CASSONEMI = MOTOCARROZZETTA SIMMETRICA 1
					POSTOME = CASSONEMC = CASSONEMB = CASSONEMA = CASSONEM4 = CHIUSA CARROZZINO POSTERIOREM2 = MOTOCICLO CON CARROZZINO LATERALE STACCABILE 2 POSTIM1 = MOTOCICLO CON
					CARROZZINO LATERALE STACCABILE 1 POSTOM0 = MOTOCICLOKZ = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO SPECIFICO DIKY = CASSONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE
					CARATTERISTICHEKX = CASSONE CON CENTINATURA FISSA E AVANCORPO SULLA CABINAKW = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E PIANO DI CARICO SU CABINAKV = CASSONE CON
					VERRICELLOKU = CASSONE CON CENTINE E TELONEKT = CASSONE CON PIANALE BASSO E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKS = CASSONE CON PIANALE BASSO E CABINA ALLUNGATAKR = CASSONE
					CON PIANALE BASSOKP = CASSONE CON PIANO DI CARICO SULLA CABINAKN = CASSONE DI COSTRUZIONE NAZIONALEKM = CASSONE ALLARGATO CON DOPPIO PIANA LE E PIANO DI CARICO SULLA
					CABINAKL = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKK = CASSONE CON COPERTURA ASPORTABILEKJ = CASSONE CON GRU APPLICATA NELLA
					PARTE POSTERIORE DEL TELAIOKI = CASSONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEKH = CASSONE CON DOPPIO PIANALE E PIANO DI CARICO SULLA CABINAKG = CASSONE ALLARGATO
					CON DOPPIO PIANALEKF = CASSONE CON PIANALE BASSO E VERRICELLOKE = CASSONE CON CABINA ALLUNGATA CON DOPPIO PIANALEKD = CASSONE CON DOPPIO PIANALEKC = CASSONE CON
					CENTINE E TELONE INAMOVIBILIKB = CASSONE CON CENTINE E TELONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI ANIMALI VIVIKA = CASSONE ALLARGATOK9 = CASSONE CON CABINA ALLUNGATAK8 =
					CASSONE ALLUNGATO CON CABINA CORTAK7 = CASSONE RIBASSATOK6 = CASSONE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE IN BIDONIK5 = CASSONE CON GRU APPLICATA SUL TELAIO DIETRO LA
					CABINAK4 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE E SPONDA POSTERIORE CARICATRICEK3 = CASSONE CON SPONDA CARICATRICEK2 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILE TELONE
					FISSO E PORTA POSTERIOREK1 = CASSONE CON CENTINATURA INAMOVIBILEK0 = CASSONEJT = AUTOAMBULANZA DI TRASPORTOJS = AUTOAMBULANZA DI SOCCORSOJA = ATTREZZATO - VEDI DI
					SEGUITO DESCRIZIONE ATTREZZATUREJ8 = CHIUSA CON AVANCORPO CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E ALLOGGIOJ7 = CHIUSA CON ATTREZZATURA PERMANENTE AL TRASPORTO E
					ALLOGGIOJ6 = ATTREZZATA CON TENDA PER CAMPEGGIOJ5 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI ANIMALI PER USO SPORTIVOJ4 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI AUTOVEICOLIJ2 = ATTREZZATA
					PER TRASPORTO DI ALIANTIJ1 = ATTREZZATA PER TRASPORTO DI IMBARCAZIONIH0 = FURGONE RIALZATO VETRINATOGZ = FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGU =
					FURGONE COIBENTATO RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGT = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEGS = FURGONE RIALZATO VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIGR =
					FURGONE RIALZATO CON UNA PORTA LATERALEGP = FURGONE RIALZATO CON DUE PORTE LATERALIGN = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEGL = FURGONE
					RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIGJ = FURGONE RIALZATO FINESTRATO CON UNA PORTA LATERALEGH = FURGONE COIBENTATO RIALZATOGG = FURGONE RIALZATO CON GRUPPO
					AUSILIARIOGF = FURGONE ISOTERMICO RIALZATOGE = FURGONE ISOTERMICO RIALZATO CON GRUPPO FRIGORIFEROGD = FURGONE RIALZATO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEGC = FURGONE
					VETRINATO RIALZATO USO ESPOSIZIONEGB = FURGONE RIBALTABILE RIALZATOG9 = TRASFORMABILEG7 = FURGONE LABORATORIO MOBILEG5 = FURGONE COIBENTATO CON UNA PORTA LATERALEG4
					= FURGONE COIBENTATO CON DUE PORTE LATERALIG3 = FURGONE VETRINATO CON UNA PORTA LATERALEG2 = FURGONE VETRINATO CON DUE PORTE LATERALIG1 = FURGONE CON UNA PORTA
					LATERALEG0 = FURGONE CON DUE PORTE LATERALIFZ = FURGONE VETRINATO CON APERTURA LATERALE USO ESPOSIZIONEFY = FURGONE VETRINATO USO ESPOSIZIONEFX = FURGONE FINESTRATO
					ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFW = FURGONE ATTREZZATO USO CAMPEGGIOFV = FURGONE A GIORNO PER TRASPORTO BEVANDE IN BOTTIGLIEFU = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON PARETE
					LATO SINISTRO RIBALTABILEFT = FURGONE ATTREZZATO CON RULLI PER TRASPORTO PALLETS D'AEREOFS = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDIFR = FURGONE CON PIANO DI
					CARICO LIMITATO ALLA SOLA CABINAFP = FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESO A TUTTO IL TETTOFN = FURGONE DI COSTRUZIONE NAZIONALE FURGONE CON PIANO DI CARICO ESTESOFM =
					FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIEFL = FURGONE RIALZATO ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFJ = FURGONE ATTREZZATO USO NEGOZIO CON
					PARETE LATO DESTRO RIBALTABILEFI = FURGONE CON CENTINE E TELONE AD ALTEZZA VARIABILEFH = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE IN CESTEFG = FURGONE PER
					TRASPORTO SPECIFICO DIFE = FURGONE INTERCAMBIABILE CON ALTRI AVENTI LE STESSE CARATTERISTICHEFD = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE CON AVANCORPO
					SU CABINAFC = FURGONE CON AVANCORPO SULLA CABINAFB = FURGONE PER TRASPORTO SPECIFICO DI ANIMALI VIVIFA = FURGONE CON COPERTURA IN TELAF9 = FURGONE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO CONTENITORI DI LATTEF8 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO CARNI MACELLATE APPESEF7 = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ANIMALI VIVIF6 = FURGONE COIBENTATOF5
					= FURGONE CON GRUPPO AUSILIARIOF4 = FURGONE ISOTERMICOF3 = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO FRIGORIFEROF1 = FURGONE RIBALTABILEF0 = FURGONEEZ = VEDERE ANNOTAZIONI
					VEICOLO ECCEZIONALEEY = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEEW = VEDERE ANNOTAZIONI VEICOLO ECCEZIONALEVT = FURGONE ISOTERMICO CON GRUPPO REFRIGERANTE E SPONDA
					POSTERIORE CARICATRICEVS = CISTERNA ATTREZZATA PER SPURGO POZZI NERIVP = CISTERNA COIBENTATA PER TRASPORTO PRODOTTI BITUMINOSIVM = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO
					DI LATTE USO INDUSTRIALEVL = PIANALE ATTREZZATO PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREVI = FURGONE ISOTERMICO CON SPONDA POSTERIORE CARICATRICEVH = PIANALE ATTREZZATO PER
					TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE NON INFIAMMABILIVG = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSEVE = FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO ESPLOSIVIVD = BOTTE
					KILOLITRICA PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIVC = TELAIO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI CONTAINERSVB = CISTERNA PER TRASPORTO DI GAS LIQUEFATTIVA = CISTERNA PER
					TRASPORTO DI GAS COMPRESSIC9 = CISTERNE VERTICALI PER TRASPORTO PRODOTTI GRANULATI E PULVERULENTIC7 = CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE PER USO INDUSTRIALEC6 =
					CISTERNA PER TRASPORTO DI LATTE ALIMENTAREC5 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI COMMESTIBILIC4 = CISTERNA PER TRASPORTO DI MERCI NON PERICOLOSE NON COMMESTIBILIC3 =
					CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE DI ORIGINE CHIMICAC2 = CISTERNA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE INFIAMMABILI NON DERIVATE DAL PETROLIOC0 = BOTTE KILOLITRICA
					PER TRASPORTO OLII MINERALI E CARBURANTIBS = BLINDATABR = CHIUSA TRASFORMABILE 4 PORTEBN = CHIUSA 4 PORTEBM = CHIUSA 2 PORTEBL = CHIUSA 4 PORTEBH = CHIUSA 2 PORTEBG
					= CHIUSA 5 PORTEBE = CHIUSA 3 PORTEID = CHIUSA TRASFORMABILE 5 PORTEIC = CHIUSA TRASFORMABILE 3 PORTEIB = CHIUSA TIPO GIARDINETTA 5 PORTEIA = CHIUSA TIPO GIARDINETTA
					3 PORTEB9 = CHIUSA STATION WAGON 4 PORTEB8 = CHIUSA STATION WAGON 2 PORTEB7 = CHIUSA 5 PORTEB6 = CHIUSA 3 PORTEB5 = CHIUSA TRASFORMABILEB4 = CHIUSA TIPO GIARDINETTA
					CON TETTO APRIBILEB3 = CHIUSA TIPO GIARDINETTAB2 = CHIUSA CON TETTO APRIBILEB1 = APERTAB0 = CHIUSAAT = AUTOSNODATO DA NOLEGGIARE CON CONDUCENTEAS = SCUOLABUSAR =
					MINISCUOLABUSAM = MINIBUSAF = VEICOLO MULTIUSOAE = DECAPPOTTABILEAD = COUPE'AC = FAMILIAREAB = DUE VOLUMIAA = BERLINAA9 = AUTOSNODATO AD USO PRIVATOA8 = AUTOSNODATO
					TIPO SUBURBANOA7 = AUTOSNODATO TIPO INTERURBANOA6 = AUTOSNODATO TIPO URBANOA5 = SUBURBANAA4 = GRAN TURISMO O INTERNAZIONALEA3 = TIPO INTERURBANOA2 = TIPO URBANOA1 =
					PER NOLEGGIOA0 = PER USO PRIVATO4R = CASSONE RIBALTABILE4P = PIANALE4K = CASSONE )
				                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : ETA = ETANOLOWAN = WANKOIL = OLIOP = PETROLIOMSC = MISCELAME = METANOGP = GPLG = GASOLELE =
					ELETTRB = BENZ )
				                 La sua Unita di misura : osservazioni:CRT , Informazione su tipo : N/A     Numero Identificativo Veicolo COC     ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : N = NOS = SI )      Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC     Indirizzo Costruttore COC     Il codice variante COC     Il codice versione COC     La sua Unita di misura : assiMotoreInterconnessione:CRT , Informazione su tipo : N/A     varchar5     Il codice famiglia COC     categoria Internazionale                ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: 1 = 1A2 = 1B3 = 2A4 = 2B5 = 3B )         ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: S = SIN = NO )      Descrzione Errore Messaggi      Varchar 0     Tipo Operazione COC, I = Inserimento, D = Cancellazione, V = Visualizzazione       Il codice del variante     Varchar 1     Varchar 2     La sua Unita di misura : emissioniGasScaricoNumeroAttoNormativo:CRT , Informazione su tipo : N/A     Il codice pin per effetturae l'accesso      ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: M = METRICHEI = IMPERIALI )       Nome Rappresentante COC     Char 1     ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO )      ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo : S = SIN = NO )      Il codice del Omologazione Europea     Collocazione Identificativo Veicolo COC     La sua Unita di misura : MM, Informazione su tipo : DEFINISCE IL PASSO DEL TIMONE/PERNO PER I RIMORCHI , E ESPRE       La sua Unita di misura : ch4ProceduraDiProvaEtcGKw:G/KWH , Informazione su tipo : N/A       La sua Unita di misura : nh3ProceduraDiProvaWhtcMgKw:PPM , Informazione su tipo : N/A       La sua Unita di misura : altreCaratteristichePneumatici3:CRT , Informazione su tipo : RENFORCED     Numero Identificativo Veicolo COC     La sua Unita di misura :
					valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :
					N/A
				       La sua Unita di misura :
					valoreCorrettoDelCoefficienteDelFumo:M-1 , Informazione su tipo :
					N/A
				       La sua Unita di misura :
					thcNoxProceduraDiProvaTipoIEuro5Euro6:MG/KM , Informazione su tipo
					: N/A
				       La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				       La sua Unita di misura :
					consumiCarburanteCicloPondMisto:LITRI/100 , Informazione su tipo :
					N/A
				       varchar25
				     varchar64
				    
				Rapporti di trasmissione
			        
				Rapporto finale di trasmissione
			        
				Rapporti finali di trasmissione
			         Informazione su tipo :
					N/A
				       La sua Unita di misura :
					nmhcProceduraDiProvaTipoIWhscMgKw:MG/KWH , Informazione su tipo :
					N/A
				                ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: N/A )
				        ( La sua Unita di misura : CRT, Informazione su tipo
					: S = SI N = NO )
				      Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				      Indirizzo Costruttore COC     Collocazione Metodo Applicazione Targhette COC
				     Collocazione Identificativo Veicolo COC
				     Nome Rappresentante COC     Indirizzo Rappresentante Costruttore COC
				     varchar100
				     A: automatizzato ,
					N: non automatizzato ,
					C: completamente
					automatizzato
				       Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				      "A:  anteriore; 
								P: posteriore
								E: entrambi; 
								N:  nessuno"

				        Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				      Informazione su tipo WLTP
					: S = SI N = NO )
				      1 = OVC-HEV 2 = NOVC-HEV 3 = NOVC-FCHV 4 = OVC-FCHV )
				       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCType.               E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM1Type.                                                                                                                                                                                                                                                       
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			      
				; La sua Unita di misura :NR
			     
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :PPM
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			     
				Pu� assumere uno dei seguenti valori: [D,V,S,U]
				; La sua Unita di misura :CRT
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			     
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			      
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :MM
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			      
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			      
				; La sua Unita di misura :CRT
			     
				; La sua Unita di misura :NR
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			      
				; La sua Unita di misura :NR
			      
				; La sua Unita di misura :CRT
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :M-1
			      
				; La sua Unita di misura :NR
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KM
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :LITRI/100
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			      
				; La sua Unita di misura :CRT
			      
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			         CompatibilitaPneumaticoType       CarrozzeriaType       CarrozzeriaType                                         E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM2Type.                                                                                                                                                                                                                                                                             E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM3Type.                                                                                                                                                                                                                                                                       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN1Type.                                                                                                                                                                                                                                                                     E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN2Type.                                                                                                                                                                                                                                                                                     E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN3Type.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :PPM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Pu� assumere uno dei seguenti valori: [D,V,S,U]
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
			
		
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :MM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Numero intero da 1 al numero di assi indicato
				; La sua Unita di misura :KG
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
			
		
	
	
	
	
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :M-1
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :NR
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :KW
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KM
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :LITRI/100
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :MG/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	 
		 
			 
				; La sua Unita di misura :CRT
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	 
		 
			 
				Valorizzare coerentemente con il Tipo Carburante
				; La sua Unita di misura :G/KWH
			
		
		 
			 
				 
			
		
	
	
	

	 
		 
			 
		
	
	 
		 
			 CompatibilitaPneumaticoType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	
	 
		 
			 CarrozzeriaType
		
		 
			 
				 
				 
			
		
	

	 
		 
			 CarrozzeriaType
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_1620636593/RispostaVisualizzazioneCUCN1.xsd
   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCN1Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
   



_1620636596/RichiestaVerificaEsistenzaCOC.xsd
   
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
         
        
     
   



_1620636592/RispostaVisualizzazioneCUCM3.xsd
   
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCM3Type. 
     
    
    
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
     
   



_1620636587/RichiestaVisualizzazioneCUC.xsd
   
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RichiestaVisualizzazioneCOCType. 
     
    
    
      
         
        
     
   



_1620636588/RispostaVisualizzazioneCUC.xsd
   
     
     
     
     
     
     
     
    
      
       E' l'elemento radice del file XML; contiene tutti i dati relativi a RispostaVisualizzazioneCOCType. 
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