	SCHEDA CONTROLLO TIPO

	

	Cod
	Categoria
	Descrizione messaggio di risposta

	04
	Errori costruttore famiglia
	· Costruttore non esistente

	05
	Errori marchio famiglia
	· Marchio non esistente

	06
	Errori numero assi
	· Numero assi errato

· Incongruenza pneumatici con numero assi

· Inseriti pneumatici per assi non esistenti

· Inseriti pneumatici non per tutti gli assi

	07
	 Errori Categoria internazionale
	· Categoria internazionale non esistente 

	08
	 Errori interasse
	· Range lunghezza interasse errato
· Lunghezza massima minore della minima

	09
	Errori direttiva CEE Antinquinamento

	· Direttiva CEE Antinquinamento non compatibile con la categoria internazionale scelta

	12
	Errori Massa Del Veicolo In Ordine Di Marcia Tara 
	· La Tara deve essere inferiore alla Massa Massima Tecnicamente Ammissibile a pieno carico.
· confronto sia tra minimi (TaraMin<MassaMassimaMin) che massimi(TaraMax<MassaMassimaMax)
· Range Massa Del Veicolo In Ordine Di Marcia Tara  errato

	13
	Errori Massa Massima Tecnicamente Ammissibile A PienoCarico 

 
	· Valore massimo minore del minimo

· La Massa Massima Tecnicamente Ammissibile A Pieno Carico deve essere minore della somma dei valori delle Masse Massime Tecnicamente Ammissibili Su Asse.

	14
	Errori massa massima tecnicamente ammissibile su asse
	· massa Massima Tecnicamente Ammissibile Su Asse massima minore della minima

	16
	Massa trainabile in caso di rimorchio a timone
	· Valore massimo minore del minimo (range errato)


	17
	Numero Posti a Sedere compreso conducente
	· Se la categoria è M1 il numero posti a sedere compreso conducente deve essere minore o uguale a 9 (viene controllato il valore massimo)

	18
	Incoerenza cilindrata/codice motore
	· Il numero di occorrenze inserite per l'elemento Cilindrata deve essere coerente col numero di occorrenze inserito per il campo Codice Motore

	19
	Errori carburante
	· Incongruenza Carburante 

· Per carburante elettrico non valorizzare prestazioni ambientali motore termico

· Per carburante termico non valorizzare prestazioni ambientali motore elettrico

· Per carburante elettrico non valorizzare potenza motore termico

· Un carburante è presente più di una volta (duplicato)

· Se nell’apparato motore c’è uno stesso carburante replicato almeno 2 volte

· Combustibile XX non ammesso per il campo YY.
· Necessario valorizzare almeno una procedura di prova se il carburante non è elettrico
· Nel caso di veicolo esclusivamente elettrico le informazioni Consumi di energia elettrica e Autonomia elettrica sono obbligatorie.


	20
	Errori potenza massima/carburante

 
	· Errori di incongruenza tra potenza massima  e carburante
·  ES: Popolare il campo Potenza Massima Netta Motore Termico per il carburante B.

	21
	 Potenza nominale motore elettrico
	· Valorizzare potenza nominale del motore elettrico

	22
	Errori carreggiata
	· Range carreggiata errato (max<min)
· Valorizzare il campo carreggiata per tutti e soli gli assi indicati

	23
	Errori sul popolamento dei campi pneumatico.
	· Popolare il campo larghezza pneumatico per tutti e soli gli assi indicati.
· Popolare il campo raggio ruota per tutti e soli gli assi indicati
· Popolare il campo indice di carico per tutti e soli gli assi indicati.
· Popolare il campo indice di velocita per tutti e soli gli assi indicati.
· La somma dei campi Altre caratteristiche pneumatico non deve superare i 18 caratteri

	25
	Errori di incongruenza  assi e interassi. 
	· Popolare il campo interasse per ogni coppia di assi.

	26
	Errori campo Nox
	· Range nox errato

	27
	Errori particolato

 
	· Range particolato errato

· Particolato obbligatorio se si valorizza almeno un campo della procedura di prova relativa (Nox)
· Popolare il campo Particolato per il carburante B

	28
	Lunghezza 
	· Range lunghezza errato


	29
	Massa massima tecnicamente ammissibile per immatricolazione 
	· Errore range: Max < min

	30
	Errore emissioni gas di scarico numero atto normativo
	· Incongruenza Combustibile ELE con Emissioni gas di scarico numero atto normativo 

	31
	Errori masse per asse
	· Incongruenza masse per assi con numero assi

	97
	Errori di validazione dell’xsd.
 

 
	· ES: Expected element 'massaMassimaTecnicamenteAmmissibileAPienoCarico’
· Campo - Invalid decimal value: expected at least one digit

· Bisogna eliminare I tag vuoti


	98
	Errori di dati non congruenti in archivio perché non presenti/già presenti.

 

 
	· ES: Scheda Controllo Famiglia già presente in archivio



	99
	Errore Generico di sistema
	 


	SCHEDA CONTROLLO VARIANTE

	Cod
	Categoria
	Descrizione messaggio di risposta

	05
	Categoria internazionale
	· Categoria internazionale non trovata

	06
	Errori livello sonoro a veicolo fermo
	· Range errato (valore max  < valore min)
· Per il campo Livello Sonoro A Veicolo Fermo il valore della Descrizione Valore Dato Tecnico Minimo deve essere inferiore al valore della Descrizione Valore Dato Tecnico Massimo. 

	07
	Errori emissione di Co2 ciclo misto
	· Range errato (valore max < valore min)

· Per il campo Emissione Di Co2 Ciclo Misto il valore della Descrizione Valore Dato Tecnico Minimo deve essere inferiore al valore della Descrizione Valore Dato Tecnico Massimo

· Incongruenza emissione co2 con carburante

· Popolare il campo Emissione di CO2 Ciclo misto per ogni carburante specificato nella Scheda Tipo 

	08
	Errori consumi carburante ciclo misto
	· Range errato (valore max < valore min)

· ES: Per il campo consumiCarburanteCicloMisto il valore della Descrizione Valore Dato Tecnico Minimo deve essere inferiore al valore della Descrizione Valore Dato Tecnico Massimo

· Incongruenza con carburante

· Popolare il campo Consumi carburante Ciclo misto per ogni carburante specificato nella Scheda Tipo 
· Popolare il campo Consumi Carburante Ciclo Misto per il carburante X

	09
	Errori Numero posti a sedere
	· Range errato (valore max < valore min)

· Se la categoria è M2 o M3 il numero posti a sedere compreso conducente deve essere maggiore di 8 (viene controllato sia il minimo che il massimo)
· Se la categoria è M2 o M3 e la classe non è ‘A’ o ‘B’ il numero posti a sedere compreso conducente per classe deve essere maggiore di 23 (viene controllato sia il minimo che il massimo)

	10
	Errori Numero posti in piedi
	· Range errato (valore max < valore min)

	12
	Errori numero posti accessibili da utenti su sedia a rotelle
	· Range errato (valore max < valore min)

	97
	Errori di validazione dell’xsd.


	·  string value 'M9' is not a valid enumeration value for CategoriaInternazionaleType in namespace http://www.dtt.it/xsd/Immatricolazioni
· Campo - Invalid decimal value: expected at least one digit
· Bisogna eliminare I tag vuoti

	98
	Errori di dati non congruenti in archivio perché non presenti/già presenti.
	ES: Scheda Controllo Variante già presente in archivio.

ES: La Scheda Controllo Famiglia relativa non è presente in archivio.

	99
	Errore Generico di sistema
	


	COC

	Cod
	Tipologia errore
	Descrizione messaggio di risposta

	01
	Errori assi sterzanti
	· Incongruenza numero assi con assi sterzanti
· Il numero assi sterzanti deve essere minore o uguale al numero assi totale.

	02
	Errori assi motore numero
	· Incongruenza numero assi con assi motore
· Il numero assi motore deve essere minore o uguale al numero assi totale.

	03
	Errori combustibile
	· Combustibile non ammesso per il campo XX inserito

	04
	Errori compatibilità con scheda tipo
	· Categoria internazionale non coerente con la scheda tipo

	05
	Errori larghezza
	· Per il Codice Carrozzeria selezionato, la larghezza non può essere maggiore di 2600.

Per il codice tipo carrozzeria uguale a ‘EW’,’EY’,’EZ’,’U1’,’TA’ il numero larghezza del veicolo puo’ essere maggiore di

 * 2600. In tutti gli altri casi,deve essere minore oppure uguale a 2600. In caso contrario, LARGHEZZA ERRATA’

	06
	Errori asse
	· Incongruenza con numero assi e campi specializzati con asse

· Popolare il campo interasse per ogni coppia di assi.

· Popolare il campo Massa Massima Tecnicamente Ammissibile Su Asse per ogni asse.

· Popolare il campo Ripartizione Tara Sull Asse per ogni asse.
· Incongruenza con specializzazione con asse
· Popolare il campo Massa Massima Tecnicamente Ammissibile Su Asse per tutti e soli gli assi indicati.

· Popolare il campo carreggiata per tutti e soli gli assi indicati.

· Popolare il campo larghezza pneumatico per tutti e soli gli assi indicati.

· Popolare il campo raggio ruota per tutti e soli gli assi indicati.

· Popolare il campo indice di carico per tutti e soli gli assi indicati.

· Popolare il campo indice di velocita per tutti e soli gli assi indicati.

	07
	Errori avanzamento ralla trattori per semirimorchi 
	· Incongruenza avanzamento ralla minimo e massimo (massimo < minimo)

	08
	Sbalzo posteriore
	· Incongruenza sbalzo posteriore / lunghezza

· Lo Sbalzo Posteriore deve essere minore della Lunghezza del veicolo.

	09
	Errori assi motore interconnessione
	· Incongruenza numero assi e assi motore interconnessione
· Se il numero assi è >1 è necessario valorizzare il campo assi motore interconnessione

	10
	Errori passo
	· Il Passo deve essere minore della Lunghezza del veicolo.

	11
	Errori interasse

	· Incongruenza Interasse/Passo

· Se il numero assi è uguale a 2 il passo deve essere uguale a interasse

· Incongruenza interasse / numero assi

· Deve essere specificato l’interasse per ogni coppia di assi

	12
	Errore massa del veicolo in ordine di marcia tara
	· La massa del veicolo in ordine di marcia tara deve essere minore della Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico

	13
	Errori campo massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico


	· La Massa Massima Tecnicamente Ammissibile A Pieno Carico deve essere maggiore della tara.

· Incongruenza somma delle masse / massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
· La somma delle masse massime tecnicamente ammissibili su ciascun asse non deve essere minore della Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
· Incongruenza ripartizioni tara / massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
· La Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico deve essere maggiore della somma dei valori delle ripartizioni tara su asse.

	14
	Errori massa trainabile
	· Se si valorizza uno dei campi tra Massa Trainabile In Caso Di Rimorchio A Timone, Massa Trainabile In Caso Di Semirimorchio, Massa Trainabile In Caso Di Rimorchio Ad Asse Centrale o Massa Trainabile In Caso Di Rimorchio Non Frenato, occorre valorizzare il campo Distanza Estremita Anteriore E Centro Dispositivo Aggancio
· Valorizzare Massa trainabile in caso di rimorchio ad asse centrale 
· La massa Trainabile In Caso Di Rimorchio Ad Asse Centrale supera il limite

· La massa trainabile in caso di rimorchio a timone supera il limite

· La massa trainabile in caso di rimorchio non frenato supera il limite

· La massa trainabile in caso di semirimorchio supera il limite
Per codice tipo carrozzeria uguale ad uno dei seguenti valori: ‘U2’,’TS’ ‘BC’, la quantita’ totale ricavata dalla somma della quantita’ tara e della quantita’ massa rimorchiabile deve essere inferiore oppure uguale a 44000.
Se il codice tipo carrozzeria diverso dai seguenti valori: ‘EW’,’EY’,’EZ’ la quantita’ totale ricavata dalla somma della quantita’massa totale o della massaMassimaTecnicamenteAmmissibilePerImmatricolazione (nel caso N2,N3) e della quantita’ massa trainabile deve essere inferiore oppure uguale a 44000

	15
	Errori Pneumatico
	· La somma dei campi Altre caratteristiche pneumatico non deve superare i 18 caratteri

	16
	Errori regime di potenza massima
	· Specificare il Regime Di Potenza Massima per ogni carburante di cui si è indicata la Potenza Massima Netta Motore Termico, coerentemente coi carburanti termici specificati.

	17
	Omologazione veicolo
	· Codice omologazione veicolo non presente nel catalogo

	18
	Numero Posti a Sedere compreso conducente
	· Se la categoria è M1 il numero posti a sedere compreso conducente deve essere minore o uguale a 9

· Se la categoria è M2 o M3 il numero posti a sedere compreso conducente deve essere maggiore di 8
· La capacità totale è incongruente con la classe scelta

	19
	Errore dei carburanti

	· Carburante duplicato: B.

· Carburante Incompatibile: G. Possibile che non sia stato censito nella tabella relativa

· Campi obbligatori riferiti al carburante
· Carburante non censito
· Se il veicolo ha solo carburanti termici non si possono valorizzare i campi relativi al motore elettrico
· Se il veicolo è ibrido scegliere due e solo due carburanti

· Se il veicolo è ibrido i carburanti possono essere appartenenti alle seguenti combinazioni:

· B/ELE

· G/ELE

· Se il veicolo è ibrido e appartiene alle due combinazioni sopra indicate il tipo di alimentazione deve essre bicarburante
· Se il veicolo è esclusivamente elettrico non devono essere valorizzati i campi del motore termico
· Se il veicolo è esclusivamente elettrico non devono essere stati selezionati altri carburanti oltre a ELE

· Se il veicolo è esclusivamente elettrico selezionare solo ELE

· Se il veicolo è esclusivamente elettrico selezionare che sia anche MONO carburante

· Se il veicolo è esclusivamente elettrico il livello delle emissioni dei gas di scarico deve essere EURO0

· Se il veicolo ha il solo carburante ELE deve essere anche esclusivamente elettrico
· Se il carburante è ELETTRICO non si devono valorizzare i campi relativi alle prestazioni ambientali motore termico
· Il campo consumi carburante ciclo urbano è obbligatorio per i carburanti termici

· Il campo consumi carburante ciclo extra urbano è obbligatorio per i carburanti termici

· Il campo consumi carburante ciclo misto è obbligatorio per i carburanti termici

· Per veicoli elettrici di tipo M1 e N1 il campo consumi Di Energia Elettrica Veicoli Elettrici O Ibridi è obbligatorio

· Per veicoli elettrici di tipo M1 e N1 il campo autonomia Elettrica Veicoli Elettrici O Ibridi è obbligatorio

· Obbligatoria la presenza di almeno una procedura di prova se si valorizza un carburante termico

	20
	Errore nelle emissioni.
	· POSSIBILI cause:
· Necessario valorizzare il campo valore corretto del coefficiente del fumo (solo G)
· Necessario valorizzare il campo emissione di Co2 ciclo urbano

· Necessario valorizzare il campo emissione di Co2 Ciclo extraurbano

· Necessario valorizzare il campo emissione di Co2 Ciclo misto

	21
	Osservazioni
	· Il valore inserito non è coerente con la forma asteriscata scelta
· La forma asteriscata non è censita nel db
· Il valore inserito per il campo osservazioni non deve superare 36 caratteri
· Per i veicoli di categoria N1 le forme asteriscate della famiglia *PNEU non sono ammesse se il numero degli assi è < 3
· Per i veicoli di categoria M2,M3,N2,N3 le forme asteriscate della famiglia *PNEU sono obbligatorie
· Per i veicoli di categoria M1 le forme asteriscate della famiglia *PNEU non sono ammesse
· Per i veicoli di categoria N1 inserire le forme asteriscate della famiglia *PNEU oppure le compatibilità
· Il valore XX inserito per il campo osservazioni non è corretto
· Per il valore XXX la seconda variabile deve essere maggiore o uguale all''80% della prima

	22
	Dollarate
	· Il valore inserito per il campo dollarate deve iniziare con il carattere $

· Il valore inserito per il campo dollarate non deve superare 36 caratteri

· il campo dollarate non può essere ripetuto per più di 26 volte

	23
	Errori lunghezza
	· Lunghezza errata
· Lunghezza minore della somma delle lunghezze sui singoli interassi.

· Incongruenza lunghezza / sbalzi. 

· La lunghezza deve essere maggiore della somma delle lunghezze interasse e dello sbalzo posteriore

	24
	Errori emissioni gas di scarico numero atto normativo
	· Incongruenza Emissioni dei gas di scarico numero atto normativo
· Se il veicolo è esclusivamente elettrico l’atto normativo deve essere ZZ

	25
	Livello emissioni gas di scarico
	· Incongruenza livello emissioni gas di scarico atto normativo con carburante

	29
	Massa effettiva del veicolo
	· Deve essere maggiore /uguale alla massa in ordine di marcia (tara

	30
	Tipo Alimentazione
	· Il tipo doppia alimentazione è incongruente con il tipo alimentazione

	31
	Codice innovazione tecnologiche
	· da valorizzare solo se Veicolo attrezzato con innovazione tecnologica= S

	32
	Totale riduzioni CO2
	· specializzato per ogni combustibile, da valorizzare solo se Veicolo attrezzato con innovazione tecnologica= S

	36
	Errori  Freni del rimorchio a collegamento
	· Se almeno una delle masse seguenti è valorizzata, deve essere valorizzato anche il campo  Freni del rimorchio a collegamento 
· Massa trainabile rimorchio a timone

· Massa trainabile in caso di semirimorchio



	37
	Errori massa tecnicamente ammissibile del veicolo combinato
	· Se almeno una delle seguenti masse è valorizzata è necessario valorizzare massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato:
· Massa trainabile rimorchio a timone

· Massa trainabile in caso di semirimorchio



	38
	Errori Pressione condotta alimentazione frenatura rimorchio
	· Se almeno una delle seguenti masse è  valorizzata o i freni rimorchio sono valorizzati anche il campo Pressione condotta alimentazione frenatura rimorchio deve essere valorizzato

· Massa trainabile rimorchio a timone

· Massa trainabile in caso di semirimorchio



	39
	Errori Posti A Sedere Da Usare Solo A Veicolo Fermo 
	· il campo Posti A Sedere Da Usare Solo A Veicolo Fermo è consentito solo per categorie internazionali M2 e M3

	40
	Valori Caratteristici
	· il valore del campo Gancio di Traino non è ammesso
· il valore del campo Gancio di Traino non può essere ripetuto

	41
	Errori Numero Passeggeri A Sedere
	· Numero Passeggeri A Sedere incongruente con la classe scelta
· Numero Posti A Sedere Obbligatorio

	49
	Errori masse
	· Se si valorizza il campo massa Massima Tecnicamente Ammisibile Del Veicolo Combinato, si deve valorizzare la massa Trainabile Rimorchio A Timone

	51
	Errori massa verticale statica
	· Valorizzare Massa verticale statica con un valore maggiore di zero. 
· Se la Massa verticale statica è stata valorizzata è necessario valorizzare Massa Massima Tecnicamente Ammissibile Del Veicolo Combinato.
· Se la Massa Massima Tecnicamente Ammissibile Del Veicolo Combinato è maggiore di zero anche la massa verticale statica deve essere maggiore di zero.

	52
	Errori cambio
	· Se si valorizza il campo rapportoCambio, si deve valorizzare il cambio al valore MEC.

	91
	Errori di congruenza con la scheda controllo Famiglia.
	· VALORE  NON COMPRESO NEL RANGE REGISTRATO SU  SCHEDA CONTROLLO. ASSE : 12, Campo: Interasse; valore dato tecnico impostato: 111; valore dato tecnico ammesso nell''intervallo (222,333).

·  VALORE  DIVERSO DA QUELLO REGISTRATO SU  SCHEDA CONTROLLO. Campo: Codice motore; valore dato tecnico impostato: 111; valore dato tecnico ammesso: 222.
· Compatibilità non presente nella scheda tipo

	92
	Errori di congruenza con la scheda controllo Variante.
	· VALORE  NON COMPRESO NEL RANGE REGISTRATO SU  SCHEDA CONTROLLO. 125 : COMBUSTIBILE, Campo: Emissione di CO2 Ciclo misto; valore dato tecnico impostato: 126; valore dato tecnico ammesso nell''intervallo (123,125).

	97
	Errori di validazione dell’xsd.
	· String value 'X' is not a valid enumeration value for IndicatoreUnitaMisuraTachimetroType

· Expected element 'numeroAssi

· string value 'L1' is not a valid enumeration value for CategoriaInternazionaleType
· Campo - Invalid decimal value: expected at least one digit

· Bisogna eliminare I tag vuoti

	98
	Errori di dati non congruenti in archivio perché non presenti/già presenti.
	·  Certificato di Conformita già presente in archivio 

·  Fascicolo Omologativo non presente in archivio.

·  La Scheda Controllo Famiglia relativa non è presente in archivio.
· Rettifica COC già presente
· Rettifica non possibile perchè il veicolo non è immatricolato
· Stato del COC non valido per rettificare
· Non è possibile cancellare il COC in quanto non è in uno stato annullabile

· Operazione consentita al solo utente associato al costruttore definito nel Certificato di Conformità

	99
	Errori di sistema/generici
	

	100
	Codice specializzazione Carrozzeria
	· La specializzazione della carrozzeria indicata non è compatibile con il codice della carrozzeria


